
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO BÁSICO MODIFICADO Y DE EJECUCIÓN   

DE PLANTA PILOTO DE INNOVACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CENTRO DE CONOCIMIENTO DEL MOLDE 

 

PROMOTOR: A.I.J.U. ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE   

 

SITUACIÓN: CALLE BADAJOZ, 1 -Ibi, Alicante- 

 
ARQUITECTOS: JUAN PARRA SÁNCHEZ  Y REGINA MARTINEZ QUIRALTE 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto Básico y de Ejecución se contempla la construcción de un edificio destinado a planta piloto y 

centro de conocimiento del molde, se trata de una edificación de nueva planta ya que AIJU tiene la necesidad de crecer 

para albergar la planta piloto de innovación de procesos industriales y centro de conocimiento del molde, para ello 

dispone de los terrenos situados frente a sus instalaciones actuales, dentro del casco urbano municipal, en la manzana 

destinada a Terciario, según Modificación puntual del PGOU nº 33, calificada como 9/TER-G1 entre las calles 

Badajoz, Cáceres y Avenida de la Industria de Ibi. La nueva edificación se compone de 2 plantas (PB+1). La parcela 

está rodeada por viales en sus 4 frentes.  

La planta Baja está destinada a la planta piloto, aula-taller, laboratorios y almacenes. La planta primera a espacios 

donde se desarrollan las tareas administrativas y aulas. El resto de la parcela se destina a aparcamiento descubierto. 

 

1.1 AGENTES 

El encargo (promotor) de dicho proyecto se recibe de:  

A.I.J.U ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE  CON C.I.F: G-03182862 y cuyo 

representante legal en calidad de Director General es D. MANUEL ARAGONÉS FRANCÉS y domicilio social en: avenida 

de la Industria nº 23, 03440, IBI (Alicante) 

 

Los proyectistas redactores y directores de obra son: D. JUAN PARRA SÁNCHEZ con N.I.F: 48.346.220-J arquitecto 

colegiado nº: 10.844 del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana y Dña. REGINA MARTÍNEZ 

QUIRALTE con N.I.F: 21.672.874-C, arquitecta colegiada nº: 10.354 del Colegio Oficial de Arquitectos de la 

Comunidad Valenciana 

 

El arquitecto técnico colaborador que será el Director de Ejecución material y redactor del ESS es: D. IVÓN OMAR 

FERNÁNDEZ MUÑOZ Arquitecto técnico colegiado número 3.620, con N.I.F: 34.832.397-R, y domicilio en: Avda. 

Goleta 6, pta. 34, 03540 Alicante. 

 

Constructor: Pendiente de adjudicación 

 

1.2 INFORMACIÓN PREVIA 

El presente encargo tiene como objeto la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución de las obras realizadas en la 

parcela ubicada en el número 1  de la calle Badajoz de Ibi para solicitar la correspondiente licencia municipal.  

 

ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE PARTIDA  

DATOS DE LA FINCA Y ENTORNO FÍSICO 



 Memoria       I    Proyecto Básico Modificado y de Ejecución de Planta Piloto y Centro de Conocimiento del Molde  en Ibi, Alicante 

 Arquitectos    I    Juan Parra Sánchez y Regina Martínez Quiralte 

 

 

4 

 

Situación  

La parcela donde se pretende la construcción está clasificada por el PGOU como Suelo Urbano, Zona de Ordenación 

Urbanística 9/TER-G1 destinada a TERCIARIO categoria Tssc TERCIARIO SERVICIOS SOCIO-CULTURAL. 

Se trata de la manzana del PGOU de Ibi, que linda a noreste con la calle Badajoz, con edificaciones residenciales de 

viviendas unifamiliares adosadas edificadas al otro lado de su acera; sureste con la avenida de la Industria, a cuyo 

frente se encuentran las instalaciones actuales de AIJU; a suroeste con la calle Cáceres que tiene construida al otro lado 

de su acera edificaciones de tipología y uso industrial, y a noroeste un trozo de vial que comunica la calle Badajoz con 

la calle Cáceres, que tendrá una futura zona verde al otro lado del vial. 

Se trata de una parcela de suelo urbano calificada como TERCIARIO SERVICIOS SOCIO-CULTURAL (Tssc), fruto de la 

modificación puntual Nº 33, BOP 17/07/2023: 

Comprende las actividades destinadas a la génesis, transmisión y conservación de los conocimientos, a desarrollar en 

instalaciones tales como: bibliotecas, museos, salas de exposición, archivos, teatros y auditorios, centros de 

investigación, etc. Comprende, asimismo, las actividades de relación social, tales como las desarrolladas por las 

asociaciones cívicas y similares. La superficie de la parcela de uso Terciario, contenida entre los viales objeto del 

proyecto de urbanización, posee una superficie de 5.006 m2, según actualización catastral con IVG+ con CSV: 

3BAEZZ7WB6FCT0ZE. Referencia catastral: 0174006YH1707S0001DM. 

 

FORMA  

La parcela posee una forma alargada y rectangular.  

 

ORIENTACIÓN  

La orientación de la parcela es Noroeste-Sureste en su eje longitudinal. 

 

TOPOGRAFÍA  

La parcela posee un desnivel entre la calle Cáceres y Badajoz de 1 m aproximadamente. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

DEFINICIÓN, FINALIDAD DEL TRABAJO Y USO 

La documentación del presente Proyecto, tanto gráfica como escrita, se redacta para establecer todos los datos 

descriptivos, urbanísticos y técnicos, para conseguir la licencia de obra mayor para la construcción proyectada, según la 

normativa aplicable. 

 

 

 

 



 Memoria       I    Proyecto Básico Modificado y de Ejecución de Planta Piloto y Centro de Conocimiento del Molde  en Ibi, Alicante 

 Arquitectos    I    Juan Parra Sánchez y Regina Martínez Quiralte 

 

 

5 

 

PROGRAMA DE NECESIDADES Y SUPERFICIES  

                

 

 

TOTAL SUP. ÚTIL EDIFICIO 3.227,07 m2 

 

TOTAL SUP. PARCELA TERCIARIO 5.006 m2 

 

SUPERFICIE CONSTRUIDA  

SUP. CONSTR. Planta Baja 2.126,72 m2 

SUP. CONSTR. Planta Primera 1.150,98 m2 

SUP. CONSTR. Porches (computables 100%)    286,98 m2 
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TOTAL SUP. CONSTR. EDIFICIO 3.564,68 m2 

  

SUP. CONSTR. Pérgolas aparcamiento: 555,36 m2 (computable 50%) 277,68 m2  (computables) 

 

TOTAL SUP. CONSTRUIDA EDIFICIO TERCIARIO:                        3.564,68 m2 

TOTAL SUP. CONSTRUIDA COMPUTABLE CONSTRUCCIONES:      3.842,36 m2 

 

TOTAL SUP. OCUPACIÓN EDIFICIO TERCIARIO:                         2.238,71 m2 

TOTAL SUP. OCUPACIÓN PÉRGOLAS APARCAMIENTO:                  555,36 m2 

TOTAL SUP. OCUPACIÓN PARCELA:                                         2.794,07 m2 
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PARÁMETROS URBANÍSTICOS PLANEAMIENTO VIGENTE PROYECTO 

Clasificación del suelo URBANO URBANO 

Calificación 9 / TER - G1 9 / TER – G1 

Uso característico 

TERCIARIO GRADO 1 - Usos Art.11.7.: 

Hospedaje (Tho), Comercial (Tco), Oficinas 

(Tof), Recreativo (Tre), Prestación de 
Servicios (Ts), Aparcamiento (Tspar) 

TERCIARIO GRADO 1 (Usos Art.11.7) 

Prestación de Servicios – Sociocultural y 

Educativo (Tssc-Tsed) 

Parcela mínima  - 5.006,00 m² 

Tipo de edificación 
Libre (salvo alineación obligatoria 

establecida en plano) 
Libre 

Retranqueo de fachada - - 

Edificabilidad 1 m²t / m²s (5.006,00 m²t) 3.842,36 m²t (0,77 m²t / m²s) 

Ocupación 80 % (4.004,80 m²t) 2.794,07 m² (55,81%) 

Número máximo de plantas 3 plantas (PB +2) 2 plantas (PB + 1) 

Altura de la cornisa 11 m 8,70 m 

Altura libre de plantas 3,00 m 3,00 m 

Sótano / Semisótano Se admite No se proyecta 

Aparcamientos (Art. 11.7.4.E) 1 plaza / 50 m² sup. construida (69) 80 plazas (4 accesibles, 2 puntos recarga) 

vallado 2 m 
Altura máxima 2 m metálica perforada        

(no ciega) 

  

 Nota: Las pérgolas de aparcamiento tendrán una geometría inclinada, con una altura en su lado más bajo de 2 m y de     

2,5 m en su lado más alto. 

 

CUMPLIMIENTO NORMATIVA URBANÍSTICA. USO. 

 

El PGOU recoge en su art. 11.7, las condiciones de uso Terciario que fueron definidas en la Modificación Puntual nº 

33 (BOP 17/07/2023) 

Dicho artículo en su apartado 1, establece la definición de uso Terciario:  

“1. Definición, clases, categorías y situaciones. 

 Es uso de servicio terciario el que tiene por finalidad la prestación de servicios al público, tales como los servicios de 

alojamiento temporal, comercio al por menor en sus distintas formas, información administrativa, gestión, actividades de 

intermediaria financiera u otras, seguros, etc. 

 A los efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de condiciones particulares se distinguen las 

siguientes clases: hospedaje, comercial, oficinas, recreativo y prestación de servicios” 

 

El objeto del presente proyecto, es la construcción de un edificio destinado a “Planta Piloto de Innovación de Procesos 

Industriales y Centro del Conocimiento del Molde”, tal y como rezan las bases del concurso que AIJU licitó. 

En dichas bases, concretamente en el pliego de prescripciones técnicas particulares, en su apartado 5. Programa de 
Necesidades, describe lo siguiente:  
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“(…) Es preciso combinar esos procesos fabriles innovadores con el carácter pedagógico siembre inherente al instituto 
tecnológico, por lo que cualquiera de los procesos debe tener en cuenta la facilidad de exposición al público sin dejar a 
un lado la seguridad para los observadores” 
 
Por el carácter pedagógico del edificio, que pretende transmitir a los usuarios el conocimiento de aspectos relacionados 
con la industria juguetera intrínsecamente relacionado con el acervo cultural del pueblo de Ibi y su tradición con la 
industria y la cultura del juguete, el uso del edificio se engloba, atendiendo a la categoría del PGOU en el USO 
TERCIARIO CATEGORIA USO SOCIO CULTURAL (TSSC):  Comprende las actividades destinadas a la génesis,  
transmisión y conservación de los conocimientos, a desarrollar en instalaciones tales como: bibliotecas, museos, salas 
de exposición, archivos, teatros y auditorios centros de investigación, etc. Comprende, asimismo, las actividades de 
relación social, tales como las desarrolladas por las asociaciones cívicas y similares. 
  

a) TERCIARIO SERVICIOS SOCIO-CULTURAL que comprende la conservación y transmisión del conocimiento.  

Art. 11.7. APARTADO 6). Condiciones del USO RECREATIVO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 

       A. Condiciones de aplicación. 

Cumplirá las condiciones del uso comercial y las establecidas en el reglamento general de policía de   
espectáculos públicos y actividades recreativas.  

La condiciones que debe cumplir son las siguientes: 

Dimensiones .  

B. Circulación interior. 

 B.1. En los locales comerciales de la Categoría 1ª todos los recorridos accesibles al público tendrán 
una anchura mínima de un metro (1 m); los desniveles se salvarán mediante rampas o escaleras, con 
una anchura igual que el resto de los recorridos.  

B.2. En los locales de Categorías 2ª y 3ª, los recorridos tendrán una anchura mínima de ciento cuarenta 
centímetros (140 cm); los desniveles se salvarán mediante rampas o escaleras con una anchura igual 
que el resto de los recorridos.  

El edificio cumple, los pasillos poseen una anchura superior a 1,50 m (en la zona más estrecha) y los 
desniveles se salvan con escaleras y rampas con anchura igual que el resto de recorridos. 

 C. Altura libre de pisos. 

 La distancia mínima de suelo a techo será, en edificios de uso exclusivo, de trescientos centímetros (300 
cm) como mínimo en todas las plantas. En los edificios con otros usos, las que señalaren las normas de 
aplicación en la zona en la que se encuentren. En los edificios existentes se admitirán alturas libres de 
doscientos cincuenta centímetros (250 cm) mínimo. 

El edificio cumple ya que la altura mínima de suelo a techo es de 3,00 m. 

 D. Aseos. 

 D.1. Los locales destinados al comercio dispondrán de los servicios sanitarios necesarios como 
consecuencia de la aplicación de la normativa particular aplicable. 
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 D.2. En ningún caso podrá comunicar directamente con el resto de los locales, para lo cual deberá 
instalarse un (1) vestíbulo o espacio de aislamiento. 

 D.3. Los aseos de los comercios de la categoría 2ª definido en el art. 11.7 apartado 1b), podrán 
agruparse, manteniendo el número y condiciones con referencia a la superficie total, sin incluir los 
espacios comunes de uso público. 

El edificio cumple con la dotación de aseo y con su altura mínima. 

 Aparcamientos. (ART. 9.9.5. Modificación puntial 19 del PGOU) 

La reserva de aparcamiento será como mínimo de 1 plaza por cada 150 m² de superficie construida o 
fracción, excepto en el caso de vivienda y local vinculados, en el que la reserva de aparcamiento será de 
1 plaza por cada vivienda y local vinculados, siempre que la superficie destinada a local no supere los 
150 m².  

El edificio posee una superficie construida de 3.422,63 m2 por lo que se requiere una dotación de 
aparcamientos de 23 plazas. El edificio cuenta con 80 plazas de aparcamiento, de las cuales 4 son 
adaptadas.Cumple por tanto este requisito. 

 
 
CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMATIVAS 

RD.314/2006. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

- DB-SE: Su justificación se adjunta en CUMPLIMIENTO DEL CTE en el apartado Exigencias básicas de Seguridad 

Estructural del Proyecto de Ejecución 

DB-SE: Es de aplicación en el presente proyecto.  

DB-SE-AE: Es de aplicación en el presente proyecto. 

DB-SE-C: Es de aplicación en el presente proyecto  

DB-SE-A: Es de aplicación en el presente proyecto 

DB-SE-F: No es de aplicación en el presente proyecto, ya que no se diseña en fábrica. 

DB-SE-M: No es de aplicación en el presente proyecto, ya que no se diseña en madera. 

- DB-SI: Es de aplicación en el presente proyecto.  

- DB-SUA: Es de aplicación en el presente proyecto los siguientes apartados: SUA-1, SUA-2, SUA-3, SUA-4, SUA-7 

SUA-8 y SUA-9. Su justificación se adjunta en CUMPLIMIENTO DEL CTE en el apartado Exigencias básicas de 

Seguridad de utilización del Proyecto. No son de obligado cumplimiento los apartados SUA-5 ni SUA-6 

- DB-HS: Su justificación se adjunta en CUMPLIMIENTO DEL CTE en el apartado Exigencias básicas de Salubridad del 

Proyecto. 

DB-HS1: Es de aplicación en el presente proyecto. 

DB-HS2: Es de aplicación en el presente proyecto. 

DB-HS3: Es de aplicación en el presente proyecto 

DB-HS4: Es de aplicación en el presente proyecto  

DB-HS5: Es de aplicación en el presente proyecto  
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- DB-HE: Su justificación se adjunta en CUMPLIMIENTO DEL CTE en el apartado Exigencias básicas de Ahorro de 

energía del Proyecto. 

DB-HE0: Es de aplicación en el presente proyecto 

DB-HE1: Es de aplicación en el presente proyecto 

DB-HE2: Es de aplicación en el presente proyecto en cumplimiento del RITE 

DB-HE3: Es de aplicación en el presente proyecto 

DB-HE4: Es de aplicación en el presente proyecto  

DB-HE5: No es de aplicación en el presente proyecto, ya que el edificio no está contemplado en ninguno de los 

supuestos  de la tabla 1.1 del apartado HE5 

- DB-HR: Es de aplicación  

 

OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS 

1. NORMATIVA ESTATAL 
 
LEY 9/2022. 14/06/2022. Jefatura del Estado 

De Calidad de la Arquitectura 

BOE 15/06/2022 

 

LEY 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado.  

Ley de Ordenación de la Edificación. 

BOE 06/11/1999 y modificaciones 

 

REAL DECRETO 1000/2010. 05/08/2010. Ministerio de Economía y Hacienda.  

Regula el visado colegial obligatorio.  

BOE 06/08/2010 y modificaciones 

 

REAL DECRETO LEY 7/2015. 30/10/2015. Ministerio de Fomento.  

Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

BOE  31/10/2015 y modificaciones 

 

REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda.  

Código Técnico de la Edificación + Parte I y II.  

BOE 28/03/2006 y modificaciones 

Documento Básico SE Seguridad Estructural 

Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio 

Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad 

Documento Básico HE Ahorro de energía  
Documento Básico HR Protección frente al ruido 

Documento Básico HS Salubridad 

 

REAL DECRETO 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia.  

Regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

BOE 13/02/2008 y modificaciones 
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REAL DECRETO 486/1997. 14/04/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

BOE 23/04/1997 y modificaciones 

 

REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia.  

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  

BOE 25/10/1997 y modificaciones  

 

REAL DECRETO 470/2021. 29/06/2021. Ministerio de la Presidencia, relaciones con las Cortes y Memoria Democrática 

Por el que se aprueba el Código Estructural. 

BOE 10/08/2021 

 

REAL DECRETO 997/2002. 27/09/2002. Ministerio de Fomento.  

NCSR-02. Aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación  

BOE 11/10/2002 y modificaciones 

 

REAL DECRETO 256/2016. 10/06/2016. Ministerio de la Presidencia. 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). 

BOE 25/06/2016 y modificaciones 

 

REAL DECRETO 842/2002. 02/08/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnología.  

Aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT). 

BOE 18/09/2002 y modificaciones 

 

REAL DECRETO LEY 1/1998. 27/02/1998. Jefatura del Estado.  

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.  

BOE 28/02/1998 y modificaciones  

 

REAL DECRETO 346/2011. 11/03/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 

interior de las edificaciones.  

BOE 01/04/2011 y modificaciones 

 

ORDEN ITC/1644/2011. 10/06/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  

Desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.  

BOE 16/06/2011 y modificaciones 

 

REAL DECRETO 1027/2007. 20/07/2007. Ministerio de la Presidencia.  

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).  

BOE 29/08/2007 y modificaciones  

 

REAL DECRETO 390/2021. 01/06/2021. Ministerio de la Presidencia, relaciones con las Cortes e Igualdad 

Por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

BOE 02/06/2021 

 

REAL DECRETO LEY 1/2013. 29/11/2013. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual.  

Por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.  
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BOE 03/12/2013 y modificaciones 

 

REAL DECRETO 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia.  

Aprueba las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de 

los espacios públicos urbanizados y edificaciones.  

BOE 11/05/2007 y modificaciones 

 

ORDEN TMA/851/2021. 23/07/2021. Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana 

Por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la 

utilización de los espacios públicos urbanizados. 

BOE 06/08/2021 y modificaciones 

 

REAL DECRETO 513/2017. 22/05/2017. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 

Por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

BOE 12/06/2017 y modificaciones 

 

REAL DECRETO 164/2025. 04/04/2025. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes 

Por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

BOE 10/04/2025 

 

RESOLUCION. 06/04/2017. Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

Por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas 

UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a 

varias familias de productos de construcción. 

BOE 28/04/2017 

 

2. NORMATIVA VALENCIANA 

LEY 3/2004. 30/06/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana.  

Ley de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE).  

DOGV 02/07/2004 y modificaciones  

 

DECRETO LEGISLATIVO 1/2021. 18/06/2021. Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad 

Texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (LOTUP). 

DOGV 16/07/2021 y modificaciones  

 

DECRETO 10/2023. 03/02/2023. Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática 

De regulación de la gestión de la calidad en obras de edificación. 

DOGV 09/02/2023 

 

DECRETO 25/2011. 18/03/201.  Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  

Se aprueba el libro del edificio para los edificios de vivienda (LE/11). 

DOCV 23/03/2011 y modificaciones 

 

DECRETO 39/2015. 02/04/2015. Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo.  

Por el que se regula la certificación de la eficiencia energética de los edificios.  

DOCV 07/04/2015 y modificaciones 
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DECRETO 151/2009. 02/10/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  

Aprueba las exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de vivienda y alojamiento en la Comunidad Valenciana (DC-09). 

DOCV 07/10/2009 y modificaciones 

 

ORDEN  07/12/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  

Aprueba las condiciones de diseño y calidad en edificios de vivienda y en edificios para alojamiento, en desarrollo del Decreto 151/2009 

de 2 de octubre, del Consell (DC-09).  

DOCV 18/12/2009 y modificaciones 

 

ORDEN 19/2010. 07/09/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  

Modificación de la Orden de 7 de diciembre de 2009 por la que se aprueban las condiciones de diseño y calidad en desarrollo del 

Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell (DC-09). 

DOCV 17/09/2010 y modificaciones 

 

LEY 8/2024. 30/12/2024. Presidencia de la Generalidad Valenciana.  

De accesibilidad universal de la Comunidad Valenciana.  

DOGV 07/01/2025 

 

DECRETO 65/2019. 26/04/2019. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio 

De regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos. 

DOGV 16/05/2019 y modificaciones 

 

LEY 6/2011. 01/04/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana 

Ley de Movilidad de la Comunidad Valenciana. 

DOCV 05/04/2011 y modificaciones 

 

LEY 5/2022. 29/11/2022. Presidencia de la Generalidad Valenciana 

De residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana.  

DOGV 01/12/2022 

 

3. NORMATIVA MUNICIPAL 

ORDENANZA MUNICIPAL. PGOU de Ibi    

 

 

 PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

 

CIMENTACIÓN 

Dadas las características del proyecto, construido con pórticos de hormigón armado, combinados con vigas y  pilares  

metálicos se utilizará como sistema de cimentación, zapatas aisladas de hormigón armado. Atendiendo a los datos que 

establezca y las observaciones de los ensayos realizados por el Estudio Geotécnico. 

 

ESTRUCTURA SOPORTE O DE BAJADA DE CARGAS 
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La estructura soporte del edificio se resolverá mediante pórticos de hormigón armado. Siendo el Forjado de planta: 

reticular de 25+5 cm. Con casetón recuperable, preferiblemente, con intereje de 80 / 82 cm. para soportar R-90, o de 

84 cm. para R-120.  

Forjado de planta: placa alveolar, canto 25+5 cm. 

Cubierta ligera con panel sandwich sobre estructura metálica. 

Vigas de pórtico sobre taller: canto 500 mm, con alma alveolar.  

Vigas en voladizo y tramos adyacentes: canto 330 cm.   

Resto de vigas, con luz corta: canto 270 mm. 

Pilares en planta inferior: lado 220 mm en pórticos con vigas de gran canto, resto 160 mm. 

Pilares en planta superior: lado 220 mm en pórticos con vigas de gran canto, resto 140 mm. 

Los parámetros que determinaron sus previsiones técnicas serán, en relación a su capacidad portante, la resistencia 

estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la estabilidad global del edificio y de todas sus partes; 

y en relación a las condiciones de servicio, el control de las deformaciones, las vibraciones y los daños o el deterioro 

que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra. 

 

ESTRUCTURA HORIZONTAL 

 

La estructura horizontal se resolverá  mediante forjado de hormigón bidireccional, con casetón recuperable, reticular de 

25+5 cm. Con casetón recuperable, preferiblemente, con intereje de 80 / 82 cm. para soportar R-90, o de 84 cm. 

para R-120. 

Los parámetros básicos que se han de tener en cuenta son, en relación a su capacidad portante, la resistencia 

estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la estabilidad global del edificio y de todas sus partes; 

y en relación a las condiciones de servicio, el control de las deformaciones, las vibraciones y los daños o el deterioro 

que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra.   

 

SISTEMA ENVOLVENTE 

FACHADAS 

El cerramiento tipo del edificio, estará constituido por: 

-chapa de acero galvanizado postlacado en blanco modelo Giza de Europerfil.  

-Subestructura de acero galvanizado.  

-Panel prefabricado de hormigón de 16 cm (doble altura). 

-Trasdosado autoportante interior con doble placa de cartón-yeso  doble placa (N) (90+2x15 mm) con montantes  

cada 400 mm, dejando entre la estructura y el muro un espacio de mínimo 10 mm. Espesor de aislamiento de lana 

mineral 80 mm.  

El resto de fachada se resolverá  por:  

- chapa de acero galvanizado postlacado en blanco modelo Giza de Europerfil 

- Subestructura de acero galvanizado 



 Memoria       I    Proyecto Básico Modificado y de Ejecución de Planta Piloto y Centro de Conocimiento del Molde  en Ibi, Alicante 

 Arquitectos    I    Juan Parra Sánchez y Regina Martínez Quiralte 

 

 

15 

 

- Panel prefabricado de hormigón de 16 cm (una altura correspondiente con la planta 1ª hasta cubierta) 

- Trasdosado autoportante interior con doble placa de cartón-yeso  doble placa (N) (70+2x15 mm) con montantes  

cada 400 mm, dejando entre la estructura y el muro un espacio de mínimo 10 mm. Espesor de aislamiento de lana 

mineral 80 mm. 

 

CARPINTERÍA EXTERIOR 

La carpintería exterior será toda de aluminio con rotura de puente térmico color a elegir por D.F. El acristalamiento será 

doble bajo emisivo. 

 

HABITABILIDAD 

HIGIENE, SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

El proyecto cumple con lo establecido en las Condiciones de Diseño y Calidad en edificios (DC-09) en el ámbito de la 

Comunidad Valenciana, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 

ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato. 

El conjunto de la edificación dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada procedente 

de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones. 

 

AHORRO DE ENERGÍA Y ASILAMIENTO TÉRMICO 

El edificio dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética necesaria para alcanzar el 

bienestar térmico en función del clima, del uso previsto y del régimen de verano y de invierno.  

La edificación dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios. 

 

 

FUNCIONALIDAD 

LIMITACIONES DE USO 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus dependencias a 

uso distinto del de equipamiento administrativo requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto 

de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el  nuevo destino no altere las condiciones del 

resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. ni 

contradiga lo establecido en el PGOU para este tipo de suelos. 

 

IBI, Junio de 2025 

Los Arquitectos 

 

 

Juan Parra Sánchez           I   Arquitecto Colegiado 10.844 COACV 

Regina Martínez Quiralte   I   Arquitecta Colegiada 10.354 COACV 
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MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
2.1.       SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

Para determinar el sistema de cimentación se atenderá a los datos y ensayos obtenidos del estudio Geotécnico que 
corre a cargo de la empresa: C2C que sea el que determine la tensión admisible del terreno y aconsejará un sistema de 
cimentación acorde con las características del tipo de suelo y la profundidad del firme. 
Construcción: Edificio Docente de 2 plantas PB+1 y dando cumplimiento a lo que establece el CTE, se solicita: 
- El edificio es de tipo C-1 
- El edificio ocupa una zona del terreno con desnivel máximo de 167 cm. y desnivel inferior a 3º. 
- El terreno suponemos que es T-1 
- El mínimo de puntos a reconocer es de 3 
- La distancia máxima entre puntos es de 35 m, con profundidad mínima de 6 m. 
- Corresponde un mínimo de 1 sondeo y 2 DPSH. El sondeo en el punto central y los DPSH en los próximos a las 
esquinas. 
 

 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO 
De acuerdo con la investigación efectuada de campo y de laboratorio en relación con el proyecto de construcción de un 
edificio administrativo e industrial situado en la C/ Badajoz, 1 de la población de Ibi se puede concluir que: 
I. En el solar estudiado, ocupado en la actualidad por un aparcamiento, se ha efectuado un sondeo mecánico a 
rotación y cuatro penetraciones dinámicas, prospecciones que han puesto de manifiesto la presencia de un sustrato 
formado mayoritariamente por materiales cohesivos arcilloso-arenosos de consistencia firme-muy firme, que alternan 
lateralmente con niveles de gravas con arenas arcillosas de compacidad media a muy densa, todo ello enmascarado 
por un nivel superficial de rellenos y suelo vegetal de variable espesor, que se ha encontrado máximo en el centro del 
solar (sondeo S-1) con unos 1.50 m. 
II. No se ha detectado la presencia de agua libre en ninguna de las prospecciones efectuadas, no siendo esperable la 
presencia del nivel freático en las inmediaciones de la zona objeto de estudio. 
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III. Los valores de la permeabilidad de los materiales constituyentes del sustrato serán muy variables siendo entre media-
alta la estimada para los rellenos con un valor del coeficiente de permeabilidad de k = 0.05 cm/s, mientras que para 
los materiales arcilloso-arenosos del suelo natural de apoyo será de k = 10-5 cm/s. 
IV. La tensión de trabajo o de servicio recomendada para una cimentación superficial mediante zapatas aisladas, es de 
1.50 kp/cm2, recayendo el plano de apoyo de la cimentación sobre el suelo natural, formado indistintamente por el 
nivel geotécnico II, de arcillas arenosas de consistencia media a muy firme, o por el nivel III de gravas calcáreas de 
compacidad densa-muy densa, que aparecen como subniveles intercalados. 
V. Los asientos totales serán inferiores a los 3.50 cm considerados como admisibles para la cimentación mediante 
zapatas sobre suelos granulares. Los posibles asientos diferenciales serán también admisibles para las cargas 
transmitidas, siendo la máxima distorsión angular esperable para luces normales inferior a la relación 1/500. 
VI. El nivel I de rellenos y suelo edáfico, materiales no aptos para la admisión de cargas por su naturaleza heterogénea 
y descomprimida, deberá ser eliminado. Para ello puede resultar necesaria la excavación de pequeños pozos de 
cimentación que, convenientemente rellenos de hormigón pobre o de limpieza, transmitan las cargas al suelo natural 
apto para el apoyo. La profundidad mínima a la que se puede situar el suelo natural apto para el apoyo de la 
cimentación en el entorno de cada una de las prospecciones realizadas, desde la cota de inicio de cada una de ellas, 
se indican en la siguiente tabla: 
Prospección Profundidad (m) 
S-1     1.50 
PD-1   1.0 
PD-2   0.80 
PD-3   0.60 
PD-4   1.40 
VII. Se ha efectuado un ensayo para determinar el contenido en sulfatos solubles sobre una muestra con un valor 
obtenido de 206.17 mg/kg s.s, valor que por ser inferior a 2000 mg corresponde a un suelo no agresivo para el 
hormigón de acuerdo con la EHE, por lo que no será necesario adoptar medidas específicas en la fabricación 
del hormigón en contacto con el suelo, según la UNE 8030-96. 
VIII. En función del tipo de terreno asignado, y la profundidad prospectada, cara a la seguridad se puede adoptar un 
coeficiente C de terreno con un valor de 1.5. 
IX. Las excavaciones proyectadas en el solar objeto de estudio serán las necesarias para la construcción de la 
cimentación por lo que serán de escasa entidad, resultando suficientemente estables a corto plazo. No obstante la 
estabilidad de los rellenos antrópicos será baja, por lo que, dada la presencia de medianeras y viales colindantes se 
deberán adoptar las precauciones elementales, abatiendo el nivel superficial de rellenos en la medida de lo posible, 
sobre todo si se encuentran espesores mayores a los detectados en las prospecciones y procediendo al hormigonado de 
los mpozoa y de la cimentación con la mayor celeridad posible. 
X. Los materiales objeto de excavación podrán ser fácilmente retirados con los medios mecánicos mecánicos 
convencionales habituales. 
XI. Los parámetros geotécnicos de los materiales constituyentes del sustrato recomendados para el cálculo de estructuras 
de contención, en el caso de que estas sean proyectadas, son: 
Nivel I. Rellenos antrópicos de gravas y arcillas arenosas.- 
Densidad 1.70 t/m3. 
Cohesión 0.05 kp/cm2 
Angulo de rozamiento 18º 
 
Nivel II. Arcillas arenosas firmes -muy firmes.- 
Densidad 2.04 t/m3. 
Cohesión 0.7 kp/cm2 
Angulo de rozamiento 28º 
 

2.2.      SISTEMA ESTRUCTURAL 
El edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda 
estar sometido durante su uso previsto, de modo que no se produzcan en el mismo o en alguna de sus partes, daños 
que tengan su origen o afecten a la cimentación, vigas, pilares, forjados, muros u otros elementos estructurales que 
comprometan directamente la resistencia mecánica, la estabilidad del edificio o que se produzcan deformaciones 
inadmisibles. 
 
CIMENTACIÓN 
Dadas las características del proyecto, construido con pórticos de hormigón armado, y  pilares metálico se utilizará 
como sistema de cimentación, zapatas aisladas de hormigón armado, a su vez, será necesaria la excavación de 
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pequeños pozos de cimentación que, convenientemente rellenos de hormigón pobre o de limpieza, transmitan las 
cargas al suelo natural apto para el apoyo. Pero siempre atendiendo a los datos que establezca y las observaciones de 
los ensayos realizados por el Estudio Geotécnico. 
 
ESTRUCTURA PORTANTE 
La estructura soporte del edificio se resolverá mediante pórticos de hormigón armado. Siendo el Forjado de planta: 
reticular de 25+5 cm. Con casetón recuperable, preferiblemente, con intereje de 80 / 82 cm. para soportar R-90, o de 
84 cm. para R-120.  
Vigas de pórtico sobre taller: canto 500 mm, con alma alveolar.  
Vigas en voladizo y tramos adyacentes: canto 330 cm.   
Resto de vigas, con luz corta: canto 270 mm. 
Pilares en planta inferior: lado 220 mm en pórticos con vigas de gran canto (taller),  resto 160 mm. 
Pilares en planta superior: lado 220 mm en pórticos con vigas de gran canto (taller), resto 140 mm. 
Los parámetros que determinaron sus previsiones técnicas serán, en relación a su capacidad portante, la resistencia 
estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la estabilidad global del edificio y de todas sus partes; 
y en relación a las condiciones de servicio, el control de las deformaciones, las vibraciones y los daños o el deterioro 
que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra. 
 
ESTRUCTURA HORIZONTAL 
La estructura horizontal se resolverá  mediante forjado de hormigón bidireccional, con casetón recuperable, reticular de 
25+5 cm. Con casetón recuperable, preferiblemente, con intereje de 80 / 82 cm. para soportar R-90, o de 84 cm. 
para R-120.  
Los parámetros básicos que se han de tener en cuenta son, en relación a su capacidad portante, la resistencia 
estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la estabilidad global del edificio y de todas sus partes; 
y en relación a las condiciones de servicio, el control de las deformaciones, las vibraciones y los daños o el deterioro 
que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra.   
 
 

2.3.     SISTEMA ENVOLVENTE 
 
FACHADAS 
El cerramiento tipo del edificio, estará constituido por: 
-chapa de acero galvanizado postlacado en blanco modelo Giza de Europerfil.  
-Subestructura de acero galvanizado.  
-Panel prefabricado de hormigón de 16 cm (doble altura). 
-Trasdosado autoportante interior con doble placa de cartón-yeso  doble placa (N) (90+2x15 mm) con montantes  
cada 400 mm, dejando entre la estructura y el muro un espacio de mínimo 10 mm. Espesor de aislamiento de lana 
mineral 80 mm.  
El resto de fachada se resolverá  por:  
- chapa de acero galvanizado postlacado en blanco modelo Giza de Europerfil 
- Subestructurade acero galvanizado 
- Panel prefabricado de hormigón de 16 cm (una altura correspondiente con la planta 1ª hasta cubierta) 
- Trasdosado autoportante interior con doble placa de cartón-yeso  doble placa (N) (70+2x15 mm) con montantes  
cada 400 mm, dejando entre la estructura y el muro un espacio de mínimo 10 mm. Espesor de aislamiento de lana 

mineral 80 mm. 
 
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
El edificio tendrá un comportamiento aceptable frente al riesgo de que los usuarios sufran daños derivados de un 
incendio de origen accidental, asegurando que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se 
pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y se permita la actuación de los equipos de extinción y 
rescate.  
 

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
El edificio  puede ser usado para los fines previstos reduciendo a límites aceptables el riesgo de accidentes para los 
usuarios.  
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 2.4.    SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
 
ELEMENTOS SEPARADORES DE SECTORES-USOS 
El edificio constituye en sí mismo un único sector de incendios 
 
PARTICIONES INTERIORES 
Se ha utilizado tabiquería de placa de cartón yeso para compartimentar los diferentes recintos. 
 
CARPINTERÍA INTERIOR 
Toda la carpintería interior será de resinas fenólicas, alma de poliestireno de alta densidad y acabado en placas HPL de 
compacto fenólico de 3 mm de espesor y mamparas de vidrio. 
 
HIGIENE, SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
El proyecto cumple con lo establecido en las Normas de Habitabilidad y Diseño de edificios en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 
ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato. 
El conjunto de la edificación dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada procedente 
de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones. 
 

AHORRO DE ENERGÍA Y ASILAMIENTO TÉRMICO 
El edificio dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética necesaria para alcanzar el 
bienestar térmico en función del clima, del uso previsto y del régimen de verano y de invierno.  
La edificación dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios. 
 

 

 

2.5.    SISTEMA DE ACABADOS 
 
PAVIMENTOS 
El pavimento de todas las estancias ubicadas en planta baja se resolverá con pavimento de hormigón continuo tratado 
superficialmente con mortero de rodadura, color gris natural, con áridos de cuarzo, pigmemtos y aditivos, con acabado 
fratasado mecánico. Acabado final con pintura de dos componentes a base de resina epoxi tipo Sika 264 espesor 4 mm 
color  a elegir por DF  sobre capa de imprimación de Sika 161. 
La planta primera se resolverá con Baldosa cerámica de gres porcelánico mate o natural de 75x150 cm color a elegir 
por DF recibida con mortero adhesivo cementoso C1 con doble encolado con junta mínima entre 1,5 y 3 mm con la 
misma tonalidad de las piezas. Rebaladicidad: Clase 2/ 35<Rd<45 según tabla 1.2 CTE- SUA y Clase 3/ Rd>45  
para las escaleras, baños y exteriores. 
 
PAREDES 
Los paramentos verticales están acabadas con placa de cartón-yeso según la zona trasdosados o no. En general, los 
revestimientos verticales interiores, se acabarán con revestimientos de madera o metálico según planos. 
Los locales húmedos están alicatados con azulejo, recibido con mortero de cemento.  
 
TECHOS 
Existe falso techo de cartón-yeso continuo liso. A su vez en las zonas de circulación se utilizará falso techo de fieltro. En 
algunas estancias (aula taller y administración) se colocará paneles de absorción acústica de geometría piramidal. 
 
 

2.6.   SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 
 
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 
Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud y protección del medioambiente, 
de tal forma que se alcanzan condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio, 
haciendo que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de 
toda clase de residuos. 
 
SISTEMA DE SERVICIOS 
Para el correcto funcionamiento del edificio es necesario un el conjunto de servicios externos al mismo.  
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ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Se tramitará con la compañía suministradora la ubicación de la acometida. 
 
EVACUACIÓN DE AGUAS FECALES 
La parcela se acondicionará para ejecutar la conexión a red de alcantarillado municipal. 
 
SUMINISTRO ELÉCTRICO 
La parcela dispone de este servicio. 
 
 

2.7.   EQUIPAMIENTO 
 
El edificio cuenta con la dotación de baños establecidos por la normativa según su aforo ubicados por planta.  
Existe una zona de office ubicada en planta primera. 
Los servicios urbanísticos con los que cuenta la parcela son: 
Abastecimiento de agua potable. 
Suministro de energía eléctrica. 
Recayente a vial con red de alcantarillado municipal 
Acceso rodado por vía pública  
 
 
 
LIMITACIONES DE USO 
El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus dependencias a 
uso distinto del de administrativo requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia 
nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el  nuevo destino no altere las condiciones del resto del 
edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. ni contradiga lo 
establecido en el PGOU para este tipo de suelos. 
 
 
 

IBI, Junio de 2025 
Los Arquitectos 

 
 
 
 
Juan Parra Sánchez           I   Arquitecto Colegiado 10.844 COACV 
Regina Martínez Quiralte   I   Arquitecta Colegiada 10.354 COACV 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL  DB SE (SEGURIDAD ESTRUCTURAL) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Seguridad Estructural 
 

 
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos: 
 
 

Apartado 
 

Procede 
No 

procede 
     

DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural:   
    
DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificación   
DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones   
     
DB-SE-A 3.1.7. Estructuras de acero   
DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fábrica   
DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera   

 
Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 
 

 Apartado  Procede No 
procede 

    

NCSE-02 3.1.4. Norma de construcción sismorresistente   

Eurocódigo 3.1.5. 
 
CE-21: «Código Estructural 
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74, Martes 28 marzo 2006) 
 

Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el 

edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias 
previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y 
mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas 
que se establecen en los apartados siguientes. 

3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la 
edificación», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M 
Madera», especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura 
la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de 
calidad propios del requisito básico de seguridad estructural. 

4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural 
vigente. 

 
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán las 
adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la 
resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de 
construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca 
consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento 
previsto. 
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con el uso 
previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un 
nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se 
produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 
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3.1.1 Seguridad estructural  (SE) 
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Análisis estructural y dimensionado 

 
Proceso - DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 

- ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
- ANALISIS ESTRUCTURAL 
- DIMENSIONADO 

 
Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES Condiciones normales de uso 
TRANSITORIAS Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
EXTRAORDIN. Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el 

edificio. 

 
Periodo de servicio 50 Años 

 
Método de comprobación Estados límites 

 
Definición estado limite Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con  alguno de los 

requisitos estructurales para los que ha sido concebido 

 
Resistencia y estabilidad ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 

 
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de 
servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 

- perdida de equilibrio 
- deformación excesiva 
- transformación estructura en mecanismo 
- rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- inestabilidad de elementos estructurales 

 
Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 

 
Situación que de ser superada se afecta: 

- el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
- correcto funcionamiento del edificio 
- apariencia de la construcción  

Acciones 
 
Clasificación de las 
acciones 

PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor 
constante: pesos propios; o con variación despreciable: acciones 
reológicas. 

VARIABLES Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones 
climáticas. 

ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran 
importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 

  

Valores característicos de 
las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE 

  

Datos geométricos de la 
estructura 

La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto 

  

Características de los 
materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en  la justificación del DB 
correspondiente o bien en la justificación de la EHE-08. 

  

Modelo análisis 
estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las 
barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas; los muros resistentes 
se calculan mediante el método de los elementos finitos. Se establece la compatibilidad de deformación 
en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del 
plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado,  impidiendo los desplazamientos 
relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para 
todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los 
materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 
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Verificacion de la estabilidad 
 

Ed,dst ≤Ed,stb 
 

Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 
 

 
 

Verificación de la resistencia de la estructura 
 

 
Ed ≤Rd 

 

Ed: valor de calculo del efecto de las acciones 
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 
 

 
Combinación de acciones 

 
El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes coeficientes 
de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB, así como de las fórmulas y tablas 
contenidas en los Art. 12º y 13º de la EHE-08.  
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del 
presente DB, así como de las fórmulas y tablas contenidas en los Art. 12º y 13º de la EHE-08, y los valores de calculo de las 
acciones se ha considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente. 

 
 

Verificación de la aptitud de servicio 
 

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple que el 
efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 

 
Flechas La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/500 de la luz 
  

Desplazamientos 
horizontales 

El desplome total limite es 1/500 de la altura total 

 
 
 

IBI, Junio de 2.025 
Los Arquitectos 

 
 
 

 
Juan Parra Sánchez           I   Arquitecto Colegiado 10.844 COACV 
Regina Martínez Quiralte   I   Arquitecta Colegiada 10.354 COACV 
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3.1.2. Acciones en la edificación (SE-AE) 
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En planta primera se coloca porcelánico en la zona de administración; y solera de 10 cm. con baldosa porcelánica en 
aseos y resina de poliuretano en el resto. La tabiquería es de panel de cartón-yeso. 
 
La cubierta es un deck in situ, formado por un tablero de chapa grecada de 55 mm. de canto, 80 mm. de lana de 
roca e impermeabilización con lámina TPO. 
 
Exteriormente, se coloca una subestructura metálica apoyada directamente en la estructura principal, que soporta una 
chapa microperforada de aluminio con altura de greca de 85 mm. 
 
La localidad de Ibi se encuentra en zona climática 5, según el Anejo E del DB-SE-AE, y a una altitud de 816 m. De 
acuerdo con la Tabla E.2, le corresponde una sobrecarga de nieve de 0.70 kN/m2. 
 

TIPO CARGA 
CLASIFICACION 
CARGA 

ELEMENTO CONSTRUCTIVO 
VALOR CARGA 
(kN/m2) 

TOTAL (kN/m2) 

CONCARGA PESO PROPIO Forjado bidireccional CR35 4.50  

 PERMANENTE Capa de nivelación 2 cm. 0.50  

 PERMANENTE Suelo técnico 0.30  

 PERMANENTE Tabiquería 0.50 5.80 

SOBRECARGA USO Administrativo (B) 2.00 2.00 

TOTAL 7.80 

Planta primera: zona de administración 

 

TIPO CARGA 
CLASIFICACION 
CARGA 

ELEMENTO CONSTRUCTIVO 
VALOR CARGA 
(kN/m2) 

TOTAL (kN/m2) 

CONCARGA PESO PROPIO Forjado bidireccional CR35 4.50  

 PERMANENTE Pendientes + solado 2.90 7.40 

SOBRECARGA USO Público / Accesos (C1 / B+) 3.00 3.00 

TOTAL 10.40 

Planta primera: terraza peatonal 

 

TIPO CARGA 
CLASIFICACION 
CARGA ELEMENTO CONSTRUCTIVO 

VALOR CARGA 
(kN/m2) TOTAL (kN/m2) 

CONCARGA PESO PROPIO Forjado bidireccional CR35 4.50  

 PERMANENTE Solado 10 cm. h.a. 2.40  

 PERMANENTE Tabiquería 0.50 7.40 

SOBRECARGA USO Público / Accesos (C1 / B+) 3.00 3.00 

TOTAL 10.40 

Planta primera: resto de zonas 

 

TIPO CARGA 
CLASIFICACION 
CARGA 

ELEMENTO CONSTRUCTIVO 
VALOR CARGA 
(kN/m2) 

TOTAL (kN/m2) 

CONCARGA PESO PROPIO Estructura metálica 0.50  

 PERMANENTE Cubierta deck 0.20  

 PERMANENTE Chapa microperf. + subestr. 0.20 0.90 

SOBRECARGA USO Nieve / Mantenimiento (G1’) 0.70 0.70 

TOTAL 1.60 

Cubierta 
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TIPO CARGA 
CLASIFICACION 
CARGA 

ELEMENTO CONSTRUCTIVO 
VALOR CARGA 
(kN/m2) 

TOTAL (kN/m2) 

CONCARGA PESO PROPIO Losa LM17 4.25  

 PERMANENTE Peldaños + solado 2.50 6.75 

SOBRECARGA USO Accesos (B+) 3.00 3.00 

TOTAL 9.75 
 
Escaleras 
 
 
 
OTRAS ACCIONES GRAVITATORIAS 
 
3.2.1. Cerramiento de fachada ciega 
 

Las fachadas se cierran con paneles prefabricados de hormigón armado de 16 cm. de espesor, sin aislamiento, con 
un peso superficial de 3.90 kN/m2, sobre los que se coloca la misma piel de chapa microperforada sobre bastidor 
metálico, con un peso superficial de 0.20 kN/m2. 
 
En la fachada principal, con altura total de 7.6 m, la carga lineal es de 31.2 kN/m. En la fachada trasera y testeros, 
con altura total de 4.9 m, la carga lineal es de 20.1 kN/m. 
 
3.2.2. Cerramiento de fachada acristalada 
 

Para los acristalamientos de fachada, con 3.3 m. de altura, se estima una carga lineal de 1.80 kN/m. 
 
3.2.3. Dinteles de fachada 
 

Los dinteles sobre las puertas de acceso a la nave soportan una altura de panel prefabricado de 3.0 m, que 
corresponde a una carga lineal de 12.3 kN/m. 
 
3.2.4. Paneles solares 
 

Se contempla la futura instalación de paneles solares en cubierta, sustituyendo franjas de chapa microperforada. El 
peso de estos elementos es de 0.24 kN/m2, algo mayor que el de la chapa sustituida. 
 
El cambio no afecta a la estructura principal, dado que la superficie afectada sería reducida. En cuanto a la 
subestructura de soporte, se preparará para soportar esta mayor carga en las zonas previstas. 
 
3.2.5. Bancadas de instalaciones 
 

Se disponen bancadas para instalaciones en zonas de aseos y escaleras, colgadas de la estructura de cubierta. Cada 
bancada soportará 4 condensadores de climatización de 2.50 kN. cada uno. 
 
 
 
3.3. ACCIONES DEBIDAS AL PUENTE-GRÚA 
 
3.3.1. Datos básicos 
 

Se prevé la colocación de un puente-grúa Demag EKKE con luz a ejes de 1890 cm. y altura de elevación de 600 cm. 
Su capacidad de carga es de 5000 kg. y su peso propio de 3640 kg. para el puente y 368 kg. para el carro (total 
4010 kg). La distancia mínima del gancho a la carrilera es emin = 90 cm.  La separación entre ruedas es de 315 cm. 
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El uso planteado de este puente-grúa es para mantenimiento de las máquinas presentes en la nave. Es un uso 
ocasional, con un número convencional de ciclos muy bajo. De acuerdo con la norma UNE 58112, se le puede 
asignar la categoría U1 de condiciones de utilización (32000 ciclos a lo largo de su vida de servicio). Las cargas que 
se van a manejar en relación al valor nominal del puente-grúa son elevadas, por lo que se les atribuye un coeficiente 
del espectro de cargas Kq = 0.5 (manejo de cargas pesado). 
 
Con estos dos parámetros, el puente-grúa se encuadra dentro del Grupo 2. Según la norma UNE 76201, el 
coeficiente dinámico que corresponde a este grupo es  = 1.1 para la viga carrilera y  = 1.0 para los soportes. 
 
 
 

IBI, Junio de 2025 
Los Arquitectos 
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3.1.3. Cimentaciones (SE-C) 
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Bases de cálculo 
 
Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Ultimos 

(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El 
comportamiento de la cimentación se comprueba frente a la capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.  

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo 
adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el 
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del 
terreno en que se apoya según el documento DB-SE-C en los apartados 4.3 y 4.4. 

 
 

Estudio geotécnico realizado 
 
Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación se ha realizado con el conocimiento 

previo de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el 
entorno donde se ubica la construcción. 

Empresa:  C2C Servicios Técnicos de Inspección S.L. 
Nombre del autor/es firmantes: Rafael Montblanch Aracil 
Titulación/es: Geólogo 
Número de Sondeos: 1 sondeo y 4 DPSH 
Descripción de los terrenos: 
 

Se han estimado 2 estratos: 
- Nivel 1: rellenos antrópicos y suelo edáfico, hasta una prof. de 0.60-1.50 m. 
- Nivel 2: arcillas arenosas marrón claro, hasta fin de sondeo ó DPSH (8.00 m.) 

Resumen parámetros geotécnicos: Cota de cimentación - 2.00 m. (promedio) 
Estrato previsto para cimentar Nivel 2: arcillas arenosas 
Nivel freático No se espera 
Tensión admisible considerada 1.50 kp/cm2 
Peso especifico del terreno 2.04 t/m3 
Angulo de rozamiento interno del terreno 28º 
Coeficiente de empuje activo 0.36 
Rozamiento terreno-muro 0.12 
Coeficiente de Balasto --- 

 
 

Cimentación: 
 
Descripción: Zapatas aisladas bajo pilares de 50 cm. y corridas bajo muros de 40 cm. de canto. 
Material adoptado: Hormigón armado. 
Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto 

armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla  42.3.5 de la 
instrucción de hormigón estructural (EHE-08) atendiendo a elemento estructural 
considerado. 

Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de 
hormigón de regularización llamada hormigón de limpieza que tiene un espesor mínimo 
de 10 cm y que sirve de base a los encepados y vigas de cimentación. 

 
IBI, Junio de 2025 

Los Arquitectos 
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3.1.4 Acción sísmica (NCSE-02) 
 

RD 997/2002 , de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la 
Norma de construcción sismorresistente: parte general y 
edificación (NCSR-02). 
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Clasificación de la construcción: Edificio administrativo-industrial (construcción de normal importancia) 
  

Tipo de Estructura: Hormigón armado bajo rasante, acero laminado sobre rasante 
  

Aceleración Sísmica Básica (ab): ab=0.08 g, (siendo g la aceleración de la gravedad) 
  

Coeficiente de contribución (K): K=1.0 
  

Coeficiente adimensional de riesgo (ρ): ρ=1 (construcción de normal importancia) 
  

Coeficiente de amplificación del terreno (S): S=1.213 
  

Coeficiente de tipo de terreno (C): Terreno tipo II/III (C=1.50) 
Suelo cohesivo firme 

  

Aceleración sísmica de cálculo (ac): Ac= S x ρ x ab = 0.10 g 
  

Método de cálculo adoptado: 
Análisis mediante espectros de respuesta, considerando acciones 
horizontales y verticales 

 
 
 
 

IBI, Junio de 2025 
Los Arquitectos 
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3.1.5. Cumplimiento de la instrucción de  
CE-21: «Código Estructural» 
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Estructura 
 

Descripción del sistema estructural: La estructura portante en el nivel inferior consiste principalmente en pilares de hormigón 
armado, junto con algunos pilares y diagonales de acero laminado. 
 
Sobre estos elementos se apoya un forjado bidireccional con casetón recuperable y capa 
de compresión armada con malla de reparto, formando la planta primera del edificio. 
 
En el nivel superior, la estructura es metálica, tanto los pilares como las vigas y correas 
de cubierta.  

 
 
Programa de cálculo 
 

Nombre comercial: Tricalc 11.0, de reconocida fiabilidad.  
Este programa realiza un cálculo matricial y MEF del modelo completo, y procede a la 
verificación de las secciones de acero y al armado de los elementos de hormigón. 
 
Para la evaluación de elementos aislados de hormigón armado, hemos empleado el 
Prontuario Informático del Hormigón Estructural 3.1.5, así como hojas de cálculo 
propias bajo Excel. 
 

  

Empresa Arktec, S.A.. C/ Cronos, 63 - Edificio Cronos - 28037 Madrid. 
  

Descripción del programa: 
idealización de  la estructura: 
simplificaciones efectuadas. 

El modelo espacial de cálculo se compone de barras que corresponden a los elementos 
que definen la estructura: pilares, arriostramientos, vigas, zunchos y brochales. 
 
El cálculo de las solicitaciones en las barras se realiza mediante el método matricial 
espacial de la rigidez, suponiendo una relación lineal entre esfuerzos y deformaciones en 
las barras y considerando los seis grados de libertad posibles de cada nudo; los muros 
resistentes se calculan mediante el método de los elementos finitos. 
 
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados 
de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los 
materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 
 

 
 
Estado de cargas  consideradas 
 
Cargas verticales 
 

A partir de los datos del puente-grúa, se han evaluado las reacciones sobre las carrileras: 
 

Carga (kN)

Puente Carro Nominal Viga 1 Viga 2 Viga 1 Viga 2

36.4 3.7 50.0 69.3 20.8 21.7 18.4

Reacciones máx. QR (kN) Reacciones mín. QRmin (kN)Peso propio (kN)

 
 
Estos valores corresponden a cada extremo del puente, por lo que a cada rueda le correspondería la mitad. El 
fabricante facilita una tabla de reacciones, con los siguientes valores: 
 

 
 
 
 
 
 

Coeficiente

dinámico Viga 1 Viga 2 Viga 1 Viga 2

10.4 10.4 8.99 8.94

26.1 25.9 1.18 1.14

1.0 36.5 36.3 10.2 10.1

1.1 40.2 39.9 11.2 11.1

Nominal

Peso propio grua

Carga colgada

Total en pilares

Total en ménsulas y vigas

Carga (kN) Reacciones máx. QR (kN) Reacciones mín. QRmin (kN)
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Fuerzas horizontales longitudinales 
 

La estimación de fuerzas horizontales se hace también de acuerdo con la norma UNE 76201, adoptando los valores 
más habituales de aquellos parámetros que desconocemos. 
 
Como valor de adherencia rueda-carril se adopta 0.20. Como fracción de ruedas motrices del carro se adopta 0.50. 
Por otra parte, el fabricante facilita los valores de carga horizontal por choque del puente con los buffers en testeros: 
 

Total Viga 1 Viga 2 Viga 1 Viga 2

9.0 6.9 2.1 25.8 25.6

Choque del puente (kN)Frenado del puente HL (kN)

 
 
Fuerzas horizontales transversales 
 

La estimación de fuerzas horizontales de acuerdo con la norma UNE 76201 es: 
 

 Ho (kN)

Vigas Pilares Viga 1 Viga 2 M. oblicua

5.4 6.9 18.8 5.6 13.0

Frenado del carro Hc (kN) Frenado del puente Hp (±kN)

 
 
Para el cálculo de la estructura (pilares y ménsulas) sólo se tiene en cuenta el valor de frenado del carro. 
 
Para el cálculo de la viga carrilera, se tienen en cuenta, además, los valores de frenado del puente (tomados como un 
par con signos opuestos, aplicados a cada una de las dos ruedas en cada viga) y los de marcha oblicua. En la 
siguiente tabla, aparecen las resultantes Ht: 
 

SIA 160

Rueda 1 Rueda 2 Total Rueda 1 Rueda 2 Total Total

28.0 -9.6 18.3 14.8 3.5 18.3 10.4

Viga 1 Viga 2

 
 
La norma suiza SIA 160 aplica un sistema más simple para evaluar la fuerza transversal, como factor de la reacción 
vertical que engloba todas las componentes anteriores y que aparece en la columna de la derecha de la tabla 
anterior. Esta carga se reparte entre las ruedas de la testera más cargada, con valor hacia adentro o hacia fuera. 
 
Por su parte, el fabricante sugiere emplear en las carrileras de este puente-grúa un perfil HEA-200, HEB-180 ó IPE-
360, secciones que se retienen como mínimos a adoptar. 

 
IBI, Junio 2025 
Los Arquitectos 

 
 
 

 
Juan Parra Sánchez           I   Arquitecto Colegiado 10.844 COACV 
Regina Martínez Quiralte   I   Arquitecta Colegiada 10.354 COACV 
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3.1.7. Estructuras de acero (SE-A) 
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Bases de cálculo 
  
Criterios de verificación 
 

 

La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado: 
 

 Manualmente  Toda la estructura:   

   Parte de la estructura:   
    

 
Mediante programa 
informático 

 Toda la estructura Nombre del programa: Tricalc 

    Versión: 11.0 

    Empresa: Arktec, S.A. 

    Domicilio: 
C/ Cronos, 63 - Edificio 
Cronos - 28037 Madrid 

      

   Parte de la estructura: 
Identificar los elementos de 
la estructura: 

 

    Nombre del programa:  

    Versión:  

    Empresa:  

    Domicilio:  

      
Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la estructura en base a los siguientes 
estados límites: 
 

 Estado límite último 
Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son la estabilidad 
y la resistencia. 

 Estado límite de servicio Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural en servicio. 

      
 
 

Modelado y análisis 
 

 

El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión suficientemente precisa del 
comportamiento de la misma. 
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones constructivas previstas. 
No se han considerado incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 2º orden) al resultar 
despreciables. 
En el análisis estructural no se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción. Durante la fase de organización de la 
obra deberá estudiarse el proceso de montaje y revisar, en caso necesario, la estabilidad de la estructura en sus distintas 
situaciones provisionales. 
 

 

la estructura 
está formada 
por pilares y 
vigas 

 
existen 
juntas de 
dilatación 

 

separación 
máxima entre 
juntas de 
dilatación 

d>40 
metros 

¿Se han tenido en 
cuenta las acciones 
térmicas y reológicas 
en el cálculo? 

si   

no  
La estructura con una dimensión 
>40 m. es completamente interior y 
aislada. 

        

 
no existen 
juntas de 
dilatación 

   

¿Se han tenido en 
cuenta las acciones 
térmicas y reológicas 
en el cálculo? 

si   

no   

 

 
La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se producirán durante el proceso 
constructivo 

 
Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas para la entrada en 
servicio del edificio 
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Estados límite últimos 
 

 

 
La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado límite último de 
estabilidad, en donde: 

  
stbddstd

EE ,, ≤  

siendo: 

dstd
E ,

 el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

stbd
E ,

 el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 y para el estado límite último de resistencia, en donde 

  
dd
RE ≤  

siendo: 

d
E  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

d
R  el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 Al evaluar 
d
E  y 

d
R , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los criterios establecidos en 

el Documento Básico. 
 
 

Estados límite de servicio 
 

 

 Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que: 

  
limCE

ser
≤  

siendo: 

ser
E  el efecto de las acciones de cálculo; 

limC  valor límite para el mismo efecto. 

 
 

Geometría 
 

 

 
En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo el valor nominal de 
proyecto. 

 
 

Durabilidad 
 

 
Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. 
Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado de “Pliego de Condiciones Técnicas”. 

 
 

Materiales 
 

 El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es:   
 

Designación 
Espesor nominal t (mm) Temperatura del 

ensayo Charpy 
ºC 

fy (N/mm²) fu (N/mm²) 
 t ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 3 ≤ t ≤ 100 

    

S275JR 
S275J0 
S275J2 

 275 265 255 410 
2 
0 

-20 
 

fy tensión de límite elástico del material 
fu tensión de rotura 

 
 
Análisis estructural 
 

 

La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las acciones (esfuerzos y 
desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente limitación (resistencias y flechas y vibraciones 
admisibles respectivamente). En el contexto del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” a la 
primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de dimensionado. 
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Estados límite últimos 
 

 

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la resistencia de las 
secciones, de las barras y las uniones. 

 
El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el apartado 3 del 
“Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el efecto de endurecimiento 
derivado del conformado en frío o de cualquier otra operación. 

 
Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6. Estados límite últimos” del “Documento Básico SE-A. Seguridad 
estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructura, en base a los siguientes criterios de 
análisis: 

  

 

a) Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de resistencia: 
- Resistencia de las secciones a tracción 
- Resistencia de las secciones a corte 
- Resistencia de las secciones a compresión 
- Resistencia de las secciones a flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Flexión compuesta sin cortante 
- Flexión y cortante 
- Flexión, axil y cortante 

b) Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: 
- Tracción 
- Compresión (la estructura se ha considerado intraslacional) 
- Flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Elementos flectados y traccionados 
- Elementos comprimidos y flectados 

 
 
Estados límite de servicio 
 

 
Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura en cuanto a 
deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites establecidos en el apartado “7.1.3. Valores 
límites” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. 

 
 

IBI, Junio de 2025 
Los Arquitectos 

 
 
 

 
Juan Parra Sánchez           I   Arquitecto Colegiado 10.844 COACV 
Regina Martínez Quiralte   I   Arquitecta Colegiada 10.354 COACV 
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CUMPLIMIENTO DEL  CTE 

 
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL  DB – SI (SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO) 

 
Introducción. 

Para garantizar los objetivos del Documento Básico (DB-SI) se deben cumplir determinadas secciones. “La correcta 
aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del 
conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad en caso de incendio".” 
 

Uso previsto del edificio según Anejo A del DB-SI 
El Anejo A del DB-SI, establece los siguientes usos: 
1. Uso Administrativo 
2. Uso Aparcamiento 
3. Uso Comercial 
4. Uso Docente 
5. Uso Hospitalario 
6. Uso Residencial Público 
7. Uso Residencial Vivienda. 

El proyecto pretende la construcción de un edificio destinado a “Planta Piloto de Innovación de Procesos Industriales y 
Centro del Conocimiento del Molde”, tal y como rezan las bases del concurso que AIJU licitó. 
En dichas bases, concretamente en el pliego de prescripciones técnicas particulares, en su apartado 5. Programa de 
Necesidades, describe lo siguiente:  
 
“(…) Es preciso combinar esos procesos fabriles innovadores con el carácter pedagógico siembre inherente al instituto 
tecnológico, por lo que cualquiera de los procesos debe tener en cuenta la facilidad de exposición al público sin dejar a 
un lado la seguridad para los observadores” 
 
Por el carácter pedagógico del edificio, que pretende transmitir a los usuarios el conocimiento de aspectos relacionados 
con la industria juguetera intrínsecamente relacionado con el acervo cultural del pueblo de Ibi y su tradición con la 
industria y la cultura del juguete, el uso del edificio se engloba, atendiendo a lo establecido en el Anejo A, en el Uso 
Docente.  Existen actividades pedagógicas, que pretenden la enseñanza de  procesos industriales centrados en las 
diferentes tipologías de moldes y de pilotos, que se desarrollan en aulas, aulas-taller y debido a las dimensiones de 
algunas de las piezas y su maquinaria en una planta destinada a procesos del plástico, procesos del mecanizado y a 
planta piloto. La densidad de ocupación de estas aulas y aulas-taller obedece a lo establecido en la tabla 2.1 
Densidades de Ocupación de la Sección SI-3 apartado 2. 
En dicho apartado en el punto 1, se establece que en aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben 
aplicar los valores correspondientes a los que sean más asimilables. 
El uso del edificio se considera Docente porque además de recoger la Tabla 2.1 recintos o zonas incluidas dentro del 
uso Docente y que coinciden con el programa establecido en el edificio, esto es aulas (excepto de escuelas infantiles), 
locales diferentes de aulas como talleres, laboratorios… el resto de usos previstos por el Anejo A del CTE-SI y la Tabla 
2.1 del CTE-SI-3 no son asimilables al uso principal y motivo por el que se pretende construir el edificio, esto es, no es 
un edificio ni administrativo (aunque tenga una zona de administración), ni se trata de un edificio de aparcamientos 
(aunque existan plazas de aparcamiento al aire libre para cumplir la dotación exigida por el PGOU en su art.8.74), ni 
un edificio comercial (no existe venta ni producción), ni hospitalario (no tiene carácter sanitario) ni residencial ni público 
ni residencial vivienda (no está destinado al alojamiento de personas). 
 
Cálculo de la densidad de ocupación del edificio atendiendo al uso establecido en la tabla 2.1 del CTE-DB-SI-3 
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Cálculo de la densidad de ocupación del edificio atendiendo al uso establecido en la tabla 2.1 del CTE-DB-SI-3 
 

Zona, tipo de actividad Uso Tabla 2.1 Superficie útil m2 Densidad de Ocupación 
(m2/persona) 

Ocupación 
(personas) 

Aula teórica Docente 55,65 m2 1,5 (m2/persona) 37 personas 

Aula taller Docente 72,21 m2 1,5 (m2/persona) 48 personas 

Planta Piloto Docente 95,58 m2 5 (m2/persona) 19 personas 

Procesos de mecanizado Docente 298,94 m2 5 (m2/persona) 60 personas 

Procesos del Plástico Docente 390,21 m2 5 (m2/persona) 78 personas 

 
Estos espacios contemplados dentro del uso docente, con predominio de actividades destinadas a formación que 
poseen una densidad de ocupación elevada, justifica el uso docente tal y como se define en el anejo A del CTE-DB-SI 
que lo define: 
“Edificio, establecimiento o zona destinada a docencia, en cualquiera de sus niveles: escuelas infantiles, centros de 
enseñanza primaria, secundaria, universitaria o formación profesional. No obstante, los establecimientos docentes que 
no tengan la característica propia de este uso (básicamente, el predominio de actividades en aulas de elevada densidad 
de ocupación) deben asimilarse a otros usos.” 
Y no es necesario asimilar el edificio a otros usos, ya que los espacios destinados a formación son los que poseen 
mayor densidad de ocupación que el resto. 
 
 
 

SI 1 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica SI 1- Propagación interior. 
1.1.1 Compartimentación en sectores de incendio. 

 
El edificio posee 1 único sector de incendios: 
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Nombre del sector: DOCENTE (TERCIARIO Servicios Socio-Cultural Tssc) 

 
Uso previsto: Docente 
Superficie construida Edificio Terciario: 3.564,68 m2 
Situaciones:  
Plantas sobre rasante (PB) con altura de evacuación h <= 15 m  y  planta bajo rasante con altura de evacuación 
ascendente de 3,45 m. La resistencia al fuego de las paredes y techos que delimitan el sector de incendio es de 
EI-60 para planta baja y EI-120 para planta bajo rasante 
Condiciones según DB SI: 
Según la Tabla 1.1.  Si el edificio tiene más de una planta, la superficie construida de cada sector de incendio no 
debe exceder de 4.000 m2. Cuando tenga una única planta, no es preciso que esté compartimentada en 
sectores de incendio.  
Al tratarse de un edificio de uso Docente con una superficie construida en dos plantas y que no supera los 4.000 
m2, se considera todo el edificio un único sector de incendios. 
 
Los locales de riesgo especial que pueda contener se deben compartimentar conforme a lo que se indica en SI 1, 
tabla 2.1.y 2.2. 
Tendrán esa consideración los cuartos de instalaciones (zona de riesgo especial bajo) y dicha separación deberá 
ser EI 90. 

 
Locales de Riesgo especial 
Se consideran locales de Riesgo Especial Bajo según la Tabla 2.1. Local de contadores de electricidad y de cuadros 
generales de distribución por lo que deberán cumplir con lo establecido en la Tabla 2.2  de condiciones de las zonas de 
riesgo especial integradas en edificios; esto es R-90 y puertas de comunicación de estos espacios de EI2 45-C5. 
La sala de máquinas para instalaciones se considera local de riesgo bajo. 
 

Local  Nivel de riesgo Tabla 2.1 Superficie m2 Condiciones Tabla 2.2 CTE-SI-1 

Cuarto instalaciones 1* Bajo 48,39 m2 R90 estructura 
EI90 Paredes y techos 
Puertas: EI2 45-C5 
Máximo recorrido: 25 m 

Almacén de residuos 1 Bajo (5<S≤15 m2) 14,91 m2 

Almacén de residuos 2 Bajo (5<S≤15 m2) 14,94 m2 

 

 
* Cuarto de instalaciones 1,  albergará el cuadro general de baja tensión y el grupo electrógeno del edificio, 
considerándose un local de riesgo bajo. 
 
Las condiciones a cumplir en los locales de riesgo especial bajo son las siguientes: 
 

- Resistencia al fuego de la estructura portante: R 90. 
- Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del resto del edificio: EI 90. 
- Puertas de comunicación con el resto del edificio: EI2 45-C5. 
- Máximo recorrido hasta alguna salida del local: 25 m. 

 
 
Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios. 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos, tales 
como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de 
los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para 
mantenimiento. 
 
Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.  
Se cumplen las condiciones de las clases de reacción al fuego de los elementos constructivos, según se indica en la 
tabla 4.1:  
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Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos 

Situación del elemento Revestimientos (1) De techos y paredes (2) (3) De suelos (2) 

Zonas ocupables (4) C-s2,d0 EFL 

 
(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del 
conjunto de los suelos del recinto considerado. 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. 
Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero 
incorporando el subíndice L. 
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté 
protegida por una capa que sea EI 30 como mínimo. 
(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el interior 
de viviendas. En uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos. 
 
No existe elemento textil de cubierta integrado en el edificio. No es necesario cumplir el apartado 4.3 de la sección 1 
del DB - SI. 
 
 

SI 2 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica. SI 2 - Propagación exterior 
 
Medianerías y fachadas. 
Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI-120. 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos sectores 
de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido 
desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia d en 
proyección horizontal que se indica a continuación, como mínimo, en función del ángulo α formado por los planos 
exteriores de dichas fachadas (véase figura 1.1). Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse 
por interpolación lineal. 
Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado que no sean al 
menos EI 60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del ángulo formado por ambas fachadas. 
α                    0º(1)                45º                60º               90º                135º                180º 
d (m)            3,00               2,75               2,50             2,00              1,25                 0,50 
 
Dado que nuestro proyecto se trata de un edificio aislado compuesto por 1 sector de incendios, no es necesario 
cumplirlo puesto que no existen más de un sector ni existen edificios colindantes. 
 
Clase de reacción al fuego de los materiales: 
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la superficie del acabado exterior de las 
fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será como mínimo 
B-s3 d2, hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público 
desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con 
independencia de donde se encuentre su arranque. (apartado 1.4 de la sección  2 del DB-SI). 
 
Cubiertas  
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios 
colindantes, ya sea en un mismo edificio, ésta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 
0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el 
encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo 
especial alto. Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento 
compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta. Los materiales que ocupan más del 10% del 
revestimiento o acabado exterior de las cubiertas, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 
m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación, ventilación o extracción de humo, 
pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF (t1). 
La cubierta del proyecto tendrá una resistencia al fuego REI-60 en una franja mínima de 50 cm de anchura medida 
desde el edificio colindante. No existen en el proyecto encuentros entre cubierta y fachada de dos edificios diferentes. 
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SI 3 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica. SI 3 – Evacuación de ocupantes. 

 
 
Cálculo de la ocupación. 
A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las diferentes 
zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo. 
En función de esta tabla la ocupación prevista será la siguiente: 
 

DEPENDENCIA SUPERFICIE (m2) DENSIDAD (m2/persona) OCUPACIÓN 

PLANTA BAJA 

AULA TALLER 72,21 1,5 48 

PLANTAS PILOTOS Y PROCESOS 784,73 5 157 

ÁREA DE PROTOTIPADO  64,15 5 13 

SINTERIZADO DEL PLÁSTICO 81,50 5 16 

CÁMARAS CLIMÁTICAS 52,45 5 10 

SINTERIZADO DEL METAL 37,33 5 7 

METROLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 51,38 5 10 

ALMACÉN 1 25,96 40 1 

CUARTO DE INSTALACIONES 1 48,39 - 0 

LABORATORIO PLANTA PILOTO 35,07 5 7 

ALMACÉN MATERIA PRIMA 42,18 40 1 

LABORATORIO PLÁSTICO 73,49 5 15 

DECORACIÓN WATER PRINTING 35,07 5 7 

COLADAS 37,39 5 7 

CUARTO DE INSTALACIONES 2 23,01 - 0 

ALMACÉN LABORATORIO 42,18 40 1 

MOLINOS 28,27 - 0 

LAVAMANOS 1 5,90 3 2 

LAVAMANOS 2 5,90 3 2 

ALMACÉN DE RESIDUOS 1 14,91 - 0 

ALMACÉN DE RESIDUOS 2 14,94 - 0 

ESCALERA 1 19,60 2 10 

ESCALERA 2 19,60 2 10 

PASO 286,85 10 29 

ALMACÉN ROBÓTICA 22,33 40 1 

GUARDARROPA 1 6,79 5 1 

GUARDARROPA 2 6,79 5 1 

ASEOS 1 13,95 3 5 

GASES Y COMPRESORES 35,49 40 1 

ALMACÉN 2 48,45 40 1 

TOTAL     363 
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DEPENDENCIA SUPERFICIE (m2) DENSIDAD (m2/persona) OCUPACIÓN 

PLANTA PRIMERA 

OFFICE 28,41 10 3 

TALLER INFORMÁTICA 27,16 5 5 

SALA VIDEOCONFERENCIAS 1 35,14 10 3 

SALA VIDEOCONFERENCIAS 2 35,14 10 3 

AULA POLIVALENTE 71,34 2 36 

AULA TEÓRICA 1 71,34 2 36 

RECEPCIÓN 27,27 5 5 

HALL ENTRADA 62,01 10 6 

TECHLAB * 197,07 5 39 

ADMINISTRACIÓN 202,49 10 20 

ASEOS 1 17,72 3 6 

ASEOS 2 11,04 3 4 

ASCENSOR  3,30 - 0 

ESCALERA 1 19,60 2 10 

ESCALERA 2 19,47 2 10 

PASO 212,70 10 21 

TOTAL     207 

 
*El techlab está integrado por las oficinas y sus almacenes. Para el cálculo de la densidad teórica y las hipótesis de 
bloqueo, se ha considerado ambas superficies. Si bien es cierto que los almacenes al tener una ocupación real nula y 
una superficie inferior a 50 m2 , (almacén 1 y almacén 2 tienen una superficie de 48,90 m2) dichos espacios, según el 
Anejo A .Terminología del CTE SI, no debe cumplir la longitud de los recorridos de evacuación ni considerar dentro de 
ellos un origen de evacuación.  
 

Lo que supone una ocupación teórica máxima de 570 personas. 
 
 
Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación. 
La planta baja cuenta con 2 salidas de Edificio y 1 salida de planta (escalera ascendente protegida). Por su parte, la 
planta primera cuenta con 2 salidas de Edificio.  
De las 2 escaleras, una será considerada salida de planta y por eso será protegida, mientras que la otra escalera no se 
considerará salida de planta al tener próxima la salida de edificio recayente a avenida de la Industria. Por tanto, el 
edificio cuenta con 4 salidas de edificio (2 en PB y 2 en P1), que evacúan cada una de ellas a espacio exterior seguro 
en el mismo nivel en el que está ubicada la salida; y una Salida de Planta (escalera protegida). 
En el plano correspondiente se puede apreciar con suficiente claridad y detalle los distintos recorridos de evacuación, 
cuyas longitudes están dentro de lo permitido. Todos los sectores de riesgo mínimo, tienen resuelta su evacuación, 
desde todos sus puntos, mediante salida de edificio directa a espacio exterior seguro. 
 
 
 
Dimensionado de los medios de evacuación 
El dimensionado de salidas y pasillos cumple las limitaciones establecidas en el capítulo 4 de la sección SI3, que 
establece una anchura mínima superior al cociente resultante de dividir la ocupación, incluso considerando la hipótesis 
de bloqueo, por 200 y, en cualquier caso, superior a los 80 cm, tal y como se puede apreciar en la siguiente tabla. 
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Salida Ocupación 
(hipótesis bloqueo) 

Hueco de paso de las 
puertas (m) 

Ancho reglamentario (m) 

Salida de edificio 1 PB  
(Avd. de la Industria) 

291 1,90 291/200=1,45 

Salida de edificio 2 PB  
(c/ Cáceres) 

156 2,40 156/200=0,78 

Salida de Planta PB   
(escalera protegida) 

205 1,05 205/200=1,03 

Salida de edificio 3 P1  
(Avd. de la Industria) 

207 2,00 207/200=1,04 

Salida de edificio 4 P1 
(patio-aparcamiento exterior) 

207 2,00 207/200=1,04 

 
Los pasos de evacuación tendrán una anchura superior a la exigida.  
 
La escalera de evacuación ascendente protegida, tienen una anchura mínima superior a la exigida, conforme a la tabla 
4.1 del DB SUA 1-4.2.2, anchura mínima en función del uso, que establece para uso docente y ocupación >100 
personas: 1,10 m. 
Al ser escalera protegida, su puerta se considera salida de planta y tendrá una resistencia al fuego EI2 60-C5 y la 
compartimentación se hará con elementos separadores EI-120. En la planta de salida del edificio, la longitud del 
recorrido desde la puerta de salida del recinto de la escalera, o en su defecto desde el desembarco de la misma, hasta 
una salida de edificio no debe exceder de 15 m . 
Cumple ya que desde el desembarco de la escalera hasta la Salida 4, hay 14,90 m y por tanto, menor de 15 m. 
Además cuenta con protección frente al humo medinte dos conductos independientes de entrada y de salida de aire, 
dispuestos exclusivamente para esta función y que cumplen las condiciones siguientes: 

- superficie de la sección útil total es de 50 cm² por cada m3 de recinto en cada planta, tanto para la 
entrada como para la salida de aire; cuando se utilicen conductos rectangulares, la relación entre los 
lados mayor y menor no es mayor que 4;  

- las rejillas tienen una sección útil de igual superficie y relación máxima entre sus lados que el conducto 
al que están conectadas;  

- en cada planta, la parte superior de las rejillas de entrada de aire está situada a una altura sobre el 
suelo menor que 1 m y las de salida de aire están enfrentadas a las anteriores y su parte inferior está 
situada a una altura mayor que 1,80 m 

 
Escalera Ancho Proyecto  (m) Ancho reglamentario (m) Ocupación 

(hipótesis bloqueo) 
Escalera 2  
(protegida Salida de Planta) 

1,90 1,10 (SUA tabla 4.1) E ≤ 3 S + 160 AS 

E ≤ 3 *19,60 + 160* 1,9 
E ≤ 363  

(cumple ya que E de la escalera 
en hipótesis de bloqueo es de 

205 por tanto: 205 ≤ 363) 
 
La escalera de evacuación ascendente, no protegidas, tienen una anchura mínima superior a la exigida, conforme a la 
tabla 4.1 del DB SUA 1-4.2.2, anchura mínima en función del uso, que establece para uso docente y ocupación >100 
personas: 1,10 m. 
 

Escalera Ancho Proyecto (m) Ancho reglamentario (m) 
Escalera 1  
(No protegida. No elemento de Evacuación) 

1,90 1,10 

 
Las escalera 1 del proyecto, no se consideran elemento de evacuación. Y así se indicará en los rótulos de señalización 
de los medios de evacuación “Sin Salida”. 
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Criterio para asignar ocupantes a cada salida  
Excepto cuando los ocupantes son habituales, perfectos conocedores del edificio y, aún más, sometidos a disciplina y 
adiestramiento para situaciones de emergencia (plan de evacuación, simulacros, equipos de evacuación, etc.) las 
pautas que siguen las personas para elegir a una salida de las varias que existan son sumamente variables y aleatorias.  
En todo caso, el criterio exclusivo de proximidad puede ser en muchas circunstancias excesivamente simplista e 
inadecuado. Por ello, el DB SI no establece dicho criterio y deja el reparto de ocupantes entre las salidas al criterio libre, 
juicioso, argumentado y responsable del proyectista. Lo más lógico en la mayoría de los casos es partir de un criterio de 
proximidad, corregido en base a los aspectos anteriores. 
Considerando lo anterior, y partiendo del criterio de proximidad, para realizar el reparto de ocupantes a cada salida, se 
ha tenido en cuenta la distribución y diseño de la planta, las características y percepción de cada salida. Es por ello que 
se le asignan más ocupantes a la salida de edificio ubicada en planta baja y recayente a Avenida de la Industria. 
 
Origen de evacuación 
Es todo punto ocupable de un edificio, exceptuando los del interior de las viviendas y los de todo recinto o conjunto de 
ellos comunicados entre sí, en los que la densidad de ocupación no exceda de 1 persona/5 m2 y cuya superficie total 
no exceda de 50 m², como pueden ser las habitaciones de hotel, residencia u hospital, los despachos de oficinas, etc. 
Los puntos ocupables de todos los locales de riesgo especial y los de las zonas de ocupación nula cuya superficie 
exceda de 50 m², se consideran origen de evacuación y deben cumplir los límites que se establecen para la longitud de 
los recorridos de evacuación hasta las salidas de dichos espacios, cuando se trate de zonas de riesgo especial, y, en 
todo caso, hasta las salidas de planta, pero no es preciso tomarlos en consideración a efectos de determinar la altura 
de evacuación de un edificio o el número de ocupantes. 
 
Control del aforo 
El DB SI no establece las densidades de ocupación con el fin de controlar los aforos, sino para que el proyectista calcule 
las ocupaciones a efectos de dimensionar la anchura de los medios de evacuación: salidas, pasillos, escaleras, etc. 
A veces es otro tipo de reglamentación (p.ej. la legislación laboral) o bien la autoridad municipal (como en muchos 
establecimientos de pública concurrencia) la que establece, con carácter prescriptivo, el aforo máximo de los locales, 
tomando como base para ello los valores de densidad de ocupación que se fijan en SI 3-2. 
Excepto cuando otra reglamentación obligue a aplicarlas, no es reglamentario conforme al DB SI admitir que los 
medios de evacuación de un establecimiento estén dimensionados en función de aforos establecidos 
administrativamente conforme a densidades de ocupación menores que las establecidas en SI 3-2. 
Se cumple la sección SI 3, apartado 3 y del DB-SU que desarrolla el número de salidas y la longitud de los recorridos 
de evacuación.  
 
Longitud de recorrido de evacuación 
La justificación de cumplimiento de longitudes de evacuación es la siguiente: 
Longitud Recorrido Evacuación máximo: 50,00 m cumple puesto que en proyecto tenemos longitudes de recorridos de 
evacuación menor de 50 m.  
Distancia de los recorridos alternativos desde su origen hasta llegar a algún punto en el que existan al menos dos 
recorridos alternativos, no excede de 25 m (uso docente se establece como longitud máxima la que se estipula para 
cuando se dispone de una sola salida). 
Ver planos donde se recogen los recorridos de evacuación y de los recorridos alternativos. 
 
Puertas situadas en recorridos de evacuación 
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas 
serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a 
evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, 
sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son 
aplicables cuando se trate de puertas automáticas. 
 
Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador 
conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas por personas que en su 
mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así como en caso contrario, cuando se trate de puertas con 
apertura en el sentido de la evacuación conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de 
deslizamiento conforme a la norma UNEEN 1125:2009. 
 
Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 
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a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los 
demás casos, o bien. 
b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. Para la determinación del número de 
personas que se indica en a) y b) se deberán tener en cuenta los criterios de asignación de los ocupantes establecidos 
en el apartado 4.1 de esta Sección. 
  
Todas las puertas de salida del edificio previstas para evacuación de personas serán abatibles con eje de giro vertical y 
apertura en el sentido de la evacuación o serán automáticas. 
Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un sistema que en caso de fallo en el suministro eléctrico o en caso 
de señal de emergencia, cumplirá las siguientes condiciones, excepto en posición de cerrado seguro: 
a) Que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable, abra y mantenga la puerta abierta o bien permita su 
apertura abatible en el sentido de la evacuación mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda de 220 N. 
La opción de apertura abatible no se admite cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible según DB SUA. 
b) Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente (oscilo-batiente), abra y mantenga la puerta abierta o 
bien permita su abatimiento en el sentido de la evacuación mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda 
de 150 N. Cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible según DB SUA, dicha fuerza no excederá de 25 N, 
en general, y de 65 N cuando sea resistente al fuego 
 
Señalización de los medios de evacuación 
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en edificios de uso 
Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean 
fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de 
emergencia. 
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde 
el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un 
recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se 
dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de 
determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, 
continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación debe 
disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las 
puertas. 
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, 
conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección. 
g) Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB SUA) para personas con discapacidad que conduzcan a 
una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a 
una salida del edificio accesible se señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) 
acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles 
conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con 
discapacidad, irán además acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”. 
h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el rótulo “ZONA DE 
REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona. 
 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 
fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-
4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
 
Control del humo de incendio 
1 En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de 
garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en 
condiciones de seguridad: 
a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto; 
b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas; 
c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de incendio, 
exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuación de más de 500 personas. 
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No es de aplicación puesto que el proyecto no contempla ninguno de los 3 supuestos anteriores. 
 
Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 
1 En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuación superior a 28 m, de uso Residencial Público, 
Administrativo o Docente con altura de evacuación superior a 14 m, de uso Comercial o Pública Concurrencia con 
altura de evacuación superior a 10 m o en plantas de uso Aparcamiento cuya superficie exceda de 1.500 m2, toda 
planta que no sea zona de ocupación nula y que no disponga de alguna salida del edificio accesible dispondrá de 
posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo mediante una salida de planta accesible o bien de una zona de 
refugio apta para el número de plazas que se indica a continuación: 
- una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción, conforme a SI3-2; 
- excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de movilidad reducida por cada 33 ocupantes o 
fracción, conforme a SI3-2. 
No es de aplicación en nuestro proyecto puesto que nuestra altura de evacuación es menor de 14 m. 
 
Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen de evacuación situado en 
una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible. 
En plantas de salida del edificio podrán habilitarse salidas de emergencia accesibles para personas con discapacidad 
diferentes de los accesos principales del edificio. 
En nuestro proyecto existen 3 salidas del edificio que cuentan con itinerario accesible: (Salida PB a calle Cáceres, Salida 
PB a Avenida de la industria y salida P1 a aparcamiento exterior) 
 
 
 
 

SI 4 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica. SI 4 – Instalaciones de protección contra incendios.  
 
La obra dispondrá  de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican: 

Dotaciones en General: Uso previsto: General/Docente 
Altura de evacuación ascendente: 3,45 m. 
Superficie construida Edificio Terciario: 3.564,68 m2 
 
Dotación extintor portátil de eficacia 21A -113B y CO2: 18 unidades en PB y 12 en P1ª a 15 m de recorrido en cada 
planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. Por error se había obviado un extintor en el cuarto de 
residuos 2. Por lo que hay que aclarar que en cada local de riesgo del edificio (Cuarto de residuos 1 y 2 y Cuarto de 
instalaciones que alberga el cuadro general) debe de disponer de un extintor.  
 
BIEs: 4 en planta baja + 4 en planta primera será de tipo 45 mm 
 
Sistema de alarma al tener más de 1000 m2 construidos, transmitirá señales visuales además de acústicas 
 
Instalación automática de detección de incendios: Si la superficie construida excede de 2.000 m2, detectores en 
zonas de riesgo alto conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB. Si excede de 5.000 m2, en todo el edificio. 
Al no tener el edificio más de 5.000m2 construidos y no tener zonas de roesgo alto, eledificio no dispone de 
instalación automática de detección de incendios. 
 
Hidrantes exteriores: Ninguno porque la superficie total construida no está comprendida entre 5.000 y 10.000 m2. 

 
Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios.  
Los medios de protección existentes contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes 
exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se señalizan mediante 
señales definidas en la norma UNE 23033-1 con este tamaño:  
a) 210 x 210 mm., cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m.  
b) 420 x 420 mm., cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m.  
c) 594 x 594 mm., cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.  
Las señales existentes son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal y cuando son 
fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo establecido en la norma UNE 23035 - 4:2003.  
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SI 5 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica. SI - 5 Intervención de los bomberos. 
 
Condiciones de aproximación y entorno. 
No es necesario cumplir condiciones de aproximación y entorno pues la altura de evacuación descendente es menor de 
9 m.  No es necesario disponer de espacio de maniobra con las condiciones establecidas en el DB-SI (Sección SI 5) 
pues la altura de evacuación descendente es menor de 9m. 
No es necesario disponer de un espacio suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de 
incendios en los términos descritos en el DB-SI sección 5, pues  no existen vías de acceso sin salida de más de 20 m de 
largo.  
 
Accesibilidad por fachada. 
Cumple con los requisitos de accesibilidad por fachada ya que la fachada a la que hace referencia el apartado anterior 
permite el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos cumplen las 
condiciones siguientes: 
Facilita el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto del nivel de la 
planta a la que accede no es mayor de 1,20 m; 
Sus dimensiones horizontal y vertical son, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente. La distancia máxima entre los 
ejes verticales de dos huecos consecutivos no excede de 25 m, medida sobre la fachada; 
No hay instalados en fachada elementos que impiden o dificultan la accesibilidad al interior del edificio a través de 
dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de 
evacuación no exceda de 9m. La chapa modelo Guiza que recubre a modo de piel la fachada es modular y puede ser 
desmontada por lo que no impide el acceso de los medios de extinción. 
 
 
 
 
 

SI-6 Resistencia al fuego de la estructura. 
 

Nombre del sector: DOCENTE 

 
Uso previsto: DOCENTE 
Situación:  
Planta sobre rasante para DOCENTE con altura de evacuación h <= 15 m y su resistencia al fuego 
mínima exigida es R-60 en proyecto se cumple con la Tabla C.5 forjados bidireccionales es de REI-120 
(Opción 1: bmin/am=250/50 CON INTEREJE DE 84 cm).  
Mediante la tabla C.5 puede obtenerse la resistencia al fuego de las secciones de los forjado nervados 
bidireccionales, referida al ancho mínimo de nervio y a la distancia mínima equivalente al eje de la 
armadura inferior traccionada. Si el forjado debe cumplir una función de compartimentación de incendios 
(criterios R, E e I) su espesor deberá ser al menos el que se establece en la tabla, pero cuando se requiera 
únicamente una función resistente (criterio R) basta con que el espesor será el necesario para cumplir con 
los requisitos del proyecto a temperatura ambiente. A estos efectos, podrá considerarse como espesor el 
solado o cualquier otro elemento que mantenga su función aislante durante todo el periodo de resistencia 
al fuego. 
Para los soportes de hormigón armado se recurre a la tabla C.2 elementos a compresión; 
(bmin/am=250/40 para lo que se consigue una resistencia al fuego de R-120). 
Para resistencias al fuego mayores que R 120, o bien cuando los elementos de entrevigado no sean 
de cerámica o de hormigón, o no se haya dispuesto revestimiento inferior deberán cumplirse las 
especificaciones establecidas para vigas con las tres caras expuestas al fuego en el apartado C.2.3.1. A 
efectos del espesor de la losa superior de hormigón y de la anchura de nervio se podrán tener en cuenta 
los espesores del solado y de las piezas de entrevigado que mantengan su función aislante durante el 
periodo de resistencia al fuego, el cual puede suponerse, en ausencia de datos experimentales, igual a 120 
minutos. Las bovedillas cerámicas pueden considerarse como espesores adicionales de hormigón 
equivalentes a dos veces el espesor real de la bovedilla. 
Para los soportes metálicos de acero se debe de cumplir una resistencia al fuego R-60.  
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La mayoría de los pilares metálicos están embebidos en obra, pero los pilares vistos deberán tener un 
revestimiento que cumpla con la tabla D.1 Coeficiente de protección (m2K/W). Para perfiles compuestos de 
2UPN en cajón de 22 cm: con factor de forma 100 m2K/W, el coeficiente de sobredimensionado será 
mayor de 0,10. 
Para los recintos especiales de riesgo Mínimo (cuarto de instalaciones) se exige una resistencia al fuego de 
R-90. 
La cubierta tiene una carga permanente debida al cerramiento de 0.40 kN/m2 y no está previsto que sea 
utilizada en la evacuación de ocupantes. Su fallo no puede ocasionar daños graves a edificaciones 
próximas ni compromete la estabilidad de plantas inferiores o la compartimentación de sectores de 
incendios. Por tanto, según se indica en el punto 3 del DB, su estructura principal, así como los elementos 
que únicamente la sustenten, pueden ser R30. Aplica a pilares de planta primera y vigas y correas de 
cubierta. 
 
Los elementos secundarios (chapa grecada de cubierta deck, subestructuras de soporte) no precisan cumplir 
resistencia a fuego. 
 

 
 

Resumen 
 

Los requisitos que deben cumplir los distintos elementos estructurales son: 
 

- Muros y pilares de planta baja: R90 (instalaciones) – R60 (resto) 
- Forjado reticular: REI90 (instalaciones) – R60 (resto) 
- Pilares de planta primera: R30 
- Vigas y correas de cubierta: R30 

 
 

IBI, Junio de 2025 
Los Arquitectos 

 
 
 

 
Juan Parra Sánchez           I   Arquitecto Colegiado 10.844 COACV 
Regina Martínez Quiralte   I   Arquitecta Colegiada 10.354 COACV 
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1. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL  DB SUA (SEGURIDAD DE 
UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) 
 
Introducción 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de seguridad de utilización. Las secciones de este DB se corresponden 
con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicación de cada Sección supone el 
cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB 
supone que se satisface el requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad". 
No es objeto de este Documento Básico la regulación de las condiciones de accesibilidad no 
relacionadas con la seguridad de utilización que deben cumplir los edificios. Dichas condiciones se 
regulan en la normativa de accesibilidad que sea de aplicación. 
 
Sección SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
 
1 Resbalicidad de los suelos 
Para dar cumplimiento a la Tabla 1.2  el suelo tendrá la siguiente clase en función de su 
localización:  
 
Zona interior seca con pendiente <6%........................................................ Clase 1 
Escalera ……………………………………………………………………..…….….Clase 2 
Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior, excepto 
cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido; terrazas cubiertas, vestuarios, baños, 
aseos, cocinas, etc. con pendiente menor que el 6%.......................................Clase 2 
Zonas exteriores. Piscinas, para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las 
que la profundidad no exceda de 1,50 m. Duchas……..………………………….Clase 3 
 
La clase de pavimento viene indicada en los planos de acabados, según las zonas a pavimentar. 
 
2 Discontinuidades en el pavimento       
Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como 
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo cumplirá las condiciones siguientes: 
      a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel 
del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben 
sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas 
al sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 
45º. 
      b) Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 
25%. 
      c) En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o 
huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro.  
 
El proyecto que nos ocupa no presenta desniveles en planta. Justificación aparte será el desnivel 
entre el interior y el exterior del edificio que está justificado en su apartado correspondiente y para 
dar cumplimiento al CTE-SUA1 4.3.1. 
 
3 Desniveles 
3.1 Protección de los desniveles 
Es necesario disponer de barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 
horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 
mm,  pues en estos casos se trata de una disposición constructiva que trata de impedir la caída o 
bien de una barrera que sea compatible con el uso previsto.  
En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitará la percepción de las 
diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante 
diferenciación visual y táctil.  
La diferenciación estará a una distancia de 250 mm del borde, como mínimo.  
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3.2 Características de las barreras de protección 
3.2.1 Altura 
Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 900 mm cuando la diferencia de 
cota que protegen no exceda de 6 m y de 1.100 mm en el resto de los casos, excepto en el caso de 
huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm, en los que la barrera tendrá una altura de 900 
mm, como mínimo.  
La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la línea de 
inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera (véase 
figura 3.1).  
 

  
El desnivel existente entre la planta baja y la primera que se corresponde con la doble altura que 
presenta la planta piloto está resuelto con un acristalamiento de suelo a techo que impide la caída 
de cualquier usuario. 
 
3.2.2 Resistencia 
Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza 
horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en 
que se encuentren.  
 
3.2.3 Características constructivas       
En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como en 
las zonas de público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia, las 
barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de forma que: 
      a) No pueden ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual: 
      - En la altura comprendida entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de 
inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente 
horizontales con más de 5 cm de saliente. 
      - En la altura comprendida entre 500 mm y 800 mm sobre el nivel del suelo no existirán salientes 
que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo. 
      b) No tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 100 mm de diámetro, 
exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con 
el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la línea de inclinación de 
la escalera no exceda de 50 mm (véase figura 3.2). 
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      Las barreras de protección situadas en zonas destinadas al público en edificios o 
establecimientos de usos distintos a los citados anteriormente únicamente precisarán cumplir la 
condición b) anterior, considerando para ella una esfera de 150 mm de diámetro. 
 
El proyecto que nos ocupa contempla las escaleras interiores del edificio entre paredes por lo que no 
se incluyen barandillas sino pasamanos que cumple lo establecido por la norma, posee una altura de 
1,00 m para los tramos de caída menor de 6 m. El resto de las barandillas cumplen lo establecido 
en la figura 3.2. 
 
 
4 Escaleras y rampas 
4.1 Escaleras de uso restringido 
No existen escaleras de uso restringido. 
 
 
4.2 Escaleras de uso general 
4.2.1 Peldaños  
1 En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la contrahuella 
medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de uso público, así como 
siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, en cuyo caso la contrahuella 
medirá 17,5 cm, como máximo. 
 
Las escaleras son de uso general y cumple con lo que establece el CTE al tener un peldaño de ancho 
30 cm y altura de contrahuella de 17,5 cm. 
 
La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente:  
54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm 
 
Escalera uso general 
Huella: 30 cm 
Contrahuella: 17.50 cm 
54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm 
54 cm ≤ 2 (17,50) + 30≤ 70 cm 
54 cm ≤ 65 ≤ 70 cm  cumple a lo largo de todo el tramo 
 
La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior. 
 
4.2.2 Tramos  
1 Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado 2 de esta Sección, cada tramo tendrá 3 
peldaños como mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,25 m en zonas de uso pú-
blico, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, y 3,20 m en los 
demás casos. 
Las escaleras proyectadas cumplen al salvar una altura mayor de 2,25 m en dos tramos de dirección 
recta separados por un rellano de 1 m. 
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2 Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalización y tratamientos 
intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria, donde los tramos 
únicamente pueden ser rectos.  
Al tratarse de un edificio de uso Docente, los tramos de la escalera son todos rectos. 
 
3 Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma 
contra-huella y todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. Entre dos tramos 
consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±1 cm.  
En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor que la 
huella en las partes rectas.  
La contrahuella se mantiene constante. 
 
4 La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas 
en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada en la tabla 4.1. 
Para más de 100 ocupantes se establece una anchura mínima de 1,10 m, en el proyecto se 
contempla un ancho de escalera de 1,91 m, por lo tanto cumple. 
 
5 La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre 
paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre que 
estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección. En tramos curvos, la 
anchura útil debe excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea menor que 17 cm. 
Cumple el ancho de escalera proyectado. 
 
4.2.3 Mesetas  
1 Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos la 
anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como mínimo. 
Cumple al tener la meseta de las escaleras un ancho igual al de la escalera (1,91 m) y una 
profundidad de 1 m. 
 
2 Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá 
a lo largo de la meseta (véase figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura estará libre de 
obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de 
ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI. 
No procede puesto que no existe cambio de dirección en la escalera. 
 
3 En zonas de hospitalización o de tratamientos intensivos, la profundidad de las mesetas en las que 
el recorrido obligue a giros de 180º será de 1,60 m, como mínimo.  
No procede puesto que el edificio tiene un uso docente. 
 
4 En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja de pavi-
mento visual y táctil en el arranque de los tramos, según las características especificadas en el apar-
tado 2.2 de la Sección SUA 9. En dichas mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni 
puertas situados a menos de 40 cm de distancia del primer peldaño de un tramo. 
Cumple. 
 
4.2.4 Pasamanos  
1 Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al menos en un 
lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga ascensor como 
alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos lados. 
Se dispondrá pasamanos a ambos lados de la escalera ya que su anchura útil es mayor de 1,20 m. 
 
2 Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 4 m. La 
separación entre pasamanos intermedios será de 4 m como máximo, excepto en escalinatas de 
carácter monumental en las que al menos se dispondrá uno. 
En la escalera de acceso desde el exterior de la zona de aparcamiento se coloca un pasamanos 
intermedio y dos laterales.    
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3 En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como alternativa, el 
pasamanos se prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado. En uso Sanitario, el 
pasamanos será continuo en todo su recorrido, incluidas mesetas, y se prolongarán 30 cm en los 
extremos, en ambos lados. 
Cumple. El pasamanos es continuo. 
 
4 El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. En escuelas infantiles y centros 
de enseñanza primaria se dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm. 
Cumple. El pasamanos tiene una altura de 100 cm. 
 
5 El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema 
de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 
Cumple. 
 
4.3 Rampas 
4.3.1 Pendiente 
1 Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, excepto: 
a) las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como máximo, del 10% cuando 
su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m y del 6% en el resto 
de los casos. Si la rampa es curva, la pendiente longitudinal máxima se medirá en el lado más 
desfavorable. 
2 La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será del 2%, como 
máximo. 
Cumple, el acceso mediante rampa desde el exterior del edificio, tanto desde el acceso principal a 
Avnida de la Industria como el que se realiza desde el aparcamiento, cuenta con una pendiente del 
8% y tiene una longitud de tramos menor o igual de 6 m (5,50 m para la rampa desde el 
aparcamiento y de 6 m en el acceso principal según proyecto). 
 
4.3.2 Tramos 
1 Los tramos tendrán una longitud de 15 m como máximo, excepto si la rampa pertenece a 
itinerarios accesibles, en cuyo caso la longitud del tramo será de 9 m, como máximo, así como en 
las de aparcamientos previstas para circulación de vehículos y de personas, en las cuales no se limita 
la longitud de los tramos. La anchura útil se determinará de acuerdo con las exigencias de 
evacuación establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la 
indicada para escaleras en la tabla 4.1. 
 
El desnivel existente, se resuelve con una pendiente del 8% en un tramo igual a 5,50 m con una 
anchura de rampa de 1,50 m para el acceso principal y de 2,00 m para el acceso desde el 
aparcamiento. 
 
4.3.3 Mesetas  
1 Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma dirección tendrán al menos la 
anchura de la rampa y una longitud, medida en su eje, de 1,50 m como mínimo.  
Cumple al tener las mesetas de las rampas un ancho y una longitud de 1,50 m en ambas 
dimensiones, en cualquier caso, igual o superior a la anchura de la rampa. 
 
2 Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no se reducirá a 
lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella 
no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas 
en el anejo SI A del DB SI.  
Cumple. 
 
3 No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia 
del arranque de un tramo. Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, dicha distancia será de 
1,50 m como mínimo. 
Cumple. 
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4.3.4 Pasamanos  
1 Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm y cuya pendiente sea mayor o 
igual que el 6%, dispondrán de un pasamanos continuo al menos en un lado.  
Se dispondrá de un pasamanos continuo en un lado de la rampa. 
2 Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o igual que el 6% 
y salven una diferencia de altura de más de 18,5 cm, dispondrán de pasamanos continuo en todo su 
recorrido, incluido mesetas, en ambos lados. Asimismo, los bordes libres contarán con un zócalo o 
elemento de protección lateral de 10 cm de altura, como mínimo. Cuando la longitud del tramo 
exceda de 3 m, el pasamanos se prolongará horizontalmente al menos 30 cm en los extremos, en 
ambos lados.  
Se dispondrá de un pasamanos continuo y se prolongará horizontalmente al menos 30 cm en los 
extremos en ambos lados en la rampa de acceso desde el aparcamiento ya que éste se considera 
itinerario accesible.El acceso principal aunque dispone de rampa y mesetas que cumplen  con los % 
y dimensiones exigidos para un itinerario accesible, no se considera como tal, sino que el itinerario 
accesible desde la Avenida de la Industria, será el situado más abajo y que comunica directamente 
con la planta baja. De este modo en el acceso a planta 1ª desde la Avenida de la Industria, no se 
colocará un pasamanos continuo en todo su recorrido, sino solamente en uno de sus lados porque 
no se considera itinerario accesible, ya que el itinerario accesible a planta 1ª se realiza desde el 
aparcamiento y el de PB, desde la parte baja de la avenida de la Industria.  
 
3 El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Las rampas situadas en 
escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria, así como las que pertenecen a un itinerario 
accesible, dispondrán de otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm.  
Cumple. El pasamanos tiene una altura de 100 cm. 
 
4 El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema 
de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 
Cumple. 
 
 
5 Limpieza de los acristalamientos exteriores 
1 En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos que se encuentren a una altura de 
más de 6 m sobre la rasante exterior con vidrio transparente cumplirán las condiciones que se 
indican a continuación, salvo cuando sean practicables o fácilmente desmontables, permitiendo su 
limpieza desde el interior:  
No es de aplicación puesto que el uso es docente. 
 
 
 Sección SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
 
1 Impacto  
1.1 Impacto con elementos fijos 
1 La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso 
restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, 
como mínimo. 
2 Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 
circulación estarán a una altura de 2,20 m, como mínimo. 
3 En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, 
que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir 
del suelo y que presenten riesgo de impacto. 
4 Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como 
mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso 
hasta ellos y permitirán su detección por los bastones de personas con discapacidad visual. 
El proyecto cumple con todo lo anterior. 
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1.2 Impacto con elementos practicables 
4 Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la 
Directiva98/37/CE sobre máquinas. 
 
1.3 Impacto con elementos frágiles 
Existen áreas con riesgo de impacto. Identificadas estas según el punto 2 del Apartado 1.3 de la 
sección 2 del DB SUA. 
 
Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto (véase figura 1.2): 
a) En puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1.500 mm y una anchura 
igual a la de la puerta más 300 mm a cada lado de esta. 
b) En paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 900 mm. 
 

 
 
Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 siguiente de las 
superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de protección conforme al apartado 3.2 de 
SU 1, tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z determinada según la norma UNE EN 
12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se establece en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha 
condición los vidrios cuya mayor dimensión no exceda de 30 cm.  
Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por 
elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al 
procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003.  
 
Se cumple así el punto 3 del apartado 1.3 de la sección 2 del DB SUA.  
 
Riesgo de impacto en puertas de balcones y terrazas 
Con el fin de limitar, tanto el riesgo de corte sobre el usuario, como la posible caída de éste desde 
un desnivel mayor a 55 cm producido por la rotura del vidrio, cualquier vidrio susceptible de sufrir un 
impacto por una determinada cara debe tener por esa cara la clasificación que se establece en la 
tabla 1.1 de SUA 2-1.3 o disponer de una barrera de protección que cubra el área de riesgo. 
Conforme a lo anterior, el vidrio de una puerta abatible de balcón en fachada no está excluido del 
riesgo de impacto, ni por la cara interior, cuando la puerta está en posición cerrada, ni por la cara 
exterior, ya sea cuando las dimensiones del balcón o terraza hagan posible la permanencia en él, o 
bien, incluso aunque no la hagan posible, cuando la puerta permanezca abierta y abatida hacia el 
interior. Si la puerta es corredera, el impacto por la cara exterior sólo debe considerarse cuando sea 
posible la permanencia en el balcón o terraza. 
Cuando dicha permanencia no sea posible debido a la pequeña dimensión del balcón, no hay 
diferencia de cotas a ambos lados a considerar. Cuando la permanencia sea posible, la diferencia 
de cotas a considerar es la existente entre el suelo interior y el del balcón o terraza. 
Si se opta por utilizar una barrera de protección (p. ej. metálica) para proteger una cara del vidrio 
frente a posibles impactos, hay que tener en cuenta que la protección de dicha barrera deberá ser 
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efectiva durante el recorrido del vidrio, si durante el movimiento o en su posición final sigue 
existiendo dicho riesgo. 
En el caso de miradores o cerramientos de vidrio donde la barrera de protección frente a la caída 
desde un desnivel mayor a 55 cm es una barandilla, por ejemplo metálica, e independiente del 
cerramiento de vidrio, a efectos de determinar las prestaciones que deben cumplir estos vidrios se 
puede considerar únicamente el riesgo de corte. Por lo que, podrían utilizarse los valores de los 
parámetros X(Y)Z de la tabla 1.1 para vidrios cuya diferencia de cota a ambos lados de la superficie 
acristalada sea menor a 55 cm. 
 
1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 
No es necesaria señalización añadida en todas las grandes superficies acristaladas que se puedan 
confundir con puertas o aberturas al existir montantes separados una distancia de 600 mm, como 
máximo, o la superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño situado a la altura inferior 
antes mencionada.  
 
Las puertas de vidrio disponen de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o 
tiradores, cumpliendo así el punto 2 del apartado 1.4 de la sección 2 del DB SUA.  
Se recurrirá a la utilización de vinilos para evitar el impacto con superficies acristaladas. 
 
2 Atrapamiento  
Incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próximo será 
200 mm, como mínimo (véase figura 2.1).  
 

  
 
Las puertas correderas que contempla el proyecto, son tipo cassete, por lo que no existe riesgo de 
atrapamiento al deslizar por el interior del tabique. 
Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados 
al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias.     
 
 
 Sección SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos  
 
1 Aprisionamiento  
Existen puertas de un recinto que tendrán dispositivo para su bloqueo desde el interior y en donde las 
personas pueden quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo.  
En esas puertas existirá algún sistema de desbloqueo desde el exterior del recinto y excepto en el 
caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su 
interior. Se cumple así  el  apartado 1 de la sección 3 del DB SUA.  
Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para 
garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y 
cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas.  
 
Se cumple así  el  apartado 2 de la sección 3 del DB SUA.  
 
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las de los 
pequeños recintos y espacios, en las que será de 25 N, como máximo.  
 
Se cumple así  el  apartado 3 de la sección 3 del DB SUA.  
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 Sección SU 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada  
 
1 Alumbrado normal en zonas de circulación 
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, como mínimo, el 
nivel de iluminación que se establece en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. 
 

  
 
El factor de uniformidad media de la iluminación será del 40% como mínimo.  
 
2 Alumbrado de emergencia 
1 Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado nor-
mal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que 
puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indi-
cativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes  
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:  
a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas;  
b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas 
de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de DB SI;  
c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluidos 
los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio;  
d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y 
los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1;  
e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público; 
El proyecto contempla un alumbrado de emergencia. 
 
 
 Sección SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 
Tal y como se establece en el apartado 1, de la sección 5 del DB SUA en relación a la necesidad de 
justificar el cumplimiento de la seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 
las condiciones establecidas en la sección no son de aplicación en la tipología del proyecto.  
 
 
 Sección SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  
1 Piscinas 
1 Esta Sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo a las destinadas exclusivamente a 
competición o a enseñanza, las cuales tendrán las características propias de la actividad que se 
desarrolle. 
Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares, así como los baños termales, los centros de 
tratamiento de hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente médicos, los cuales cumplirán lo 
dispuesto en su reglamentación específica. 
2 Pozos y depósitos 
No existen pozos, depósitos o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten 
riesgo de ahogamiento.  
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 Sección SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
1 ámbito de aplicación. 
Esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento (lo que excluye a los garajes de una 
vivienda unifamiliar) así como a las vías de circulación de vehículos existentes en los edificios. 
Es de aplicación al aparcamiento exterior adjunto al edificio. 
 
2 Características constructivas  
1 Las zonas de uso Aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso y espera en su incorporación 
al exterior, con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehículo y de 4,5 m como 
mínimo y una pendiente del 5% como máximo. 
Se cumple la meseta de incorporación. Sin embargo, en una rampa en la que la incorporación es en 
sentido descendente, no es necesario el espacio para dicha incorporación con la profundidad y 
pendiente que se establece en este apartado, dado que en descenso es más fácil hacer una 
incorporación lenta y con el vehículo mejor controlado. 
 
3 Protección de recorridos peatonales  
1 En plantas de Aparcamiento con capacidad mayor que 200 vehículos o con superficie mayor que 
5000 m2, los itinerarios peatonales de zonas de uso público se identificarán mediante pavimento 
diferenciado con pinturas o relieve, o bien dotando a dichas zonas de un nivel más elevado. Cuando 
dicho desnivel exceda de 55 cm, se protegerá conforme a lo que se establece en el apartado 3.2 de 
la sección SUA 1. 
No es de aplicación puesto que la superficie destinada a aparcamiento exterior es menor de 5000 
m2 y el número de plazas es de 80 y por lo tanto menor de 200. 
 
4 Señalización  
1 Debe señalizarse, conforme a lo establecido en el código de la circulación:  
a) el sentido de la circulación y las salidas;  
b) la velocidad máxima de circulación de 20 km/h;  
c) las zonas de tránsito y paso de peatones, en las vías o rampas de circulación y acceso;  
Los aparcamientos a los que pueda acceder transporte pesado tendrán señalizado además los gáli-
bos y las alturas limitadas.  
2 Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar señalizadas y 
delimitadas mediante marcas viales o pinturas en el pavimento.  
3 En los accesos de vehículos a viales exteriores desde establecimientos de uso Aparcamiento se 
dispondrán dispositivos que alerten al conductor de la presencia de peatones en las proximidades de 
dichos accesos. 
 
 
Sección SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción de un rayo 
1 Procedimiento de verificación 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia 
esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 
La densidad de impactos sobre el terreno Ng, obtenida según la figura 1.1, de la sección 8 del DB 
SUA es igual a 1,5 (nº impactos/año,km²) 
 
La superficie de captura equivalente del edificio aislado en m²,  que es la delimitada por una línea 
trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio H la altura del 
edificio en el punto del perímetro considerado es igual 8.506,31 m². 
 
El edificio está situado Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos, eso supone 
un valor del coeficiente C1  de 0,5 (tabla 1,1 de la sección 8 del DB SUA) 
En la tabla 1.1, se considera que un edificio está aislado cuando no hay otros edificios a menos de 
una distancia 3H. 
 
La frecuencia esperada de impactos, determinada mediante la expresión:  
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siendo: 
Ng densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km²), obtenida según la figura 1.1. (= 
1,5 Alicante) 
Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada por una línea 
trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendoH la altura 
del edificio en el punto del perímetro considerado. (8.506,31 m2) 
C1: Coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1.(= 0,5 Próximo a otros edificios o 
árboles de la misma altura o más altos) 
 
Ne es igual a: 1,5 x 8.506,31 x 0,5 x 10-6 =  0,006380 
 
 
2 Riesgo admisible 
El edificio tiene Estructura metálica (en su mayor parte) y Cubierta metálica. El coeficiente C2 
(coeficiente en función del tipo de construcción) es igual a 0,5. 
 
El contenido del edificio se clasifica, (según la tabla 1.3 de la sección 8 del DB SUA)  en esta 
categoría: Otros contenidos. El coeficiente C3 (coeficiente en función del contenido del edificio) es 
igual a 1. 
 
El uso del edificio. (según la tabla 1.4 de la sección 8 del DB SUA) , se clasifica en esta categoría: 
Docente. El coeficiente C4 (coeficiente en función del uso del edificio) es igual a 3 
 
El uso del edificio. (según la tabla 1.5 de la sección 8 del DB SUA) , se clasifica en esta categoría: 
Resto de edificios. El coeficiente C5 (coeficiente en función del uso del edificio) es igual a 1. 
 
El riesgo admisible, Na, determinada mediante la expresión:   
 

 
 
siendo: 
C2: Coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2 
C3: Coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3. 
C4: Coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4. 
C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el 
edificio, conforme a la tabla 1.5. 
 
Na es igual a 0,00367. 
 
La frecuencia esperada de impactos Ne es mayor que el riesgo admisible Na. 
Por ello, será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo.  
 
2 Tipo de instalación exigido  
La eficacia E requerida para una instalación de protección contra el rayo se determina mediante la 
siguiente fórmula: 
 
E= 1- Na/Ne 

 

E= 1- 0,00367/0,00638= 0,42 
 
E=0,42 
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La tabla 2.1 indica el nivel de protección correspondiente a la eficiencia requerida. Las características 
del sistema para cada nivel de protección se describen en el Anexo SUA B: 
 

 
 

Por tanto, no es obligatoria la instalación de protección contra el rayo al ser E=0,42, nivel 4 de 
protección. 
 
 
Sección SUA 9 Accesibilidad 
   1 Condiciones de accesibilidad 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 
edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de 
elementos accesibles que se establecen a continuación. 

 
1.1 Condiciones Funcionales 
1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio 

1 La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al 
edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, 
con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios 
del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. 
Cumple,  ya que existe un itinerario accesible desde el exterior al interior del edificio en planta 
primera (es el acceso situado desde el aparcamiento) resuelto con rampa al 8% de pendiente en un 
tramo no mayor de 9m (5,50 m en proyecto) con anchura de tramo de 2,00 m y con meseta de  1,5 
m de anchura y profundidad y otro itinerario accesible desde el exterior del edificio situado en la 
Avenida de la Industria situado en planta baja. El desnivel se resuelve dentro de los límites de la 
parcela, quedando prohibida la alteración del nivel y pendiente longitudinal de la acera para 
adaptarse a las rasantes de la nueva edificación (artículo 24, punto 2 de la Or-den VIV/561/2010). 
De este modo, cada una de las plantas cuenta con un itinerario accesible desde el exterior del 
edificio tanto en aparcamientos exteriores propios como desde la vía pública. 
  

1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio 
Se resuelve con la instalación de ascensor accesible con dimensiones de cabina: 1,10 m x 1,40 m 
 
Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o elementos ac-
cesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, 
etc., dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con las de entrada ac-
cesible al edificio. El acceso al edificio desde el aparcamiento exterior adjunto al mismo que dispone 
de plazas accesibles se resuelve con rampa accesible. 
 

1.1.3Accesibilidad en las plantas del edificio 
Los edificios de otros usos distintos al de residencial vivienda dispondrán de un itinerario accesible 
que comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, 
ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación 
(ver definición en el anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de 
ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, 
servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con 
asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc. 
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Cumple al ser cada planta accesible y conectada tanto con los accesos como con los elementos 
accesibles. 
 

1.2 Dotación de elementos accesibles 
Plazas de aparcamiento accesible. 
En otros usos distintos del residencial vivienda como es el uso dotacional del proyecto, todo edificio o 
establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie construida exceda de 100 m2 contará con 
las siguientes plazas de aparcamiento accesibles:  
a) En uso Residencial Público, una plaza accesible por cada alojamiento accesible.  
b) En uso Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso público, una plaza accesible por 
cada 33 plazas de aparcamiento o fracción.  
c) En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o fracción, hasta 
200 plazas y una plaza accesible más por cada 100 plazas adicionales o fracción.  
En todo caso, dichos aparcamientos dispondrán al menos de una plaza de aparcamiento accesible 
por cada plaza reservada para usuarios de silla de ruedas. 
El proyecto cuenta con 4 plazas de aparcamiento accesibles, cumpliendo así con la dotación 
establecida en el apartado b y c.  
Plazas de aparcamiento totales 80, de las cuales 4 son accesibles. 
 
Servicios higiénicos accesibles  
1 Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de 
obligado cumplimento, existirá al menos:  
a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso 
compartido para ambos sexos.  
b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible 
por cada 10 unidades o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido 
en cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible. 
El edificio cuenta con 11 aseos de los cuales 3 son accesibles, cumpliendo con la dotación mínima 
de 1 por cada 10. No existen vestuarios  en el proyecto, no son exigibles por ninguna normativa, 
existe un espacio donde las visitas al edificio poder dejar sus pertenencias funcionando como 
guardarropa, pero no se considera un vestuario al uso. 
 
Mobiliario fijo  
El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible. 
Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir asisten-
cia.  
El edificio cumple al tener una zona de atención al público accesible (mostrador de recepción) 
 
Mecanismos  
Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispo-
sitivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles. Cumple. 
 
 

2. Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 
2.1. Dotación 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los 
edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características 
indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentren.  
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2.2. Características  
1 Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles 
y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán 
mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.  
2 Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Brai-
lle y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba 
dere-cha en sentido salida de la cabina.  
3 Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en 
alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de 
la puerta y en el sentido de la entrada.  
4 Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relie-
ve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la 
Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de 
la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigi-
das para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de 
atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm. 
5 Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) 
se establecen en la norma UNE 41501:2002. 
 

IBI, Junio de 2.025 
Los Arquitectos 

 
 
 

 
Juan Parra Sánchez           I   Arquitecto Colegiado 10.844 COACV 
Regina Martínez Quiralte   I   Arquitecta Colegiada 10.354 COACV 
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1.4. Justificación del DB-HS. Salubridad 
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB HS (SALUBRIDAD) 
 
Introducción 
 
Tal y como se expone en “objeto”del DB-HS. 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las 
exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HS 1 a 
HS 5. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La 
correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Higiene, salud y protección 
del medio ambiente". 
 
 

1.4.1. SECCIÓN HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 
2 Diseño 
 
Los elementos constructivos (muros, suelos, fachadas, cubiertas…) deberán cumplir las condiciones de diseño 
del apartado 2 (HS1) relativas a los elementos constructivos. 
La definición de cada elemento constructivo será la siguiente: 
 
 
2.1 Muros 
MUROS  (I2+I3+D1+D5) muro flexorresistente impermeabilización exterior  
Grado de impermeabilidad mínimo exigido según la Tabla 2.1 
 
 El grado de impermeabilidad es 1 para una presencia de agua baja (según datos del geotécnico: KS= 
10-5 cm/s para materiales arcilloso-arenoso del suelo natural de apoyo)  
 
Se cumple el grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno frente 
a la penetración del agua del terreno y de las escorrentías obtenidos de la tabla 2.1 en función de la presencia 
de agua (Baja) y del coeficiente de permeabilidad del terreno (KS= 10-5 cm/s según geotécnico). 
 
Condiciones de las soluciones constructivas 
 
Las condiciones de la solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de impermeabilización y del 
grado de impermeabilidad será la siguiente: 
 
C) Constitución del muro: 
 
I) Impermeabilización: 
 
           I1 La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación en el muro de una lámina 
impermeabilizante, o la aplicación directa in situ de productos líquidos, tales como polímeros acrílicos, caucho 
acrílico, resinas sintéticas o poliéster. En los muros pantalla construidos con excavación la impermeabilización se 
consigue mediante la utilización de lodos bentoníticos. 
Si se impermeabiliza interiormente con lámina ésta debe ser adherida. 
Si se impermeabiliza exteriormente con lámina, cuando ésta sea adherida debe colocarse una capa 
antipunzonamiento en su cara exterior y cuando sea no adherida debe colocarse una capa antipunzonamiento 
en cada una de sus caras. En ambos casos, si se dispone una lámina drenante puede suprimirse la capa 
antipunzonamiento exterior. 
Si se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas debe colocarse una capa protectora en su cara exterior 
salvo que se coloque una lámina drenante en contacto directo con la impermeabilización. La capa protectora 
puede estar constituida por un geotextil o por mortero reforzado con una armadura. 
 
 I2La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura impermeabilizante o 
según lo establecido en l1 En muros pantalla construidos con excavación, la impermeabilización se consigue 
mediante la utilización de lodos bentoníticos. 
 

I3 Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara interior con un revestimiento hidrófugo, 
tal como una capa de mortero hidrófugo sin revestir, una hoja de cartón-yeso sin yeso higroscópico u otro 
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material no higroscópico. 
 
 
D) Drenaje y evacuación: 
 
 D1Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando existe 
una capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa drenante puede estar constituida por una 
lámina drenante, grava, una fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el mismo 
efecto. 
Cuando la capa drenante sea una lámina, el remate superior de la lámina debe protegerse de la entrada de 
agua procedente de las precipitaciones y de las escorrentías. 
 
 D5Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno 
que puedan afectar al muro y debe conectarse aquélla a la red de saneamiento o a cualquier sistema de 
recogida para su reutilización posterior. 
 
V) Ventilación de la cámara: 
No se establecen condiciones en la ventilación de la cámara. 

    
 
 
2.1.3 Condiciones de los puntos singulares   
Se respetan las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o 
discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se 
emplee. 
 
 
2.1.3.1 Encuentros del muro con las fachadas  
En los muros impermeabilizados por el interior, en los arranques de la fachada sobre el mismo, el 
impermeabilizante se prolonga sobre el muro en todo su espesor a más de 15 cm por encima del nivel del suelo 
exterior sobre una banda de refuerzo del mismo material que la barrera impermeable. 
 
La barrera impermeable utilizada se prolonga hacia abajo 20 cm, como mínimo, a lo largo del paramento del 
muro y sobre la barrera impermeable se dispondrá una capa de mortero de regulación de 2 cm de espesor 
como mínimo. 
 
Entre el impermeabilizante y la capa de mortero, se dispondrá una banda de terminación adherida del mismo 
material que la banda de refuerzo, y se prolonga verticalmente a lo largo del paramento del muro hasta 10 cm, 
como mínimo, por debajo del borde inferior de la banda de refuerzo. 
 
Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, en los arranques de las fachadas sobre el mismo, el 
impermeabilizante debe prolongarse más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior y el remate superior 
del impermeabilizante debe realizarse según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 o disponiendo un zócalo según 
lo descrito en el apartado 2.3.3.2. 
 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación así como las de 
continuidad o discontinuidad, correspondientes al sistema de impermeabilización que se emplee. 
 
 
2.1.3.3 Encuentros del muro con las particiones interiores  
Las particiones se construirán una vez realizada la impermeabilización y entre el muro y cada partición se 
dispondrá una junta sellada con material elástico que, cuando vaya a estar en contacto con el material 
impermeabilizante, será compatible con él. 
 
 
2.1.3.4 Paso de conductos 
Los pasatubos se dispondrán de tal forma que entre ellos y los conductos exista una holgura que permita las 
tolerancias de ejecución y los posibles movimientos diferenciales entre el muro y el conducto. 
 
Se fija el conducto al muro con elementos flexibles. 
 
Se disponde un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y se sella la holgura entre el pasatubos y el 
conducto con un perfil expansivo o un mástico elástico resistente a la compresión. 
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2.1.3.5 Esquinas y rincones 
 
Las bandas de refuerzo aplicadas antes que el impermeabilizante irán adheridas al soporte previa aplicación de 
una imprimación. 
 
2.2 Suelos 
SUELO (muro flexorresistente o de gravedad con Solera) C2+C3+D1 
Grado de impermeabilidad 
El grado de impermeabilidad es 1 
 
Se cumple el grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que estarán en contacto con el terreno 
frente a la penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.3 en función de la 
presencia de agua determinada de acuerdo con 2.1.1 y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 
 

 
La presencia de agua se considera Baja y el coeficiente de permeabilidad del terreno según geotécnico es KS= 
10-5 cm/s 
 
Condiciones de las soluciones constructivas 
Las condiciones de la solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de suelo, del tipo de 
intervención en el terreno y del grado de impermeabilidad será la siguiente: 
 
C) Constitución del muro: 
 
C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada.  
C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto líquido 
colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 
 
I) Impermeabilización: 
No se establecen condiciones en la impermeabilización del suelo. 
 
D) Drenaje y evacuación: 
 
D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En el caso de 
que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de polietileno por encima de 
ella.  
 
P) Tratamiento perimétrico: 
No se establecen condiciones en el tratamiento perimétrico del suelo. 
 
S) Sellado de juntas: 
No se establecen condiciones en el sellado de juntas del suelo. 
 
V) Ventilación de la cámara: 
No se establecen condiciones de ventilación del suelo. 
 
 
 
2.2.3 Condiciones de los puntos singulares 
Se respetan las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o 
discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se 
emplee. (apartado 2.2.3 HS1). 
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2.2.3.1 Encuentros de los suelos con los muros  
El encuentro entresuelo y muro se realiza mediante suelo y el muro hormigonados in situ, excepto en el caso de 
muros pantalla, se sella la junta entre ambos con una banda elástica embebida en la masa del hormigón a 
ambos lados de la junta. (apartado 2.2.3.1.2 HS1). 
 
 
2.3 Fachadas 
FACHADA Con revestimiento Exterior (R1+C2 al ser de una sola hoja la fachada)  
Tipo de terreno: IV (zona urbana)………. Clase de Entorno:E1 
 
Tabla 2.6….. Clase de Entorno:E1; Altura edificio <15m; zona eólica:B…Grado Exposición al Viento= V3 
 
Tabla 2.5… Grado Exposición al Viento= V3: Zona pluviométrica: IV…..Grado de Impermeabilidad Mínimo 
Exigido en Fachadas= 2 
 
 
R) Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 
 
R1El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se considera que 
proporcionan esta resistencia los siguientes: 

- revestimientos continuos de las siguientes características: 
· espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica delgada; 
· adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
· permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una 

acumulación de vapor entre él y la hoja principal; 
· adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la fisuración; 
· cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, 

compatibilidad química con el aislante y disposición de una armadura constituida por una 
malla de fibra de vidrio o de poliéster. 

- revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: 
· de piezas menores de 300 mm de lado; 
· fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
· disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero; 
adaptación a los movimientos del soporte.  
 

El revestimiento exterior es un revestimiento discontinuo  de chapa metálica de acero postlacado.  
 
B) Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 
 
B1 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se consideran 
como tal los siguientes elementos: 

- cámara de aire sin ventilar; 
- aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal. 

C) Composición de la hoja principal: 
 

C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica 
cogida con mortero de: 

- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista 
revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un 
aislante exterior fijados mecánicamente; 
- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 
 
C2 Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una fábrica cogida con 

mortero de: 
- 1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o 

cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente; 
- 24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 
 
La hoja principal será una placa de hormigón armado de 16 cm de espesor con trasdosado interior, tendrá 

un tratamiento anticarbonatación por el exterior. 
 

H) Higroscopicidad del material componente de la hoja principal: 
No se establecen condiciones en la higroscopicidad del material de las piezas que componen la hoja principal 
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J) Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal: 
 
J1 Las juntas deben ser al menos de resistencia media a la filtración. Se consideran como tales las juntas de 
mortero sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen en la 
parte intermedia de la hoja 

 
Véase apartado 5.1.3.1 para condiciones de ejecución relativas a las juntas. 
 
N) Resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal: 
 
N1 Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la filtración.  Se considera como tal un 
enfoscado de mortero con un espesor mínimo de 10 mm. 
 
 
 
2.3.3 Condiciones de los puntos singulares  
Se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como las de 
continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. (Condiciones de los 
puntos singulares (apartado 2.3.3 HS1) 
 
2.3.3.1 Juntas de dilatación  
En el proyecto no existen juntas de dilatación. 
 
2.3.3.2 Arranque de la fachada desde la cimentación   
En el proyecto no existen arranque de fachada desde la cimentación. 
 
2.3.3.3 Encuentros de la fachada con los forjados   
Se adoptará la siguiente solución:  
- Se dispone un refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que 
sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la 
fábrica.  
 
2.3.3.5 Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles  
En el proyecto no existen encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles. 
 
2.3.3.6 Encuentro de la fachada con la carpintería  
En las carpinterías retranqueadas respecto del paramento exterior de la fachada y grado de impermeabilidad 
exigido igual a 5 se dispondrá precerco y se coloca una barrera impermeable en las jambas entre la hoja 
principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro. 
 
Se remata el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y evitar 
que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y se dispondrá un goterón en el dintel para 
evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o se adoptarán soluciones 
que produzcan los mismos efectos. 
 
Se sella la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en un llagueado practicado 
en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. 
 
El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo, será impermeable o se dispondrá 
sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos 
lados del vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. 
 
El vierteaguas dispondrá de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la 
fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo. 
 
2.3.3.7 Antepechos y remates superiores de las fachadas  
Los antepechos se rematarán con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte superior y 
evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o se adopta otra solución que 
produzca el mismo efecto. 
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Las albardillas tendrán una inclinación de 10º como mínimo, dispondrá de goterones en la cara inferior de los 
salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del antepecho al menos 
2 cm y serán impermeables o se dispondrán sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente hacia el 
exterior de 10º como mínimo. 
 
Se dispondrán juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando 
sean cerámicas y las juntas entre las albardillas se realizarán de tal manera que sean impermeables con un 
sellado adecuado. 
 
2.3.3.8 Anclajes a la fachada  
En el proyecto no existen anclajes a la fachada. 
 
2.3.3.9 Aleros o cornisas  
Los aleros y las cornisas de constitución continua tendrán una pendiente hacia el exterior para evacuar el agua 
de10º como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada deberán 

a) ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar que el 
agua se filtre a través de ellos; 

b) disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección prefabricados o 
realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de 
forma similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2, para evitar que el agua se filtre en el encuentro y 
en el remate; 

c) disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de lluvia 
evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo. 

o en el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra solución que produzca 
el mismo efecto.  
 
 
2.4 Cubiertas 
2.4.2 Condiciones de las soluciones constructivas  
La cubierta dispondrá de un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana o cuando sea 
inclinada y su soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y de impermeabilización 
que se vaya a utilizar. 
 
Ya que debe evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles, la cubierta dispondrá de una 
capa separadora bajo el aislante térmico. 
 
La cubierta dispondrá de un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”. 
 
Ya que evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles o la adherencia entre la 
impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos, la cubierta dispondrá de una 
capa separadora bajo la capa de impermeabilización. 
 
Existen cubiertas planas o con pendiente inferior a la que aparece en la tabla o cuyo solapo de las piezas de la 
protección sea insuficiente, por ello la cubierta dispondrá de una capa de impermeabilización tipo TPO 
plastificado, fabricada mediante un proceso de polimerización avanzado y reforzada con una armadura de 
malla de fibra de poliéster termosellada. 
 
No existen cubiertas inclinadas. 
 
La cubierta dispondrá de un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y 
rebosaderos, dimensionado según el cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS. 
 
2.4.3 Condiciones de los componentes  
2.4.3.2 Aislante térmico  
El material del aislante térmico tendrá una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la 
solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 
Cuando el aislante térmico se dispondrá encima de la capa de impermeabilización y queda expuesto al contacto 
con el agua, dicho aislante tendrá unas características adecuadas para esta situación. 
 
2.4.3.3 Capa de impermeabilización  
Como capa de impermeabilización, existen materiales bituminosos y bituminosos modificados que se indican en 
el proyecto. 
Se cumplen estas condiciones para dichos materiales: 
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1. Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 
2. Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados 

mecánicamente. 
3. Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas 

adheridos. 
4. Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar 

la absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos. 
5. Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada.  
 

Se utiliza en proyecto como lámina impermeabilizante una Lámina sintética a base de TPO plastificado, 
fabricada mediante un proceso de polimerización avanzado y reforzada con una armadura de malla de fibra de 
poliéster de la empresa Danosa o equivalente. 
 
2.4.3.5 Capa de protección  
Existen capas de protección cuyo material será resistente a la intemperie en función de las condiciones 
ambientales previstas y tendrá un peso suficiente para contrarrestar la succión del viento. Se emplea como capa 
de protección chapa de acero postlacada anclada mecánicamente a los elementos estructurales de cubierta y 
podrá serregistrable para mejorar el mantenimiento de la cubierta. 
 
En la capa de protección se usan estos materiales u otros que produzcan el mismo efecto. 

a) cuando la cubierta no sea transitable, grava, solado fijo o flotante, mortero, tejas y otros materiales 
que conformen una capa pesada y estable; 

b) cuando la cubierta sea transitable para peatones, solado fijo, flotante o capa de rodadura; 
c) cuando la cubierta sea transitable para vehículos, capa de rodadura.  

 
 
2.4.3.6 Tejado  
No existe ningún tejado en el proyecto que nos ocupa. 
 
2.4.4 Condiciones de los puntos singulares  
2.4.4.2 Cubiertas inclinadas 
En las cubiertas inclinadas se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, 
las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de 
impermeabilización que se emplee. 
 
2.4.4.2.1 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical  
En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical se dispondrán elementos de protección prefabricados o 
realizados in situ. 
La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm como mínimo por 
encima de la protección de la cubierta (Véase la figura 2.13). 
El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de curvatura de 5 cm 
aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema de impermeabilización. 
 
 

 
 
Figura 2.13 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical 
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Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate superior 
de la impermeabilización, dicho remate debe realizarse de alguna de las formas siguientes o de cualquier otra 
que produzca el mismo efecto: 

a) mediante una roza de 3 x 3 cm como mínimo en la que debe recibirse la impermeabilización con 
mortero en bisel formando aproximadamente un ángulo de 30º con la horizontal y redondeándose la 
arista del paramento; 

b) mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del paramento vertical 
debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la protección de la cubierta debe ser mayor que 
20 cm; 

c) mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior, que 
sirva de base a un cordón de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte inferior no lleva pestaña, la 
arista debe ser redondeada para evitar que pueda dañarse la lámina. 
 

Existen encuentros de la cubierta con un paramento vertical en la parte superior o lateral del faldón. 
En estos casos los elementos de protección se colocarán por encima de las piezas de remate y se prolongarán 
10 cm como mínimo desde el encuentro. 
 
 
2.4.4.2.5 Cumbreras y limatesas  
No existen en el presente proyecto. 
 
2.4.4.2.6 Encuentro de la cubierta con elementos pasantes  
La parte superior del encuentro del faldón con el elemento pasante se resuelve de tal manera que se desvíe el 
agua hacia los lados del mismo. 
 
En el perímetro del encuentro se dispondrán elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que 
deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejado de 20 cm de altura como mínimo. 
 
2.4.4.2.7 Lucernarios  
Se impermeabilizarán las zonas del faldón que estén en contacto con el precerco o el cerco del lucernario 
mediante elementos de protección prefabricados o realizados in situ. 
 
 
2.4.4.2.8 Anclaje de elementos  
Se dispondrán elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que cubren una banda del elemento 
anclado de una altura de 20 cm como mínimo por encima del tejado. 
 
2.4.4.2.9 Canalones  
En el proyecto existen canalones. 
 
Para la formación del canalón se dispondrán elementos de protección prefabricados o realizados in situ. 
 
Los canalones se dispondrán con una pendiente hacia el desagüe del 1% como mínimo. 
 
Existen canalones situados junto a un paramento vertical en donde se cumplen estos criterios: 
 

a) cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección por debajo de las 
piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura 
como mínimo  

b) cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección por encima de 
las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura 
como mínimo  

c) elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran una banda del 
paramento vertical por encima del tejado de 25 cm como mínimo y su remate se realice de forma 
similar a la descrita para cubiertas planas.  
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3. DIMENSIONADO 
3.1 Tubos de drenaje 
1 Las pendientes mínima y máxima y el diámetro nominal mínimo de los tubos de drenaje deben ser 
los que se indican en la tabla 3.1. 
 

 
2. La superficie de orificios del tubo drenante por metro lineal debe ser como mínimo la obtenida 

de la tabla 3.2. 
 

 
 
3.2 Canaletas de recogida 
El diámetro de los sumideros de las canaletas de recogida del agua en los muros parcialmente 
estancos debe ser 110 mm como mínimo 
Las pendientes mínima y máxima de la canaleta y el número mínimo de sumideros en función del 
grado de impermeabilidad exigido al muro deben ser los que se indican en la tabla 3.3. 
 

 
 
4 Productos de construcción  
4.1 Características exigibles a los productos  
4.1.1 Introducción  
El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las propiedades hídricas de los 
productos de construcción que componen sus cerramientos. 
 
Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja principal de la fachada se definen mediante las 
siguientes propiedades: 

a) La absorción de agua por capilaridad (g/(m².s 0,5) ó g/m².s). 
b) La succión o tasa de absorción de agua inicial (Kg/m².min)). 
c) La absorción al agua a largo plazo por inmersión total (% ó g/cm³). 

 
Los productos para la barrera contra el vapor se definirán mediante la resistencia al paso del vapor de agua 
(MN·s/g ó m²·h·Pa/mg). 
 
Los productos para la impermeabilización se definirán mediante las siguientes propiedades, en función de su 
uso: (apartado 4.1.1.4) 

a) estanquidad; 
b) resistencia a la penetración de raices; 
c) envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación ultravioleta, 

elevadas temperaturas y agua; 
d) resistencia a la fluencia (ºC);  



CTE-HS  Proyecto Básico Modificado y de Ejecución de Planta Piloto y Centro de Conocimiento del Molde  en Ibi, Alicante 
Arquitectos    I    Juan Parra Sánchez y Regina Martínez Quiralte 
 

 

 

Página | 10 
 

e) estabilidad dimensional (%); 
f) envejecimiento térmico (ºC); 
g) flexibilidad a bajas temperaturas (ºC); 
h) resistencia a la carga estática (kg); 
i) resistencia a la carga dinámica (mm); 
j) alargamiento a la rotura (%); 
k) resistencia a la tracción (N/5cm).  

 
 
5 Construcción  
5.1 Ejecución  
Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la 
legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y 
del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE. En el 
pliego de condiciones se indicarán las condiciones de ejecución de los cerramientos. 
 
 
5.1.1 Muros  
5.1.1.3 Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero  
En la ejecución el revestimiento hidrófugo de mortero cumple estas condiciones. 

- El paramento donde se va aplicar el revestimiento debe estar limpio. 
- Deben aplicarse al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y el espesor total no 

debe ser mayor que 2 cm. 
- No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que 0ºC ni cuando se 

prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su 
aplicación. 

- En los encuentros deben solaparse las capas del revestimiento al menos 25 cm.  
 
 
5.1.2 Suelos  
5.1.2.1 Condiciones de los pasatubos  
Los pasatubos serán flexibles para absorber los movimientos previstos y estancos. 
 
5.1.2.3 Condiciones de las arquetas  
Se sellarán todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas de caucho o similares que permitan el 
registro. 
 
5.1.2.4 Condiciones del hormigón de limpieza  
En la ejecución del hormigón de limpieza se cumplirán estas condiciones. 

- El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y tener como mínimo una 
pendiente del 1%. 

- Cuando deba colocarse una lamina impermeabilizante sobre el hormigón de limpieza del suelo o de 
la cimentación, la superficie de dicho hormigón debe allanarse.  

 
5.1.3 Fachadas  
5.1.3.1 Condiciones de la hoja principal  
En la ejecución de la hoja principal de las fachadas se cumplirán estas condiciones. 

- Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en agua brevemente antes de su 
colocación, excepto los ladrillos hidrofugados y aquellos cuya succión sea inferior a 1 Kg/(m²·min) 
según el ensayo descrito en UNE EN 772-11:2001 y UNE EN 772-11:2001/A1:2006. Cuando se 
utilicen juntas con resistencia a la filtración alta o media, el material constituyente de la hoja debe 
humedecerse antes de colocarse. 

- Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las esquinas para trabar la fábrica. 
- Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje de dicha hoja a los pilares 

debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la 
hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los pilares. 

- Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los forjados el anclaje de dicha hoja a los forjados, 
debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la 
hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los forjados.  

 
5.1.3.2 Condiciones del revestimiento intermedio  
El revestimiento intermedio se disponde adherido al elemento que sirve de soporte y se aplica de manera 
uniforme sobre éste. 
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5.1.3.3 Condiciones del aislante térmico  
En la ejecución del aislante térmico se cumplirán estas condiciones: (apartado 5.1.3.3) 

- Debe colocarse de forma continua y estable. 
- Cuando el aislante térmico sea a base de paneles o mantas y no rellene la totalidad del espacio entre 

las dos hojas de la fachada, el aislante térmico debe disponerse en contacto con la hoja interior y 
deben utilizarse elementos separadores entre la hoja exterior y el aislante.  

 
5.1.3.5 Condiciones del revestimiento exterior  
El revestimiento exterior se dispondrá adherido o fijado al elemento que sirve de soporte. 
 
5.1.4 Cubiertas  
5.1.4.3 Condiciones del aislante térmico  
El aislante térmico se coloca de forma continua y estable. 
 
5.1.4.4 Condiciones de la impermeabilización  
En la ejecución de la impermeabilización se cumplirán estas condiciones: 

- Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de 
los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.  

- Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los materiales. 
- La impermeabilización debe colocarse en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. 
- Las distintas capas de la impermeabilización deben colocarse en la misma dirección y a cubrejuntas. 
- Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con los de las 

hileras contiguas.  
 
5.2 Control de la ejecución  
El control de la ejecución de las obras se realiza de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus anejos y 
modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, 
conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación. 
 
Se comprueba que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de los 
mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 
 
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra queda en la documentación de 
la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este 
Documento Básico. 
 
5.3 Control de la obra terminada  
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En esta sección del DB 
no se prescriben pruebas finales. 
 
6 Mantenimiento y conservación  
Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 6.1 y las 
correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 

Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento 
 Operación Periodicidad 

Muros 

Comprobación del correcto funcionamiento de los canales y bajantes de 
evacuación de los muros parcialmente estancos 1 año (1) 

Comprobación de que las aberturas de ventilación de la cámara de los 
muros parcialmente estancos no están obstruidas 1 año 

 

 Comprobación del estado de la impermeabilización interior 1 año 

Suelos 

Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje y de 
evacuación 1 año (2) 

Limpieza de las arquetas 1 año (2) 
Comprobación del estado de las bombas de achique, incluyendo las de 
reserva, si hubiera sido necesarias su implantación para poder garantizar 
el drenaje 

1 año 

Comprobación de la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas 1 año 
 

Fachadas 
Comprobación del estado de conservación del revestimiento: posible 
aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y manchas 3 años 

Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares 3 años 
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Comprobación de la posible existencia de grietas y fisuras, así como 
desplomes u otras deformaciones, en la hoja principal 5 años 

Comprobación del estado de limpieza de las llagas o de las aberturas de 
ventilación de la cámara 10 años 

 

Cubiertas 

Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones y 
rebosaderos) y comprobación de su correcto funcionamiento 1 años 

Recolocación de la grava 1 años 
Comprobación del estado de conservación de la protección o tejado 3 años 
Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares 3 años 

 

(1) Además debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes. 
(2) Debe realizarse cada año al final del verano. 

 
 
 

1.4.2. SECCIÓN HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
 

 

1 Ámbito de aplición 
1 Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales destinados a 
otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos. 
2 Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la conformidad con las exigencias básicas debe 
realizarse mediante un estudio específico adoptando criterios análogos a los establecidos 
 
2 Diseño y dimensionado  
2.1 Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva 
El número estimado de ocupantes habituales del edificio, a efectos del cálculo correspondiente al HS2, es de 50 
personas como trabajadores fijos.  
Puesto que se trata de un edificio Docente, solo se va a considerar residuos derivados de material docente, 
veáse papel y cartón. 
 
2.1.1 Situación.  
El almacén se sitúa en la siguiente ubicación: PLANTA BAJA 
 
El recorrido entre el almacén y el punto de recogida exterior debe tener una anchura libre de 1,20 m como 
mínimo, aunque se admiten estrechamientos localizados siempre que no se reduzca la anchura libre a menos de 
1 m y que su longitud no sea mayor que 45 cm. Cuando en el recorrido existan puertas de apertura manual 
éstas deben abrirse en el sentido de salida. La pendiente debe ser del 12 % como máximo y no deben 
disponerse escalones. 
La condición del sentido de apertura de las puertas satisface el objetivo de facilitar la maniobra de extracción de 
los contenedores de residuos llenos desde el almacén hasta el punto de recogida en zonas estrechas. Por ello, 
esta condición podría no ser necesaria en el caso de que una de estas puertas coincida con la puerta de acceso 
general al edificio, al ser en este caso habitualmente las condiciones espaciales favorables. 
El texto del DB no menciona explícitamente la posibilidad de la situación en un sótano. Por ello, se entiende 
que, mientras cumpla las condiciones anteriores, sería válida la situación en un sótano, utilizándose para el 
traslado de los contenedores hasta el punto de recogida exterior un medio de transporte mecánico o una 
rampa. 
 
2.1.2 Superficie.  
2.1.2.1 Superficie útil del almacén.  
 
Nombre del almacén: Almacén único de planta primera junto a recepción 

Fracción 

Período de 
recogida de 
la fracción 
[días] 
(Tf) 

Factor de 
contenedor 
[m²/l] 
(Cf) 

Factor de 
mayoración 
(Mf) 

Volumen 
generado de la 
fracción por 
persona y día 
(Gf) 

[dm³/(persona•dí
a)] 

Superficie 
unitaria (por 
persona y 
por fracción) 
(Tf•Cf•Mf•

Gf) 

Superficie útil 
de almacén 
según DBHS 
(0,8*P* 
Tf•Cf•Mf•Gf 

Superficie 
útil de 
almacén de 
proyecto 

Papel / 
Cartón 1 0,005 1 1.55 0,0078 

50 personas 
*0.80*0.0078
=0,31 m2 

3,74 m2 
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2.1.3 Otras características  
El almacén de contenedores tendrá las siguientes características: 
 

a) su emplazamiento y su diseño deben ser tales que la temperatura interior no supere 30º; 
b) el revestimiento de las paredes y el suelo debe ser impermeable y fácil de limpiar; los 

encuentros entre las paredes y el suelo deben ser redondeados; 
c) debe contar al menos con una toma de agua dotada de válvula de cierre y un sumidero 

sifónico antimúridos en el suelo; 
d) debe disponer de una iluminación artificial que proporcione 100 lux como mínimo a una 

altura respecto del suelo de 1 m y de una base de enchufe fija 16A 2p+T según UNE 20.315:1994;  
e) satisfará las condiciones de protección contra incendios que se establecen para los 

almacenes de residuos en el apartado 2 de la Sección SI1 del DBSI Seguridad en caso de incendio; 
f) en el caso de traslado de residuos por bajante 
i) si se dispone una tolva intermedia para almacenar los residuos hasta su paso a los 
contenedores, ésta debe ir provista de una compuerta para su vaciado y limpieza, así como de un 
punto de luz que proporcione 1.000 lúmenes situado en su interior sobre la compuerta, y cuyo 
interruptor esté situado fuera de la tolva; 

El espacio destinado cumple todo lo arriba expuesto. Destacando que no se dispone de tolva ni traslado por 
bajante. 
 
2.3 Espacios de almacenamiento inmediato en las viviendas 
No procede puesto que el uso no es residencial.  
 
3 Mantenimiento y conservación  
3.1 Almacén de contenedores de edificio 
Se señalizarán correctamente los contenedores, según la fracción correspondiente y el almacén de 
contenedores. 
 
En el interior del almacén de contenedores se dispondrán en un soporte indeleble, junto con otras normas de 
uso y mantenimiento, instrucciones para que cada fracción se vierta en el contenedor correspondiente. 
 
Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 3.1. 
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1.4.3. SECCIÓN HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
 

1.1.  ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los 

trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los 

garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los vehículos. 

Se consideran incluidos en el ámbito de aplicación los edificios de viviendas de cualquier tipo, incluso las 

viviendas aisladas, en hilera o pareadas. 

2 Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se observan las 

condiciones establecidas en el RITE.1. 

 

No es de aplicación al no ser un edificio residencial ni tampoco por  tratarse de un uso distinto al residencial por 

no contar con garaje ni aparcamiento. 

Las exigencias básicas quedan justificadas en el apartado de cumplimiento de RITE 1. 

 

 

 
1.4.4.  SECCIÓN HS 4 SUMINISTRO DE AGUA 
 

1.- DATOS DE GRUPOS Y PLANTAS 

 
Planta Altura Cotas Grupos (Fontanería) 

Planta 1 3.00 6.15 Planta 1 

Planta baja 2.50 2.50 Planta baja 

 

2.- DATOS DE OBRA 

Caudal acumulado con simultaneidad 
 
Presión de suministro en acometida: 58.0 m.c.a. 
 
Velocidad mínima: 0.5 m/s 
 
Velocidad máxima: 2.0 m/s 
 
Velocidad óptima: 1.0 m/s 
 
Coeficiente de pérdida de carga: 1.2  
 
Presión mínima en puntos de consumo: 10.0 m.c.a. 
 
Presión máxima en puntos de consumo: 50.0 m.c.a. 
 
Viscosidad de agua fría: 1.01 x10-6 m²/s 
 
Viscosidad de agua caliente: 0.478 x10-6 m²/s 
 
Factor de fricción: Colebrook-White 
 
Pérdida de temperatura admisible en red de agua caliente: 5 °C 
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3.- BIBLIOTECAS 

 
BIBLIOTECA DE TUBOS DE ABASTECIMIENTO 

 
Serie: PEX - 1 

Descripción: Polietileno reticulado - 10Kg/cm² (60°) 
Rugosidad absoluta: 0.0200 mm 

Referencias Diámetro interno 

Ø12 8.4 

Ø16 12.4 

Ø20 16.2 

Ø25 20.4 

Ø32 26.1 

Ø40 32.6 

Ø50 40.8 

Ø63 51.6 
 

Serie: PEX - 2 
Descripción: Polietileno reticulado - 12,5Kg/cm² (60°) 

Rugosidad absoluta: 0.0200 mm 

Referencias Diámetro interno 

Ø12 8.4 

Ø16 11.6 

Ø20 14.4 

Ø25 18.0 

Ø32 23.2 

Ø40 29.0 

Ø50 36.2 

Ø63 45.6 
 

BIBLIOTECA DE ELEMENTOS 
 

Referencias Tipo de pérdida Descripción 

Llave de paso Pérdida de presión 0.25 m.c.a. 

4.- MEDICIÓN 

 
Consumos 

Referencias Cantidad 

Lavabo (Lv) 20 

Ducha (Du) 0 

Bañera (Ba) 0 

Bidé (Bd) 0 

Inodoro con cisterna (Sd) 11 

Fregadero (Fr) 6 

Lavavajillas (Lvd) 0 

Lavadero (Ld) 0 

Lavadora (La) 0 
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Llaves generales 

Referencias Cantidad 

Llave general 1 
 

Contadores 

Referencias Cantidad 

Contador 1/edificio 
 
 
 
 
1.4  SECCIÓN HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS 
 

1.- DATOS DE GRUPOS Y PLANTAS 

 

Planta Altura Cotas Grupos (Fontanería) 

Cubierta 1.35 7,50 Sobre calle Cáceres 

Planta 1 3.00 6.15 Planta 1 

Planta baja 2.50 2.50 Planta baja 

2.- DATOS DE OBRA 

Edificios de uso Docente 
 
Intensidad de lluvia: 135.00 mm/h 
 
Distancia máxima entre inodoro y bajante: 1.00 m 
 
Distancia máxima entre bote sifónico y bajante: 2.00 m 
 

3.- BIBLIOTECAS 

 
BIBLIOTECA DE TUBOS DE SANEAMIENTO 

 
Serie: PVC liso 

Descripción: Serie B (UNE-EN 1329) 
Coef. Manning: 0.009  

Referencias Diámetro interno 

Ø32 26.0 

Ø40 34.0 

Ø50 44.0 

Ø63 57.0 

Ø75 69.0 

Ø80 74.0 

Ø82 76.0 

Ø90 84.0 

Ø100 94.0 

Ø110 103.6 

Ø125 118.6 

Ø140 133.6 

Ø160 153.6 

Ø180 172.8 
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Ø200 192.2 

Ø250 240.2 

Ø315 302.6 

 

4.- MEDICIÓN 

4.1.- Totales 

 
Aparatos de descarga 

Referencias Cantidad 

Lavabo (Lv): 1 Unidades de desagüe por lavabo 20 

Bidé (Bd)  0 

Ducha (Du) 0 

Bañera (Ba) 0 

Inodoro con cisterna (Ic) 11 

Fregadero (Fr) 6 

Lavadero (Ld) 0 

Lavavajillas (Lp) 0 

Lavadora (La)  0 
 
 
 

IBI, junio de 2.025 
Los Arquitectos 

 
 
 

 
Juan Parra Sánchez           I   Arquitecto Colegiado 10.844 COACV 
Regina Martínez Quiralte   I   Arquitecta Colegiada 10.354 COACV 
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1. JUSTIFICACIÓN DEL DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA 
 

Datos Previos. 

El edificio objeto del proyecto se construirá sobre un solar urbano ubicado en la Calle Badajoz, 1 en  el 

término municipal de Ibi (provincia de Alicante), con una altura sobre el nivel del mar de 754 m. Le corresponde, 

conforme al documento reconocido CTE-DR/056/22, la zona climática C3. 

La pertenencia a dicha zona climática define las solicitaciones exteriores para el procedimiento de cálculo, mediante la 
determinación del clima de referencia asociado, publicado en formato informático (fichero MET) por la Dirección 
General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de Fomento. 

 

DA TO S  DE  L A  L OC AL I DA D  

A L T I T UD  (M )  
ZON A  

C L IM ÁT IC A  IN V IERN O  VERAN O  

754 C3 C 3 

 

Tipo de uso:  docente  

Perfil de uso: TERCIARIO categoria Tssc TERCIARIO SERVICIOS SOCIO-CULTURAL 

Superficie Útil Espacios Habitables: 3.227,07 m2. 
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1.1. DEB HE-0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO. 
 

ÍNDICE 

        
  

1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA 
1.1. Consumo energético anual por superficie útil de energía primaria no renovable. 

1.2. Consumo energético anual por superficie útil de energía primaria total. 

1.3. Horas fuera de consigna 
  

2. RESULTADOS DEL CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO 
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1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA 
 

1.1. Consumo energético anual por superficie útil de energía primaria no renovable. 

Cep,nren = 43.47 kWh/m²·año £ Cep,nren,lim = 35 + 8·CFI = 56.15 kWh/m²·año 
  

donde: 

Cep,nren: Valor calculado del consumo de energía primaria no renovable, kWh/m²·año. 

Cep,nren,lim: Valor límite del consumo de energía primaria no renovable (tabla 3.1.b, CTE DB HE 0), kWh/m²·año. 

CFI: Carga interna media del edificio (Anejo A, CTE DB HE), 2.64 W/m².  
  
 

1.2. Consumo energético anual por superficie útil de energía primaria total. 

Cep,tot = 74.77 kWh/m²·año £ Cep,tot,lim = 140 + 9·CFI = 163.79 kWh/m²·año 
  

donde: 

Cep,tot: Valor calculado del consumo de energía primaria total, kWh/m²·año. 

Cep,tot,lim: Valor límite del consumo de energía primaria total (tabla 3.2.b, CTE DB HE 0), kWh/m²·año. 

CFI: Carga interna media del edificio (Anejo A, CTE DB HE), 2.64 W/m².  
  
 

1.3. Horas fuera de consigna 

hfc = 33.5 h/año £ 0.04·tocu = 100.16 h/año 
  

donde: 

hfc: Horas fuera de consigna del edificio al año, h/año. 

tocu: Tiempo total de ocupación del edificio al año, h/año.  
  
 

2. RESULTADOS DEL CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO 
 

2.1. Consumo energético de los servicios técnicos del edificio. 
Se muestra el consumo anual de energía final, energía primaria y energía primaria no renovable correspondiente a los 
distintos servicios técnicos del edificio. Los consumos de los servicios de calefacción y refrigeración incluyen el consumo 
eléctrico de los equipos auxiliares de los sistemas de climatización. 

  

EDIFICIO (Su = 3.227,07 m²) 

  

Servicios técnicos EF EPtot EPnren 
(kWh/año) (kWh/m²·año) (kWh/año) (kWh/m²·año) (kWh/año) (kWh/m²·año) 

Calefacción 43219.19 16.56 60900.13 23.33 25256.50 9.68 
Refrigeración 28097.72 10.76 52032.30 19.93 34186.98 13.10 
Ventilación 13811.80 5.29 25574.98 9.80 16803.73 6.44 
Iluminación 30607.98 11.72 56681.58 21.71 37241.26 14.27 

 115736.70 44.34 195188.99 74.77 113488.46 43.47 
 
  

donde: 

Su: Superficie útil habitable incluida en la envolvente térmica, m². 

EF: Energía final consumida por el servicio técnico en punto de consumo. 

EPtot: Consumo de energía primaria total. 

EPnren: Consumo de energía primaria de origen no renovable.   
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2.2. Resultados mensuales.  
2.2.1. Consumo de energía final del edificio. 
    Ene 

(kWh) 
Feb 
(kWh) 

Mar 
(kWh) 

Abr 
(kWh) 

May 
(kWh) 

Jun 
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ago 
(kWh) 

Sep 
(kWh) 

Oct 
(kWh) 

Nov 
(kWh) 

Dic 
(kWh) 

Año 

    (kWh/año) (kWh/m²·año) 

EDIFICIO (Su = 3.143,21 m²) 

Demanda energética 
Calefacción 11748.2 7605.7 3852.1 929.3 442.2 0.0 -- -- -- 238.7 4506.5 10775.2 40097.7 15.4 

Refrigeración -- 15.0 351.7 728.2 4563.9 12413.8 19115.5 18484.9 10913.9 1266.3 28.2 -- 67881.4 26.0 
TOTAL 11748.2 7620.7 4203.8 1657.4 5006.1 12413.8 19115.5 18484.9 10913.9 1504.9 4534.7 10775.2 107979.1 41.4 

Electricidad 

Calefacción 5067.0 3593.6 2090.0 575.2 425.8 502.9 690.5 685.0 451.8 167.6 1932.1 4576.7 20758.0 8.0 
Refrigeración 212.6 145.5 250.3 432.9 2088.7 5266.1 7017.3 6973.8 4668.5 762.2 87.5 192.4 28097.7 10.8 

ACS -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   
Ventilación 1191.4 1059.1 1191.4 1103.2 1191.4 1147.3 1147.3 1191.4 1103.2 1191.4 1147.3 1147.3 13811.8 5.3 

Control de la humedad -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   
Iluminación 2627.3 2347.3 2627.3 2467.3 2627.3 2534.0 2560.7 2627.3 2467.3 2627.3 2534.0 2560.7 30608.0 11.7 

Medioambiente 

Calefacción 6734.6 4350.7 2070.1 404.6 177.7 -- -- -- -- 92.5 2429.3 6201.8 22461.2 8.6 

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

ACS -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

  Cef,total 15833.0 11496.1 8229.1 4983.2 6510.9 9450.3 11415.7 11477.6 8690.8 4841.1 8130.2 14678.9 115736.7 44.3  
donde: 

Su: Superficie útil habitable incluida en la envolvente térmica, m². 

Cef,total: Consumo de energía en punto de consumo (energía final), kWh/m²·año.  
  
 
2.2.2. Horas fuera de consigna 
Se indica el número de horas en las que la temperatura del aire de los espacios habitables acondicionados del edificio 
se sitúa, durante los periodos de ocupación, fuera del rango de las temperaturas de consigna de calefacción o de 
refrigeración, con un margen superior a 1°C para calefacción y 1°C para refrigeración. Se considera que el edificio se 
encuentra fuera de consigna cuando cualquiera de dichos espacios lo está. 

  

Zonas acondicionadas  Ene 
(h) 

Feb 
(h) 

Mar 
(h) 

Abr 
(h) 

May 
(h) 

Jun 
(h) 

Jul 
(h) 

Ago 
(h) 

Sep 
(h) 

Oct 
(h) 

Nov 
(h) 

Dic 
(h) 

Año 
(h) 

Entrada 
Calefacción 2.25 2.00 0.75 -- -- -- -- -- -- -- 0.50 2.50 8.00 

Refrigeración -- -- -- -- -- -- 1.00 0.50 0.50 -- -- -- 2.00 

NAVE 
Calefacción 2.75 2.00 0.50 -- -- -- -- -- -- -- 0.50 2.75 8.50 

Refrigeración -- -- -- -- 0.75 1.75 6.00 6.50 2.00 -- -- -- 17.00 

Molinos 
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Sinterizado Metal 
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Cámaras climáticas 
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Área de prototipado 
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Sinterizado Plástico 
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Refrigeración -- -- -- -- -- -- 0.75 0.25 -- -- -- -- 1.00 

Metrología y Digitalización 
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Decoración Water Printing 
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Coladas 
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Pasillos 
Calefacción 1.50 0.75 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.75 4.00 

Refrigeración -- -- -- -- -- -- 1.00 1.25 0.75 -- -- -- 3.00 

Laboratorio Plástico 
Calefacción 1.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.50 1.50 

Refrigeración -- -- -- -- -- -- 2.25 1.50 0.75 -- -- -- 4.50 

Laboratorio 
Calefacción 0.75 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.75 

Refrigeración -- -- -- -- -- -- 1.00 0.50 0.25 -- -- -- 1.75 
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Zonas acondicionadas  Ene 
(h) 

Feb 
(h) 

Mar 
(h) 

Abr 
(h) 

May 
(h) 

Jun 
(h) 

Jul 
(h) 

Ago 
(h) 

Sep 
(h) 

Oct 
(h) 

Nov 
(h) 

Dic 
(h) 

Año 
(h) 

Laboratorio Fabricación Avanzada 
Calefacción 0.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.50 

Refrigeración -- -- -- -- -- -- 1.00 0.50 0.25 -- -- -- 1.75 

Aula taller 
Calefacción 1.00 0.25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.25 2.50 

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Office 
Calefacción 3.50 3.25 1.75 -- -- -- -- -- -- -- 1.75 3.50 13.75 

Refrigeración -- -- -- -- -- -- 0.50 0.25 -- -- -- -- 0.75 

Taller informática 
Calefacción 2.25 2.00 0.75 -- -- -- -- -- -- -- 0.50 2.25 7.75 

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Proyectos plástico 
Calefacción 0.75 0.25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.25 1.25 

Refrigeración -- -- -- -- -- -- 0.25 0.25 -- -- -- -- 0.50 

Prototipado plástico 
Calefacción 1.00 0.25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.50 1.75 

Refrigeración -- -- -- -- -- -- 0.25 0.25 -- -- -- -- 0.50 

Oficina 1 Calefacción 4.75 3.25 2.00 -- -- -- -- -- -- -- 1.00 4.50 15.50 
Refrigeración -- -- -- -- -- -- 1.25 1.00 0.75 -- -- -- 3.00 

Techlab 
Calefacción 2.00 1.00 0.25 -- -- -- -- -- -- -- -- 1.75 5.00 

Refrigeración -- -- -- -- -- 0.25 1.75 1.25 0.75 -- -- -- 4.00 

Oficina 2 
Calefacción 0.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.50 

Refrigeración -- -- -- -- -- -- 1.50 0.75 0.50 -- -- -- 2.75 

Oficina 3 Calefacción 1.00 0.25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.50 1.75 
Refrigeración -- -- -- -- -- -- 0.75 0.50 0.50 -- -- -- 1.75 

Salas videoconferncia 
Calefacción 0.75 0.25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.75 1.75 

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Aula Polivalente 
Calefacción 0.75 0.25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.75 1.75 

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Aula teórica 
Calefacción 2.25 1.75 0.50 -- -- -- -- -- -- -- 0.50 2.25 7.25 

Refrigeración -- -- -- -- -- -- 0.25 0.25 -- -- -- -- 0.50 

Edificio 
Calefacción 4.75 3.25 2.00 -- -- -- -- -- -- -- 2.00 4.50 16.50 

Refrigeración -- -- -- -- 0.75 1.75 6.00 6.50 2.00 -- -- -- 17.00 
TOTAL 4.75 3.25 2.00 -- 0.75 1.75 6.00 6.50 2.00 -- 2.00 4.50 33.50  

  
 

3. RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS 
Se indica a continuación el consumo de energía final (EF) y el rendimiento estacional de los generadores que atienden 
los servicios de calefacción, refrigeración y producción de ACS, obtenidos de la simulación del edificio. 

 El rendimiento estacional expresa la relación entre la producción de energía térmica del generador y su consumo total 
de energía. 

  Descripción Vector energético EF 
(kWh/año) Rendimiento estacional 

Generadores de calefacción 
Sistema 1 PUHY-M500YNW-A1 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 3512.60 2.01 
Sistema 2 PUHY-M500YNW-A1 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 2976.91 1.92 
Sistema 3 PUHY-M500YNW-A1 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 1685.39 1.68 
Sistema 4 PUHY-M500YNW-A1 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 3064.94 2.10 
Sistema 5 PUHY-M350YNW-A1 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 3020.71 2.31 
Sistema 6 PUHY-M350YNW-A1 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 3103.19 2.34 
Generadores de refrigeración 
Sistema 1 PUHY-M500YNW-A1 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 2789.17 2.89 
Sistema 2 PUHY-M500YNW-A1 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 3602.54 3.05 
Sistema 3 PUHY-M500YNW-A1 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 4739.89 2.20 
Sistema 4 PUHY-M500YNW-A1 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 7968.95 3.92 
Sistema 5 PUHY-M350YNW-A1 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 2914.08 3.81 
Sistema 6 PUHY-M350YNW-A1 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 2683.20 3.42  
  

donde: 

EF: Consumo de energía final, kWh/año.   
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4. ENERGÍA PRODUCIDA Y APORTACIÓN DE ENERGÍA PROCEDENTE DE 
FUENTES RENOVABLES. 
 

4.1. Energía eléctrica producida in situ. 
  

Sistema de producción Origen Ene 
(kWh) 

Feb 
(kWh) 

Mar 
(kWh) 

Abr 
(kWh) 

May 
(kWh) 

Jun 
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ago 
(kWh) 

Sep 
(kWh) 

Oct 
(kWh) 

Nov 
(kWh) 

Dic 
(kWh) 

Año 
(kWh) 

FV 22,5 kWp Renovable 3206.5 3035.9 3253.9 3075.2 2962.2 2655.2 2626.3 2524.7 2609.7 3012.1 3057.6 3176.0 35195.3 
TOTAL 3206.5 3035.9 3253.9 3075.2 2962.2 2655.2 2626.3 2524.7 2609.7 3012.1 3057.6 3176.0 35195.3  

  
 

4.2. Energía térmica producida in situ. 
El edificio no dispone de sistemas de producción de energía térmica a partir de fuentes totalmente renovables. 
 

4.3. Aportación de energía procedente de fuentes renovables. 
Se indica la energía final consumida por los servicios técnicos del edificio que procede de fuentes renovables no fósiles, 
como son la biomasa, la electricidad consumida que se produce en el edificio a partir de fuentes renovables y la 
energía térmica captada del medioambiente. 

EDIFICIO (Su = 3.227,07 m²) 

  

 Ene 
(kWh) 

Feb 
(kWh) 

Mar 
(kWh) 

Abr 
(kWh) 

May 
(kWh) 

Jun 
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ago 
(kWh) 

Sep 
(kWh) 

Oct 
(kWh) 

Nov 
(kWh) 

Dic 
(kWh) 

Año 
(kWh/año) (kWh/m²·año) 

Electricidad autoconsumida de origen renovable 3206.5 3035.9 3253.9 3075.2 2962.2 2655.2 2626.3 2524.7 2609.7 3012.1 3057.6 3176.0 35195.3 13.5 
Medioambiente 6734.6 4350.7 2070.1 404.6 177.7 -- -- -- -- 92.5 2429.3 6201.8 22461.2 8.6 

Biomasa -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Biomasa densificada (pellets) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    
  

donde: 

Su: Superficie útil habitable incluida en la envolvente térmica, m².   

 

5. DEMANDA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO. 
La demanda energética del edificio que debe satisfacerse en el cálculo del consumo de energía primaria, magnitud de 
control conforme a la exigencia de limitación del consumo energético HE 0, corresponde a la suma de la energía 
demandada de calefacción, refrigeración y ACS del edificio según las condiciones operacionales definidas. 
 

5.1. Demanda energética de calefacción y refrigeración. 
La demanda energética de calefacción y refrigeración del edificio se obtiene mediante el procedimiento de cálculo 
descrito en el apartado 6.3, determinando para cada hora el consumo energético de un sistema ideal con potencia 
instantánea e infinita con rendimiento unitario. 

Se muestran los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda energética de calefacción y refrigeración de cada 
zona habitable, junto a la demanda total del edificio. 

Zonas habitables Su 
(m²) 

Dcal Dref 
(kWh/año) (kWh/m²·año) (kWh/año) (kWh/m²·año) 

Aseos 31.39 -- -- -- -- 
Entrada 83.31 1440.41 17.29 2222.15 26.67 
NAVE 953.07 9935.11 10.42 33225.14 34.86 
Molinos 20.75 679.46 32.74 249.44 12.02 
Sinterizado Metal 27.31 686.83 25.15 307.17 11.25 
Cámaras climáticas 50.56 888.30 17.57 844.45 16.70 
Área de prototipado 62.35 646.09 10.36 989.81 15.87 
Sinterizado Plástico 79.88 650.51 8.14 1382.03 17.30 
Metrología y Digitalización 49.46 841.56 17.01 807.12 16.32 
Decoración Water Printing 34.45 1109.36 32.21 405.10 11.76 
Coladas 37.07 1053.05 28.41 692.14 18.67 
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Zonas habitables Su 
(m²) 

Dcal Dref 
(kWh/año) (kWh/m²·año) (kWh/año) (kWh/m²·año) 

Pasillos 321.30 4541.83 14.14 7221.10 22.47 
Laboratorio Plástico 73.46 883.58 12.03 2005.81 27.31 
Laboratorio 36.54 512.29 14.02 871.27 23.84 
Laboratorio Fabricación Avanzada 34.66 479.29 13.83 1210.15 34.92 
Aula taller 70.21 1961.45 27.94 627.86 8.94 
Office 26.20 927.57 35.40 420.39 16.04 
Taller informática 26.52 1080.28 40.73 916.97 34.58 
Proyectos plástico 38.86 528.23 13.59 780.22 20.08 
Prototipado plástico 39.12 559.96 14.31 838.30 21.43 
Oficina 1 107.01 2291.46 21.41 3331.24 31.13 
Techlab 98.31 917.63 9.33 1885.74 19.18 
Oficina 2 38.59 381.80 9.89 956.28 24.78 
Oficina 3 56.28 751.29 13.35 1216.32 21.61 
Salas videoconferncia 69.63 2217.80 31.85 1420.33 20.40 
Aula Polivalente 71.65 2467.85 34.45 1430.52 19.97 
Aula teórica 72.56 1664.74 22.94 1624.33 22.39 

  2610.49 40097.72 15.36 67881.38 26.00  
donde: 

Su: Superficie útil de la zona habitable, m². 

Dcal: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/año. 

Dref: Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/m²·año.  
  
 

5.2. Demanda energética de ACS. 
El edificio proyectado no tiene demanda de agua caliente sanitaria. 

  
 

6. MODELO DE CÁLCULO DEL EDIFICIO. 
 

6.1. Zonificación climática 
El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Ibi (provincia de Alicante), con una altura sobre el nivel del 
mar de 754.000 m. Le corresponde, conforme al documento reconocido CTE-DR/056/22, la zona climática C3. 

La pertenencia a dicha zona climática define las solicitaciones exteriores para el procedimiento de cálculo, mediante la 
determinación del clima de referencia asociado, publicado en formato informático (fichero MET) por la Dirección 
General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de Fomento. 
 

6.2. Definición de los espacios del edificio.  
6.2.1. Agrupaciones de recintos. 
Se muestra a continuación la caracterización de los espacios que componen cada una de las zonas de cálculo del 
edificio. 

  S 
(m²) 

V 
(m³) 

renh 
(1/h) 

ΣQocup,s 
(kWh/año) 

ΣQocup,l 
(kWh/año) 

ΣQequip,s 
(kWh/año) 

ΣQequip,l 
(kWh/año) 

ΣQilum 
(kWh/año) Perfil de uso Condiciones 

operacionales  

Zonas no climatizadas (Zona no habitable) 
Gases y compresores (Areas) 33.78 118.24 0.85 -- -- -- -- -- 

- Oscilación libre 

Cuarto de instalaciones 1 
(Areas) 46.32 162.11 0.85 -- -- -- -- -- 

Cuarto de instalaciones 2 
(Areas) 16.61 58.14 0.85 -- -- -- -- -- 

Almacén de residuos 1 16.62 58.15 0.85 -- -- -- -- -- 
Almacén 1 25.38 88.83 0.85 -- -- -- -- -- 
Almacén de residuos 2 17.63 61.71 0.85 -- -- -- -- -- 
Almacén TIC 47.64 166.73 0.85 -- -- -- -- -- 
Núcleo escaleras 2 16.77 58.70 0.85 -- -- -- -- -- 
Núcleo escaleras 1 18.35 64.24 0.85 -- -- -- -- -- 
Núcleo escaleras 1 14.24 49.84 0.85 -- -- -- -- -- 
Núcleo escaleras 2 14.35 50.23 0.85 -- -- -- -- -- 
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  S 
(m²) 

V 
(m³) 

renh 
(1/h) 

ΣQocup,s 
(kWh/año) 

ΣQocup,l 
(kWh/año) 

ΣQequip,s 
(kWh/año) 

ΣQequip,l 
(kWh/año) 

ΣQilum 
(kWh/año) Perfil de uso Condiciones 

operacionales  

Instalaciones exterior (Areas) 48.38 184.39 0.78 -- -- -- -- -- 
Vestuario 1 (Aseos) 5.65 19.91 0.85 -- -- -- -- -- 
Vestuario 2 (Aseos) 5.91 20.81 0.85 -- -- -- -- -- 
Almacén robótica 21.39 75.20 0.85 -- -- -- -- -- 
Almacén materia prima 
laboratorio 42.22 147.78 0.85 -- -- -- -- -- 

  391.25 1385.01 0.84 -- -- -- -- --      

    

    
Aseos (Zona habitable no acondicionada) 
Aseo 1 (Aseos) 4.23 14.81 0.63 21.17 13.37 15.89 -- 52.97 

Baja, Otros 
usos 8h Oscilación libre 

Aseo 2 (Aseos) 2.24 7.83 0.63 11.19 7.07 8.40 -- 28.01 
Aseo 3 (Aseos) 2.10 7.33 0.63 10.49 6.62 7.87 -- 26.24 
Aseo 4 (Aseos) 2.10 7.33 0.63 10.49 6.62 7.87 -- 26.24 
Aseo 1 (Aseos) 1.69 5.92 0.63 8.46 5.34 6.35 -- 21.16 
Aseo 2 (Aseos) 1.97 6.89 0.63 9.85 6.22 7.39 -- 24.64 
Aseo 3 (Aseos) 4.11 14.37 0.63 20.55 12.97 15.43 -- 51.42 
Aseo 4 (Aseos) 5.08 17.77 0.63 25.41 16.04 19.07 -- 63.56 
Aseo 5 (Aseos) 2.62 9.17 0.63 13.12 8.28 9.85 -- 32.82 
Aseo 6 (Aseos) 2.63 9.20 0.63 13.15 8.30 9.87 -- 32.90 
Aseo 7 (Aseos) 2.64 9.23 0.63 13.19 8.33 9.90 -- 33.00 

  31.39 109.85 0.63/0.23* 157.06 99.15 117.89 -- 392.96      

    

    
Entrada (Zona habitable acondicionada) 

Recepción (Extras) 11.82 41.30 1.34 59.13 37.33 44.38 -- 147.94 
Baja, Otros 

usos 8h Otros usos 8 h 
 

Tras recepción (Extras) 12.05 42.17 1.34 60.30 38.07 45.26 -- 150.87  
Entrada (Extras) 59.45 212.01 1.31 297.47 187.80 223.28 -- 744.28  

  83.31 295.47 1.32/0.59* 416.89 263.19 312.92 -- 1043.08      

    

    
NAVE (Zona habitable acondicionada) 

Nave central (NAVE) 943.98 3538.13 0.61 14185.28 8955.47 10636.71 -- -- Media, Otros 
usos 8h Otros usos 8 h 

 
Nave central (Altillo) (NAVE) 9.09 2773.63 -- 136.66 86.28 102.48 -- 113.86  

  953.07 6311.76 0.34/0.16* 14321.95 9041.75 10739.19 -- 113.86      
    

    
Molinos (Zona habitable acondicionada) 

Molinos (Areas) 20.75 72.63 9.67 103.84 65.55 77.94 -- 259.80 Baja, Otros 
usos 8h Otros usos 8 h  

  20.75 72.63 9.67/2.81* 103.84 65.55 77.94 -- 259.80      
    

    
Sinterizado Metal (Zona habitable acondicionada) 

Sinterizado metal (Areas) 27.31 95.58 7.34 136.65 86.27 102.57 -- 341.91 Baja, Otros 
usos 8h Otros usos 8 h  

  27.31 95.58 7.34/2.15* 136.65 86.27 102.57 -- 341.91      

    

    
Cámaras climáticas (Zona habitable acondicionada) 

Cámaras climáticas (Areas) 50.56 176.97 3.97 253.01 159.73 189.91 -- 633.05 Baja, Otros 
usos 8h Otros usos 8 h  
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  S 
(m²) 

V 
(m³) 

renh 
(1/h) 

ΣQocup,s 
(kWh/año) 

ΣQocup,l 
(kWh/año) 

ΣQequip,s 
(kWh/año) 

ΣQequip,l 
(kWh/año) 

ΣQilum 
(kWh/año) Perfil de uso Condiciones 

operacionales  

  50.56 176.97 3.97/1.18* 253.01 159.73 189.91 -- 633.05      

    

    
Área de prototipado (Zona habitable acondicionada) 

Area de prototipado (Areas) 62.35 218.22 3.22 312.00 196.97 234.19 -- 780.62 Baja, Otros 
usos 8h Otros usos 8 h  

  62.35 218.22 3.22/0.95* 312.00 196.97 234.19 -- 780.62      

    

    
Sinterizado Plástico (Zona habitable acondicionada) 

Sinterizado plástico (Areas) 79.88 279.59 2.51 399.72 252.35 300.03 -- 1000.10 Baja, Otros 
usos 8h Otros usos 8 h  

  79.88 279.59 2.51/0.75* 399.72 252.35 300.03 -- 1000.10      
    

    
Metrología y Digitalización (Zona habitable acondicionada) 
Metrología y digitalización 
(Areas) 49.46 173.11 4.06 247.51 156.26 185.78 -- 619.27 Baja, Otros 

usos 8h Otros usos 8 h  

  49.46 173.11 4.06/1.25* 247.51 156.26 185.78 -- 619.27      

    

    
Decoración Water Printing (Zona habitable acondicionada) 
Decoración waterprinting 
(Areas) 34.45 120.56 5.82 172.36 108.82 129.38 -- 431.25 Baja, Otros 

usos 8h Otros usos 8 h  

  34.45 120.56 5.82/1.75* 172.36 108.82 129.38 -- 431.25      

    

    
Coladas (Zona habitable acondicionada) 

Coladas (Areas) 37.07 129.74 5.41 185.48 117.10 139.23 -- 464.09 Baja, Otros 
usos 8h Otros usos 8 h  

  37.07 129.74 5.41/1.63* 185.48 117.10 139.23 -- 464.09      

    

    
Pasillos (Zona habitable acondicionada) 

Pasillo 2 125.79 440.27 0.63 629.42 397.37 472.45 -- 1574.84 Baja, Otros 
usos 8h Otros usos 8 h 

 
Pasillo 195.51 684.29 0.63 978.33 617.64 734.34 -- 2447.81  

  321.30 1124.56 0.63/0.28* 1607.75 1015.01 1206.79 -- 4022.64      

    

    
Laboratorio Plástico (Zona habitable acondicionada) 

Laboratorio plástico 73.46 257.09 0.36 367.57 232.05 275.90 -- 919.66 Baja, Otros 
usos 8h Otros usos 8 h  

  73.46 257.09 0.36/0.19* 367.57 232.05 275.90 -- 919.66      

    

    
Laboratorio (Zona habitable acondicionada) 

Laboratorio 36.54 127.90 0.73 182.87 115.45 137.26 -- 457.53 Baja, Otros 
usos 8h Otros usos 8 h  

  36.54 127.90 0.73/0.30* 182.87 115.45 137.26 -- 457.53      
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  S 
(m²) 

V 
(m³) 

renh 
(1/h) 

ΣQocup,s 
(kWh/año) 

ΣQocup,l 
(kWh/año) 

ΣQequip,s 
(kWh/año) 

ΣQequip,l 
(kWh/año) 

ΣQilum 
(kWh/año) Perfil de uso Condiciones 

operacionales  

    
Laboratorio Fabricación Avanzada (Zona habitable acondicionada) 
Laboratorio fabricación 
avanzada 34.66 121.30 0.77 173.42 109.48 130.17 -- 433.90 Baja, Otros 

usos 8h Otros usos 8 h  

  34.66 121.30 0.77/0.31* 173.42 109.48 130.17 -- 433.90      

    

    
Aula taller (Zona habitable acondicionada) 

Aula taller (Aulas) 54.61 191.14 4.61 273.27 172.52 205.12 -- 683.72 Baja, Otros 
usos 8h Otros usos 8 h 

 
Aula taller 2 (Aulas) 15.60 54.59 4.61 78.05 49.28 58.59 -- 195.29  

  70.21 245.72 4.61/1.43* 351.32 221.80 263.70 -- 879.01      
    

    
Office (Zona habitable acondicionada) 

Office (Oficinas) 26.20 91.71 0.67 131.12 82.78 98.42 -- 328.07 Baja, Otros 
usos 8h Otros usos 8 h  

  26.20 91.71 0.67/0.40* 131.12 82.78 98.42 -- 328.07      

    

    
Taller informática (Zona habitable acondicionada) 

Taller informática (Aulas) 26.52 92.82 4.61 132.71 83.78 99.61 -- 332.04 Baja, Otros 
usos 8h Otros usos 8 h  

  26.52 92.82 4.61/1.53* 132.71 83.78 99.61 -- 332.04      

    

    
Proyectos plástico (Zona habitable acondicionada) 

Proyectos plásticos (Oficinas) 38.86 136.00 0.67 194.43 122.75 145.94 -- 486.47 Baja, Otros 
usos 8h Otros usos 8 h  

  38.86 136.00 0.67/0.33* 194.43 122.75 145.94 -- 486.47      
    

    
Prototipado plástico (Zona habitable acondicionada) 

Prototipado plástico (Oficinas) 39.12 136.90 0.67 195.75 123.58 146.93 -- 489.77 Baja, Otros 
usos 8h Otros usos 8 h  

  39.12 136.90 0.67/0.33* 195.75 123.58 146.93 -- 489.77      
    

    
Oficina 1 (Zona habitable acondicionada) 

Oficina 1 (Oficinas) 107.01 374.55 0.67 535.50 338.07 401.95 -- 1339.83 Baja, Otros 
usos 8h Otros usos 8 h  

  107.01 374.55 0.67/0.41* 535.50 338.07 401.95 -- 1339.83      

    

    
Techlab (Zona habitable acondicionada) 

Techlab (Oficinas) 98.31 344.10 0.67 491.95 310.58 369.27 -- 1230.88 Baja, Otros 
usos 8h Otros usos 8 h  

  98.31 344.10 0.67/0.32* 491.95 310.58 369.27 -- 1230.88      

    

    
Oficina 2 (Zona habitable acondicionada) 
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  S 
(m²) 

V 
(m³) 

renh 
(1/h) 

ΣQocup,s 
(kWh/año) 

ΣQocup,l 
(kWh/año) 

ΣQequip,s 
(kWh/año) 

ΣQequip,l 
(kWh/año) 

ΣQilum 
(kWh/año) Perfil de uso Condiciones 

operacionales  

Oficina 2 (Oficinas) 38.59 135.07 0.67 193.10 121.91 144.94 -- 483.14 Baja, Otros 
usos 8h Otros usos 8 h  

  38.59 135.07 0.67/0.32* 193.10 121.91 144.94 -- 483.14      

    

    
Oficina 3 (Zona habitable acondicionada) 

Oficina 3 (Oficinas) 56.28 196.99 0.67 281.63 177.80 211.40 -- 704.65 Baja, Otros 
usos 8h Otros usos 8 h  

  56.28 196.99 0.67/0.37* 281.63 177.80 211.40 -- 704.65      
    

    
Salas videoconferncia (Zona habitable acondicionada) 
Sala videoconf.1/reuniones 
(Aulas) 34.98 122.42 4.61 175.03 110.50 131.38 -- 437.93 

Baja, Otros 
usos 8h Otros usos 8 h 

 

Sala videoconf.2/reuniones 
(Aulas) 34.65 121.27 4.61 173.39 109.47 130.15 -- 433.83  

  69.63 243.69 4.61/1.51* 348.42 219.97 261.53 -- 871.76      

    

    
Aula Polivalente (Zona habitable acondicionada) 

Aula polivalente (Aulas) 71.65 250.76 4.61 358.51 226.33 269.10 -- 897.00 Baja, Otros 
usos 8h Otros usos 8 h  

  71.65 250.76 4.61/1.51* 358.51 226.33 269.10 -- 897.00      

    

    
Aula teórica (Zona habitable acondicionada) 

Aula teórica (Aulas) 72.56 253.95 4.61 363.07 229.22 272.53 -- 908.42 Baja, Otros 
usos 8h Otros usos 8 h  

  72.56 253.95 4.61/1.51* 363.07 229.22 272.53 -- 908.42       
donde: 

S: Superficie útil interior del recinto, m². 

V: Volumen interior neto del recinto, m³. 

renh: Número de renovaciones por hora del aire del recinto. 

*: Valor medio del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable, incluyendo las infiltraciones calculadas. 

Qocup,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, kWh/año. 

Qocup,l: Sumatorio de la carga interna latente debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, kWh/año. 

Qequip,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, kWh/año. 

Qequip,l: Sumatorio de la carga interna latente debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, kWh/año. 

Qilum: Sumatorio de la carga interna debida a la iluminación del recinto a lo largo del año, kWh/año.  
  
 
6.2.2. Condiciones operacionales 

   
Distribución horaria  

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h  
Perfil: Otros usos 8 h (uso no residencial)  
Temp. Consigna Alta (°C) 
Laboral -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
Sábado -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
Festivo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
Temp. Consigna Baja (°C) 
Laboral -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
Sábado -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
Festivo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   
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6.2.3. Solicitaciones interiores y niveles de ventilación 

   
Distribución horaria  

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h  
Perfil: Baja, Otros usos 8 h (uso no residencial)  
Ocupación sensible (W/m²) 
Laboral 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Sábado 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Iluminación (%) 
Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Equipos (W/m²) 
Laboral 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Sábado 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Ventilación (%) 
Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

    

    
Perfil: Media, Otros usos 8 h (uso no residencial)  
Ocupación sensible (W/m²) 
Laboral 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Sábado 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Iluminación (%) 
Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Equipos (W/m²) 
Laboral 0 0 0 0 0 0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Sábado 0 0 0 0 0 0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Ventilación (%) 
Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
  
 
6.2.4. Carga interna media 

Se muestran los resultados del cálculo de la carga interna media de las zonas habitables del edificio. 

Zonas habitables Su 
(m²) 

CFI 
(W/m²) 

Aseos 31.39 2.4 
Entrada 83.31 2.4 
NAVE 953.07 3.0 
Molinos 20.75 2.4 
Sinterizado Metal 27.31 2.4 
Cámaras climáticas 50.56 2.4 
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Zonas habitables Su 
(m²) 

CFI 
(W/m²) 

Área de prototipado 62.35 2.4 
Sinterizado Plástico 79.88 2.4 
Metrología y Digitalización 49.46 2.4 
Decoración Water Printing 34.45 2.4 
Coladas 37.07 2.4 
Pasillos 321.30 2.4 
Laboratorio Plástico 73.46 2.4 
Laboratorio 36.54 2.4 
Laboratorio Fabricación Avanzada 34.66 2.4 
Aula taller 70.21 2.4 
Office 26.20 2.4 
Taller informática 26.52 2.4 
Proyectos plástico 38.86 2.4 
Prototipado plástico 39.12 2.4 
Oficina 1 107.01 2.4 
Techlab 98.31 2.4 
Oficina 2 38.59 2.4 
Oficina 3 56.28 2.4 
Salas videoconferncia 69.63 2.4 
Aula Polivalente 71.65 2.4 
Aula teórica 72.56 2.4 

  2610.49 2.6  
donde: 

Su: Superficie habitable del edificio, m². 

CFI: Carga interna media, W/m². Carga media horaria de una semana tipo, repercutida por unidad de superficie del edificio o zona del edificio, teniendo 
en cuenta la carga sensible debida a la ocupación, la carga debida a la iluminación y la carga debida a los equipos (Anejo A, CTE DB HE).   

 

6.3. Procedimiento de cálculo del consumo energético. 
El procedimiento de cálculo empleado tiene como objetivo determinar el consumo de energía primaria del edificio 
procedente de fuentes de energía renovables y no renovables. Para ello, se ha empleado el documento reconocido 
CYPETHERM HE Plus. Mediante dicho programa, se realiza una simulación anual por intervalos horarios de un modelo 
térmico zonal del edificio con el motor de cálculo de referencia EnergyPlus™ versión 23.1, en la que, hora a hora, se 
realiza el cálculo de la distribución de las demandas energéticas a satisfacer en cada zona del modelo térmico para 
mantener las condiciones operacionales definidas, determinando, para cada equipo técnico, su punto de trabajo, la 
energía útil aportada y la energía final consumida, desglosando el consumo energético por equipo, servicio técnico y 
vector energético utilizado. 

  

El cálculo de la energía primaria que corresponde a la energía final consumida por los servicios técnicos del edificio, 
teniendo en cuenta la contribución de la energía producida in situ, se realiza mediante el programa CteEPBD integrado 
en CYPETHERM HE Plus, desarrollado por IETcc-CSIC en el marco del convenio con el Ministerio de Fomento, que 
implementa la metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios descrita en la norma EN ISO 52000-
1:2017. 

  

La metodología descrita considera los aspectos recogidos en el apartado 4.1 de CTE DB HE 0. 
 

6.4. Factores de conversión de energía final a energía primaria utilizados. 
Los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes renovables y no renovables 
corresponden a los publicados en el Documento Reconocido del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE) 'Factores de emisión de CO2 y coeficientes de paso a energía primaria de diferentes fuentes de energía final 
consumidas en el sector de edificios en España', conforme al apartado 4.1.5 de CTE DB HE0. Los valores empleados se 
han obtenido a través del programa CteEPBD. 

  

Para las fuentes de energía utilizadas en el edificio que no se encuentran definidas en dicho documento, se han 
considerado los factores de conversión correspondientes a los vectores energéticos "Red 1" y "Red 2". 
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Vector energético fcep,nren fcep,ren 
Medioambiente 0 1.000 
Electricidad producida in situ 0 1.000 
Electricidad obtenida de la red 1.954 0.414  
donde: 

fcep,nren: Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables. 

fcep,ren: Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes renovables.  
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1.2. DB HE1 CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA. 
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1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA 
 

1.1. Condiciones de la envolvente térmica  
1.1.1. Transmitancia de la envolvente térmica 

  

Transmitancia de la envolvente térmica: Ninguno de los elementos de la envolvente térmica supera el valor límite de transmitancia 
térmica descrito en la tabla 3.1.1.a del DB HE1.  
  

Coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K) 

  

K = 0.53 W/(m²·K) £ Klim = 0.72 W/(m²·K) 
  

donde: 

K: Valor calculado del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica, W/(m²·K). 

Klim: Valor límite del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica, W/(m²·K).  
  

  S 
(m²) 

L 
(m) 

Ki 
(W/(m²·K)) %K 

Área total de intercambio de la envolvente térmica = 6123.09 m²         
Fachadas 1383.26 -- 0.07 13.50 
Suelos en contacto con el terreno 2019.76 -- 0.05 9.87 
Cubiertas 1834.80 -- 0.11 20.18 
Huecos 885.26 -- 0.24 45.67 
Puentes térmicos -- 2518.251 0.06 10.78  
  

donde: 

S: Superficie, m². 

L: Longitud, m. 

Ki: Coeficiente parcial de transmisión de calor, W/(m²·K). 

%K: Porcentaje del coeficiente global de transmisión de calor., %.  
  

  

 
  
 
1.1.2. Control solar de la envolvente térmica 

  

qsol,jul = 2.81 kWh/m² £ qsol,jul_lim = 4.00 kWh/m² 
  

donde: 

qsol,jul: Valor calculado del parámetro de control solar, kWh/m². 

qsol,jul_lim: Valor límite del parámetro de control solar, kWh/m².  
  
 
1.1.3. Permeabilidad al aire de la envolvente térmica 
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n50 = 3.29871 h-1  
donde: 

n50: Valor calculado de la relación del cambio de aire con una presión diferencial de 50 Pa, h-1.  
  
 

1.2. Limitación de descompensaciones 
  

Limitación de descompensaciones: La transmitancia térmica de las particiones interiores no supera el valor límite descrito en la tabla 3.2 del DB HE1. 
   

2. INFORMACIÓN SOBRE EL EDIFICIO 
 

2.1. Zonificación climática 
El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Ibi (provincia de Alicante), con una altura sobre el nivel del 
mar de 754.000 m. Le corresponde, conforme al documento reconocido CTE-DR/056/22, la zona climática C3. 

La pertenencia a dicha zona climática, junto con el tipo y el uso del edificio (Obra nueva - Otros usos), define los 
valores límite aplicables en la cuantificación de la exigencia, descritos en la sección HE1. Control de la demanda 
energética del edificio, del Documento Básico HE Ahorro de energía, del CTE. 
 

2.2. Agrupaciones de recintos. 
Se muestra a continuación la caracterización de la envolvente térmica del edificio, así como la de cada una de las 
zonas que han sido incluidas en la misma: 

  S 
(m²) 

V 
(m³) 

Vinf 
(m³) 

Qsol,jul 
(kWh/mes) 

n50 
(h-1) 

qsol,jul 
(kWh/m²/mes) 

V/A 
(m³/m²) 

Zonas no climatizadas -- 1472.86 1385.01 105.77 4.780 - - 
Aseos 31.39 126.79 109.85 0 1.902 - - 
Entrada 83.31 323.07 295.47 287.14 6.712 - - 
NAVE 953.07 6364.76 6311.76 2685.39 2.217 - - 
Molinos 20.75 82.76 72.63 51.03 1.644 - - 
Sinterizado Metal 27.31 105.75 95.58 55.54 1.624 - - 
Cámaras climáticas 50.56 193.18 176.97 169.93 1.718 - - 
Área de prototipado 62.35 241.47 218.22 99.28 1.186 - - 
Sinterizado Plástico 79.88 304.37 279.59 140.14 1.191 - - 
Metrología y Digitalización 49.46 187.69 173.11 116.48 3.195 - - 
Decoración Water Printing 34.45 132.45 120.56 92.87 3.303 - - 
Coladas 37.07 140.13 129.74 177.32 3.185 - - 
Pasillos 321.30 1171.29 1124.56 592.45 3.245 - - 
Laboratorio Plástico 73.46 278.17 257.09 268.93 3.187 - - 
Laboratorio 36.54 140.20 127.90 95.73 3.212 - - 
Laboratorio Fabricación Avanzada 34.66 131.51 121.30 180.65 3.326 - - 
Aula taller 70.21 247.60 245.72 88.67 4.265 - - 
Office 26.20 93.08 91.71 36.25 7.163 - - 
Taller informática 26.52 92.82 92.82 277.60 7.226 - - 
Proyectos plástico 38.86 139.17 136.00 40.34 4.369 - - 
Prototipado plástico 39.12 140.07 136.90 42.52 4.382 - - 
Oficina 1 107.01 374.55 374.55 290.44 7.013 - - 
Techlab 98.31 346.55 344.10 83.70 4.044 - - 
Oficina 2 38.59 137.51 135.07 34.02 4.048 - - 
Oficina 3 56.28 196.99 196.99 47.60 5.813 - - 
Salas videoconferncia 69.63 245.47 243.69 446.99 6.260 - - 
Aula Polivalente 71.65 250.76 250.76 444.98 6.202 - - 
Aula teórica 72.56 253.95 253.95 394.86 6.118 - - 
Envolvente térmica 2610.49 13914.97 13501.61 7346.63 3.3 2.81 2.3  
  

donde: 

S: Superficie útil interior, m². 

V: Volumen interior, m³. 

Vinf: Volumen interior para el cálculo de las infiltraciones, m³. 
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Qsol,jul: Ganancias solares para el mes de julio de los huecos pertenecientes a la envolvente térmica, con sus protecciones solares móviles activadas, 
kWh/mes. 

n50: Relación del cambio de aire con una presión diferencial de 50 Pa, h-1. 

qsol,jul: Control solar, kWh/m²/mes. 

V/A: Compacidad (relación entre el volumen encerrado y la superficie de intercambio con el exterior), m³/m².   

3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA DEL MODELO DE CÁLCULO 
 

3.1. Caracterización de los elementos que componen la envolvente térmica  
3.1.1. Cerramientos opacos 
Los cerramientos opacos suponen el 43.55% del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente 
térmica (K). 

  Tipo S 
(m²) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) a O. 

(°) 
S·U 

(W/K)   

Zonas no climatizadas                 

Fachada  24.45 0.13 (b = 0.40) 0.49 0.60 Sudoeste(203) 7.78  
Fachada  5.69 0.13 (b = 0.40) 0.49 0.60 Sureste(112) 1.81  
Fachada  17.66 0.12 (b = 0.37) 0.49 0.60 Norte(22) 5.62  
Fachada  19.29 0.12 (b = 0.37) 0.49 0.60 Sureste(112) 6.14  
Fachada  14.39 0.21 (b = 0.65) 0.49 0.60 Oeste(292) 4.58  
Fachada  14.39 0.21 (b = 0.66) 0.49 0.60 Oeste(292) 4.58  
Fachada  21.98 0.23 (b = 0.73) 0.49 0.60 Oeste(292) 7.00  
Fachada  14.15 0.23 (b = 0.71) 0.49 0.60 Sudoeste(203) 4.51  
Fachada  15.19 0.23 (b = 0.71) 0.49 0.60 Oeste(292) 4.84  
Fachada  14.14 0.28 (b = 0.89) 0.49 0.60 Norte(22) 4.50  
Fachada  41.27 0.28 (b = 0.89) 0.49 0.60 Oeste(292) 13.14  
Fachada  82.87 0.32 0.49 0.60 Sureste(112) 26.39  
Fachada  82.87 0.32 0.49 0.60 Oeste(292) 26.39  
Fachada  6.27 0.32 0.49 0.60 Sudoeste(202) 2.00  
Fachada  8.45 0.32 0.49 0.60 Norte(22) 2.69  
Fachada  6.59 0.18 (b = 0.57) 0.49 0.60 Sureste(112) 2.10  
Fachada  9.38 0.22 (b = 0.70) 0.49 0.60 Sudoeste(202) 2.99  
Fachada  8.63 0.22 (b = 0.70) 0.49 0.60 Sureste(112) 2.75  
Fachada  27.94 0.19 (b = 0.60) 0.49 0.60 Sureste(112) 8.90  
Fachada  15.91 0.11 (b = 0.34) 0.49 0.60 Norte(22) 5.06  
Cubierta  16.60 0.23 (b = 0.65) 0.40 0.60 - 5.73  
Cubierta  16.60 0.23 (b = 0.66) 0.40 0.60 - 5.74  
Cubierta  25.36 0.25 (b = 0.73) 0.40 0.60 - 8.76  
Cubierta  17.61 0.24 (b = 0.71) 0.40 0.60 - 6.08  
Cubierta  47.63 0.31 (b = 0.89) 0.40 0.60 - 16.45  
Cubierta  14.24 0.11 (b = 0.30) 0.40 0.60 - 5.11  
Cubierta  14.35 0.11 (b = 0.31) 0.40 0.60 - 5.15  
Cubierta  5.18 0.2 (b = 0.57) 0.40 0.60 - 1.79  
Cubierta  5.50 0.24 (b = 0.70) 0.40 0.60 - 1.90  
Cubierta  19.82 0.21 (b = 0.60) 0.40 0.60 - 6.85  
Solera  33.78 0.06 (b = 0.40) 0.70 - - 5.18  
Solera  46.32 0.06 (b = 0.37) 0.70 - - 7.10  
Solera  16.61 0.1 (b = 0.65) 0.70 - - 2.55  
Solera  16.62 0.1 (b = 0.66) 0.70 - - 2.55  
Solera  25.38 0.11 (b = 0.73) 0.70 - - 3.89  
Solera  17.63 0.11 (b = 0.71) 0.70 - - 2.70  
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  Tipo S 
(m²) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) a O. 

(°) 
S·U 

(W/K)   

Solera  47.64 0.14 (b = 0.89) 0.70 - - 7.30  
Solera  16.77 0.04 (b = 0.24) 0.70 - - 2.57  
Solera  18.35 0.04 (b = 0.24) 0.70 - - 2.81  
Solera  0.89 0.15 0.70 - - 0.14  
Solera  47.49 0.39 0.70 - - 18.65  
Solera  5.65 0.09 (b = 0.57) 0.70 - - 0.87  
Solera  5.91 0.11 (b = 0.70) 0.70 - - 0.91  
Solera  21.39 0.09 (b = 0.60) 0.70 - - 3.28  
Solera  42.22 0.05 (b = 0.34) 0.70 - - 6.47  
Partición interior vertical  14.15 0.42 (b = 0.66) 0.70 - - -  
              274.31    
  

  Tipo S 
(m²) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) a O. 

(°) 
S·U 

(W/K)   

Aseos                 

Cubierta  20.73 0.36 0.40 0.60 - 7.44  
Solera  10.66 0.15 0.70 - - 1.63  
              9.08    
  

  Tipo S 
(m²) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) a O. 

(°) 
S·U 

(W/K)   

Entrada                 

Fachada  21.66 0.32 0.49 0.60 Sureste(112) 6.86  
Fachada  4.35 0.32 0.49 0.60 Oeste(292) 1.38  
Fachada  19.93 0.32 0.49 0.60 Norte(22) 6.31  
Cubierta  84.42 0.36 0.40 0.60 - 30.31  
              44.85    
  

  Tipo S 
(m²) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) a O. 

(°) 
S·U 

(W/K)   

NAVE                 

Fachada  7.58 0.32 0.49 0.60 Norte(22) 2.40  
Fachada  20.64 0.32 0.49 0.60 Sureste(112) 6.53  
Fachada  250.45 0.32 0.49 0.60 Sudoeste(203) 79.26  
Cubierta  669.89 0.36 0.40 0.60 - 240.52  
Solera  943.96 0.15 0.70 - - 144.74  
              473.45    
  

  Tipo S 
(m²) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) a O. 

(°) 
S·U 

(W/K)   

Molinos                 

Fachada  3.55 0.32 0.49 0.60 Sureste(112) 1.14  
Solera  20.75 0.15 0.70 - - 3.18  
              4.32    
  

  Tipo S 
(m²) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) a O. 

(°) 
S·U 

(W/K)   

Sinterizado Metal                 

Fachada  6.84 0.32 0.49 0.60 Sureste(112) 2.19  



CTE-HE  Proyecto Básico Modificado y de Ejecución de Planta Piloto y Centro de Conocimiento del Molde  en Ibi, Alicante 
Arquitectos    I    Juan Parra Sánchez y Regina Martínez Quiralte 
 

 

  Tipo S 
(m²) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) a O. 

(°) 
S·U 

(W/K)   

Solera  27.31 0.15 0.70 - - 4.19  
              6.38    
  

  Tipo S 
(m²) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) a O. 

(°) 
S·U 

(W/K)   

Cámaras climáticas                 

Fachada  6.02 0.32 0.49 0.60 Sureste(112) 1.93  
Solera  50.56 0.15 0.70 - - 7.75  
              9.68    
  

  Tipo S 
(m²) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) a O. 

(°) 
S·U 

(W/K)   

Área de prototipado                 

Fachada  7.54 0.32 0.49 0.60 Oeste(292) 2.42  
Fachada  0.35 0.32 0.49 0.60 Sudoeste(202) 0.11  
Solera  62.35 0.15 0.70 - - 9.56  
              12.09    
  

  Tipo S 
(m²) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) a O. 

(°) 
S·U 

(W/K)   

Sinterizado Plástico                 

Fachada  8.64 0.32 0.49 0.60 Oeste(292) 2.77  
Solera  79.88 0.15 0.70 - - 12.25  
              15.02    
  

  Tipo S 
(m²) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) a O. 

(°) 
S·U 

(W/K)   

Metrología y Digitalización                 

Fachada  5.69 0.32 0.49 0.60 Oeste(292) 1.82  
Fachada  34.75 0.32 0.49 0.60 Sudoeste(203) 11.00  
Solera  49.46 0.15 0.70 - - 7.58  
              20.41    
  

  Tipo S 
(m²) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) a O. 

(°) 
S·U 

(W/K)   

Decoración Water Printing                 

Fachada  3.89 0.32 0.49 0.60 Oeste(292) 1.24  
Fachada  16.41 0.32 0.49 0.60 Norte(22) 5.23  
Solera  34.44 0.15 0.70 - - 5.28  
              11.75    
  

  Tipo S 
(m²) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) a O. 

(°) 
S·U 

(W/K)   

Coladas                 

Fachada  4.03 0.32 0.49 0.60 Sureste(112) 1.28  
Fachada  17.94 0.32 0.49 0.60 Norte(22) 5.71  
Solera  37.07 0.15 0.70 - - 5.68  
              12.68    
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  Tipo S 
(m²) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) a O. 

(°) 
S·U 

(W/K)   

Pasillos                 

Fachada  8.76 0.32 0.49 0.60 Sudoeste(203) 2.79  
Fachada  6.15 0.32 0.49 0.60 Norte(22) 1.96  
Fachada  6.62 0.32 0.49 0.60 Sudoeste(202) 2.11  
Fachada  8.18 0.32 0.49 0.60 Oeste(292) 2.61  
Fachada  4.78 0.32 0.49 0.60 Norte(22) 1.51  
Cubierta  209.31 0.36 0.40 0.60 - 75.15  
Solera  125.79 0.15 0.70 - - 19.29  
Partición interior vertical  10.52 0.64 0.70 - - -  
              105.41    
  

  Tipo S 
(m²) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) a O. 

(°) 
S·U 

(W/K)   

Laboratorio Plástico                 

Fachada  35.10 0.32 0.49 0.60 Norte(22) 11.18  
Fachada  3.80 0.32 0.49 0.60 Oeste(292) 1.21  
Fachada  3.97 0.32 0.49 0.60 Sureste(112) 1.26  
Solera  73.46 0.15 0.70 - - 11.26  
              24.91    
  

  Tipo S 
(m²) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) a O. 

(°) 
S·U 

(W/K)   

Laboratorio                 

Fachada  17.66 0.32 0.49 0.60 Norte(22) 5.62  
Fachada  3.84 0.32 0.49 0.60 Oeste(292) 1.22  
Solera  36.54 0.15 0.70 - - 5.60  
              12.45    
  

  Tipo S 
(m²) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) a O. 

(°) 
S·U 

(W/K)   

Laboratorio Fabricación Avanzada                 

Fachada  3.12 0.32 0.49 0.60 Sureste(112) 0.99  
Fachada  16.75 0.32 0.49 0.60 Norte(22) 5.33  
Solera  34.66 0.15 0.70 - - 5.31  
              11.64    
  

  Tipo S 
(m²) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) a O. 

(°) 
S·U 

(W/K)   

Aula taller                 

Fachada  32.09 0.32 0.49 0.60 Sureste(112) 10.28  
Fachada  26.83 0.32 0.49 0.60 Norte(22) 8.54  
Fachada  3.87 0.32 0.49 0.60 Oeste(292) 1.23  
Cubierta  22.84 0.35 0.40 0.60 - 7.90  
Solera  70.21 0.15 0.70 - - 10.77  
              38.72    
  

  Tipo S 
(m²) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) a O. 

(°) 
S·U 

(W/K)   

Office                 
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  Tipo S 
(m²) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) a O. 

(°) 
S·U 

(W/K)   

Fachada  16.34 0.32 0.49 0.60 Norte(22) 5.17  
Fachada  7.64 0.32 0.49 0.60 Oeste(292) 2.42  
Cubierta  26.20 0.36 0.40 0.60 - 9.41  
              17.00    
  

  Tipo S 
(m²) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) a O. 

(°) 
S·U 

(W/K)   

Taller informática                 

Fachada  4.29 0.32 0.49 0.60 Sureste(112) 1.38  
Fachada  16.54 0.32 0.49 0.60 Norte(22) 5.23  
Cubierta  26.52 0.36 0.40 0.60 - 9.52  
              16.13    
  

  Tipo S 
(m²) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) a O. 

(°) 
S·U 

(W/K)   

Proyectos plástico                 

Fachada  3.07 0.32 0.49 0.60 Oeste(292) 0.99  
Cubierta  38.86 0.36 0.40 0.60 - 13.95  
              14.94    
  

  Tipo S 
(m²) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) a O. 

(°) 
S·U 

(W/K)   

Prototipado plástico                 

Fachada  2.40 0.32 0.49 0.60 Oeste(292) 0.77  
Cubierta  39.11 0.36 0.40 0.60 - 14.04  
              14.81    
  

  Tipo S 
(m²) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) a O. 

(°) 
S·U 

(W/K)   

Oficina 1                 

Fachada  26.86 0.32 0.49 0.60 Sureste(112) 8.50  
Fachada  34.00 0.32 0.49 0.60 Sudoeste(203) 10.76  
Fachada  5.66 0.32 0.49 0.60 Oeste(292) 1.82  
Cubierta  107.01 0.36 0.40 0.60 - 38.42  
              59.50    
  

  Tipo S 
(m²) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) a O. 

(°) 
S·U 

(W/K)   

Techlab                 

Fachada  13.29 0.32 0.49 0.60 Oeste(292) 4.21  
Cubierta  98.31 0.36 0.40 0.60 - 35.30  
              39.51    
  

  Tipo S 
(m²) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) a O. 

(°) 
S·U 

(W/K)   

Oficina 2                 

Fachada  5.02 0.32 0.49 0.60 Oeste(292) 1.59  
Cubierta  38.59 0.36 0.40 0.60 - 13.86  
              15.45    
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  Tipo S 
(m²) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) a O. 

(°) 
S·U 

(W/K)   

Oficina 3                 

Fachada  35.02 0.32 0.49 0.60 Sudoeste(203) 11.08  
Fachada  8.31 0.32 0.49 0.60 Oeste(292) 2.63  
Cubierta  56.28 0.36 0.40 0.60 - 20.21  
              33.92    
  

  Tipo S 
(m²) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) a O. 

(°) 
S·U 

(W/K)   

Salas videoconferncia                 

Fachada  5.08 0.32 0.49 0.60 Sureste(112) 1.61  
Fachada  33.79 0.32 0.49 0.60 Norte(22) 10.69  
Fachada  4.46 0.32 0.49 0.60 Oeste(292) 1.41  
Cubierta  69.63 0.36 0.40 0.60 - 25.00  
              38.71    
  

  Tipo S 
(m²) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) a O. 

(°) 
S·U 

(W/K)   

Aula Polivalente                 

Fachada  35.10 0.32 0.49 0.60 Norte(22) 11.11  
Fachada  5.02 0.32 0.49 0.60 Oeste(292) 1.59  
Fachada  4.35 0.32 0.49 0.60 Sureste(112) 1.38  
Cubierta  71.65 0.36 0.40 0.60 - 25.72  
              39.80    
  

  Tipo S 
(m²) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) a O. 

(°) 
S·U 

(W/K)   

Aula teórica                 

Fachada  4.53 0.32 0.49 0.60 Oeste(292) 1.43  
Fachada  4.41 0.32 0.49 0.60 Sureste(112) 1.40  
Fachada  34.78 0.32 0.49 0.60 Norte(22) 11.01  
Cubierta  72.56 0.36 0.40 0.60 - 26.05  
              39.89    
  

donde: 

S: Superficie, m². 

U: Transmitancia térmica, W/(m²·K). 

Ulim: Transmitancia térmica límite aplicada, W/(m²·K). 

b: Coeficiente de reducción de temperatura. 

a: Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la superficie opaca. 

O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte), °.   
3.1.2. Huecos 
Los huecos suponen el 45.67% del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K). 

  S 
(m²) 

O. 
(°) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) 

S·U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul   

Zonas no climatizadas                       

Ventana interior (375-380) 11.38 Sureste(112) 0.20 0.61 (b = 0.40) 2.10 17.30 0.58 0.22 105.77 1.44  
Puerta garaje (105-110) 2.18 Sudoeste(202) 1.00 3.50 5.70 7.64 0 0 0 0  
            24.93     105.77 1.44    
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  S 
(m²) 

O. 
(°) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) 

S·U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul   

Entrada                       

Ventana interior (505-510) 7.46 Oeste(292) 0.20 1.52 2.10 11.35 0.58 0.22 71.34 0.97  
Ventana interior (505-510) 7.08 Oeste(292) 0.20 1.52 2.10 10.77 0.58 0.22 89.07 1.21  
puerta grande (120-125) 3.60 Sureste(112) 1.00 2.30 5.70 8.28 0 0 0 0  
Ventana fachada (215-220) 6.48 Sureste(112) 0.20 1.52 2.10 9.85 0.58 0.08 19.97 0.27  
Ventana fachada (260-265) 7.77 Sureste(112) 0.20 1.52 2.10 11.81 0.58 0.08 24.28 0.33  
Ventana interior (450-455) 13.51 Norte(22) 0.20 1.52 2.10 20.53 0.58 0.22 82.47 1.12  
            72.59     287.14 3.91    
  

  S 
(m²) 

O. 
(°) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) 

S·U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul   

NAVE                       

Ventana interior (455-460) 13.70 Norte(22) 0.20 1.52 2.10 20.82 0.58 0.22 72.51 0.99  
Ventana interior (450-455) 13.50 Norte(22) 0.20 1.52 2.10 20.52 0.58 0.22 71.83 0.98  
Ventana interior (440-445) 13.21 Norte(22) 0.20 1.52 2.10 20.08 0.58 0.22 68.95 0.94  
Cristal (185-190) 5.68 Sureste(112) 1.00 3.30 5.70 18.75 0 0 0 0  
Ventana fachada (730-735) 21.89 Sureste(112) 0.20 1.52 2.10 33.27 0.58 0.08 115.24 1.57  
Puerta exterior (450-455) 13.05 Sudoeste(203) 1.00 3.50 5.70 45.68 0 0 0 0  
Puerta exterior (450-455) 13.12 Sudoeste(203) 1.00 3.50 5.70 45.90 0 0 0 0  
Lucernario cubierta 15.32 - - 2.10 2.10 32.18 0.70 0.08 264.06 3.59  
Lucernario cubierta 15.32 - - 2.10 2.10 32.18 0.70 0.08 264.06 3.59  
Lucernario cubierta 15.32 - - 2.10 2.10 32.18 0.70 0.08 264.06 3.59  
Lucernario cubierta 15.32 - - 2.10 2.10 32.18 0.70 0.08 264.06 3.59  
Lucernario cubierta 15.32 - - 2.10 2.10 32.18 0.70 0.08 264.06 3.59  
Lucernario cubierta 15.32 - - 2.10 2.10 32.18 0.70 0.08 264.06 3.59  
Lucernario cubierta 15.32 - - 2.10 2.10 32.18 0.70 0.08 264.06 3.59  
Lucernario cubierta 15.32 - - 2.10 2.10 32.18 0.70 0.08 264.06 3.59  
Ventana Pequeña Fachada (100-105) 2.03 Sudoeste(203) 0.20 1.52 2.10 3.09 0.58 0.08 9.45 0.13  
Ventana Pequeña Fachada (100-105) 2.03 Sudoeste(203) 0.20 1.52 2.10 3.09 0.58 0.08 9.45 0.13  
Ventana Pequeña Fachada (100-105) 2.03 Sudoeste(203) 0.20 1.52 2.10 3.09 0.58 0.08 9.46 0.13  
Ventana Pequeña Fachada (100-105) 2.03 Sudoeste(203) 0.20 1.52 2.10 3.09 0.58 0.08 9.47 0.13  
Ventana Pequeña Fachada (100-105) 2.03 Sudoeste(203) 0.20 1.52 2.10 3.09 0.58 0.08 9.45 0.13  
Ventana Pequeña Fachada (100-105) 2.03 Sudoeste(203) 0.20 1.52 2.10 3.09 0.58 0.08 9.45 0.13  
Ventana fachada (55-60) 1.69 Sureste(112) 0.20 1.52 2.10 2.57 0.58 0.08 4.25 0.06  
Ventana fachada (1915-1920) 57.52 Sureste(112) 0.20 1.52 2.10 87.43 0.58 0.08 183.38 2.50  
            570.95     2685.39 36.55    
  

  S 
(m²) 

O. 
(°) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) 

S·U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul   

Molinos                       

Ventana interior (465-470) 6.64 Sureste(112) 0.20 1.52 2.10 10.09 0.58 0.22 51.03 0.69  
            10.09     51.03 0.69    
  

  S 
(m²) 

O. 
(°) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) 

S·U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul   

Sinterizado Metal                       

Ventana interior (465-470) 6.84 Sureste(112) 0.20 1.52 2.10 10.40 0.58 0.22 55.54 0.76  
            10.40     55.54 0.76    
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  S 
(m²) 

O. 
(°) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) 

S·U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul   

Cámaras climáticas                       

Ventana interior (645-650) 19.32 Sureste(112) 0.20 1.52 2.10 29.37 0.58 0.22 169.93 2.31  
            29.37     169.93 2.31    
  

  S 
(m²) 

O. 
(°) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) 

S·U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul   

Área de prototipado                       

Ventana interior (470-475) 14.23 Oeste(292) 0.20 1.52 2.10 21.63 0.58 0.22 99.28 1.35  
            21.63     99.28 1.35    
  

  S 
(m²) 

O. 
(°) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) 

S·U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul   

Sinterizado Plástico                       

Ventana interior (650-655) 19.52 Oeste(292) 0.20 1.52 2.10 29.67 0.58 0.22 140.14 1.91  
            29.67     140.14 1.91    
  

  S 
(m²) 

O. 
(°) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) 

S·U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul   

Metrología y Digitalización                       

Ventana interior (385-390) 11.55 Oeste(292) 0.20 1.52 2.10 17.56 0.58 0.22 116.48 1.59  
            17.56     116.48 1.59    
  

  S 
(m²) 

O. 
(°) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) 

S·U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul   

Decoración Water Printing                       

Ventana interior (510-515) 15.36 Oeste(292) 0.20 1.52 2.10 23.35 0.58 0.22 92.87 1.26  
            23.35     92.87 1.26    
  

  S 
(m²) 

O. 
(°) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) 

S·U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul   

Coladas                       

Ventana interior (505-510) 15.22 Sureste(112) 0.20 1.52 2.10 23.14 0.58 0.22 177.32 2.41  
            23.14     177.32 2.41    
  

  S 
(m²) 

O. 
(°) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) 

S·U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul   

Pasillos                       

Ventana interior (440-445) 13.32 Norte(22) 0.20 1.52 2.10 20.25 0.58 0.22 70.44 0.96  
Puerta normal (160-165) 4.83 - 1.00 2.30 5.70 11.11 - 0 0 0  
Ventana interior (455-460) 13.73 Sudoeste(202) 0.20 1.52 2.10 20.86 0.58 0.22 109.66 1.49  
Ventana interior (445-450) 13.41 Sudoeste(202) 0.20 1.52 2.10 20.38 0.58 0.22 122.91 1.67  
Ventana interior (460-465) 13.83 Norte(22) 0.20 1.52 2.10 21.02 0.58 0.22 84.12 1.14  
Ventana interior (455-460) 13.71 Norte(22) 0.20 1.52 2.10 20.84 0.58 0.22 82.38 1.12  
Ventana interior (450-455) 13.50 Norte(22) 0.20 1.52 2.10 20.52 0.58 0.22 82.75 1.13  
Ventana completa (595-600) 13.09 Oeste(292) 0.20 1.52 2.10 19.90 0.58 0.08 40.19 0.55  
            154.88     592.45 8.06    
  

  S 
(m²) 

O. 
(°) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) 

S·U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul   
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  S 
(m²) 

O. 
(°) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) 

S·U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul   

Laboratorio Plástico                       

Ventana interior (515-520) 15.45 Oeste(292) 0.20 1.52 2.10 23.49 0.58 0.22 93.11 1.27  
Ventana interior (505-510) 15.28 Sureste(112) 0.20 1.52 2.10 23.23 0.58 0.22 175.82 2.39  
            46.72     268.93 3.66    
  

  S 
(m²) 

O. 
(°) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) 

S·U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul   

Laboratorio                       

Ventana interior (510-515) 15.41 Oeste(292) 0.20 1.52 2.10 23.43 0.58 0.22 95.73 1.30  
            23.43     95.73 1.30    
  

  S 
(m²) 

O. 
(°) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) 

S·U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul   

Laboratorio Fabricación Avanzada                       

Ventana interior (535-540) 16.13 Sureste(112) 0.20 1.52 2.10 24.51 0.58 0.22 180.65 2.46  
            24.51     180.65 2.46    
  

  S 
(m²) 

O. 
(°) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) 

S·U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul   

Aula taller                       

Ventana interior (505-510) 8.94 Oeste(292) 0.20 1.52 2.10 13.59 0.58 0.22 46.13 0.63  
Ventana interior (505-510) 5.74 Oeste(292) 0.20 1.52 2.10 8.73 0.58 0.22 42.54 0.58  
            22.32     88.67 1.21    
  

  S 
(m²) 

O. 
(°) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) 

S·U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul   

Office                       

Ventana completa (550-555) 11.99 Oeste(292) 0.20 1.52 2.10 18.22 0.58 0.08 36.25 0.49  
            18.22     36.25 0.49    
  

  S 
(m²) 

O. 
(°) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) 

S·U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul   

Taller informática                       

Ventana interior (510-515) 15.36 Sureste(112) 0.20 1.52 2.10 23.34 0.58 0.22 277.60 3.78  
            23.34     277.60 3.78    
  

  S 
(m²) 

O. 
(°) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) 

S·U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul   

Proyectos plástico                       

Ventana fachada (1895-1900) 13.62 Oeste(292) 0.20 1.52 2.10 20.70 0.58 0.08 40.34 0.55  
            20.70     40.34 0.55    
  

  S 
(m²) 

O. 
(°) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) 

S·U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul   

Prototipado plástico                       

Ventana fachada (1895-1900) 14.40 Oeste(292) 0.20 1.52 2.10 21.89 0.58 0.08 42.52 0.58  
            21.89     42.52 0.58    
  

  S 
(m²) 

O. 
(°) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) 

S·U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul   
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  S 
(m²) 

O. 
(°) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) 

S·U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul   

Oficina 1                       

Ventana completa (1905-1910) 41.90 Sureste(112) 0.20 1.52 2.10 63.69 0.58 0.08 210.60 2.87  
Ventana fachada (1895-1900) 27.76 Oeste(292) 0.20 1.52 2.10 42.19 0.58 0.08 79.84 1.09  
            105.88     290.44 3.95    
  

  S 
(m²) 

O. 
(°) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) 

S·U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul   

Techlab                       

Ventana completa (1895-1900) 21.17 Oeste(292) 0.20 1.52 2.10 32.17 0.58 0.08 83.70 1.14  
            32.17     83.70 1.14    
  

  S 
(m²) 

O. 
(°) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) 

S·U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul   

Oficina 2                       

Ventana completa (1895-1900) 8.50 Oeste(292) 0.20 1.52 2.10 12.92 0.58 0.08 34.02 0.46  
            12.92     34.02 0.46    
  

  S 
(m²) 

O. 
(°) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) 

S·U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul   

Oficina 3                       

Ventana completa (1895-1900) 11.20 Oeste(292) 0.20 1.52 2.10 17.02 0.58 0.08 47.60 0.65  
            17.02     47.60 0.65    
  

  S 
(m²) 

O. 
(°) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) 

S·U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul   

Salas videoconferncia                       

Ventana interior (510-515) 15.36 Sureste(112) 0.20 1.52 2.10 23.35 0.58 0.22 277.70 3.78  
Ventana interior (510-515) 15.36 Oeste(292) 0.20 1.52 2.10 23.35 0.58 0.22 169.30 2.30  
            46.69     446.99 6.08    
  

  S 
(m²) 

O. 
(°) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) 

S·U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul   

Aula Polivalente                       

Ventana interior (510-515) 15.36 Oeste(292) 0.20 1.52 2.10 23.35 0.58 0.22 168.42 2.29  
Ventana interior (505-510) 15.18 Sureste(112) 0.20 1.52 2.10 23.07 0.58 0.22 276.55 3.76  
            46.42     444.98 6.06    
  

  S 
(m²) 

O. 
(°) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m²·K)) 

Ulim 
(W/(m²·K)) 

S·U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul   

Aula teórica                       

Ventana interior (500-505) 15.08 Oeste(292) 0.20 1.52 2.10 22.93 0.58 0.08 62.99 0.86  
Ventana interior (505-510) 15.21 Sureste(112) 0.20 1.52 2.10 23.12 0.58 0.22 331.88 4.52  
            46.05     394.86 5.37    
  

donde: 

S: Superficie, m². 

O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte), °. 

FF: Fracción de parte opaca, %. 

U: Transmitancia térmica, W/(m²·K). 

Ulim: Transmitancia térmica límite aplicada, W/(m²·K). 

b: Coeficiente de reducción de temperatura. 
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ggl: Factor solar. 

ggl,sh,wi: Transmitancia total de energía solar del hueco, con los dispositivos de sombra móviles activados. 

Qsol,jul: Ganancia solar para el mes de julio con las protecciones solares móviles activadas, kWh/mes. 

%qsol,jul: Repercusión en el parámetro de control solar de la envolvente térmica, %.   
3.1.3. Puentes térmicos 
Los puentes térmicos suponen el 10.78% del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica 
(K). 

  Tipo L 
(m) 

Y 
(W/(m·K)) 

L·Y 
(W/K) 

Zonas no climatizadas         

Hueco de ventana  3.793 0.081 0.3 

Hueco de ventana  6.000 -0.018 -0.1 

Hueco de ventana  3.793 0.146 0.6 

Encuentro de fachada con solera  149.118 0.500 74.6 

Encuentro de fachada con forjado  26.237 0.061 1.6 

Pilar  104.800 0.001 0.1 

Esquina saliente de fachadas  20.400 0.061 1.3 

Encuentro de fachada con cubierta  57.228 0.265 15.2 

Esquina entrante de fachadas  28.000 -0.212 -5.9 

Esquina entrante de fachadas  3.800 -0.082 -0.3 

        87.1  
  

  Tipo L 
(m) 

Y 
(W/(m·K)) 

L·Y 
(W/K) 

Entrada         

Hueco de ventana  14.102 0.080 1.1 

Hueco de ventana  30.000 -0.017 -0.5 

Hueco de ventana  14.102 0.146 2.1 

Encuentro de fachada con cubierta  25.642 0.267 6.9 

Encuentro de fachada con forjado  18.577 0.061 1.1 

Pilar  21.000 0.000 0.0 

        10.7  
  

  Tipo L 
(m) 

Y 
(W/(m·K)) 

L·Y 
(W/K) 

NAVE         

Hueco de ventana  46.504 0.080 3.7 

Hueco de ventana  60.360 -0.017 -1.0 

Hueco de ventana  46.504 0.146 6.8 

Encuentro de fachada con solera  62.372 0.500 31.2 

Encuentro de fachada con forjado  17.581 0.061 1.1 

Esquina saliente de fachadas  3.500 0.500 1.8 

Pilar  97.784 0.000 0.0 

Encuentro de fachada con cubierta  59.828 0.267 16.0 

        59.5  
  

  Tipo L 
(m) 

Y 
(W/(m·K)) 

L·Y 
(W/K) 

Molinos         

Hueco de ventana  2.213 0.081 0.2 

Hueco de ventana  6.000 -0.019 -0.1 
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  Tipo L 
(m) 

Y 
(W/(m·K)) 

L·Y 
(W/K) 

Hueco de ventana  2.213 0.147 0.3 

Encuentro de fachada con solera  2.610 0.500 1.3 

Encuentro de fachada con forjado  2.610 0.061 0.2 

Pilar  3.500 0.001 0.0 

        1.9  
  

  Tipo L 
(m) 

Y 
(W/(m·K)) 

L·Y 
(W/K) 

Sinterizado Metal         

Hueco de ventana  2.281 0.081 0.2 

Hueco de ventana  6.000 -0.019 -0.1 

Hueco de ventana  2.281 0.147 0.3 

Encuentro de fachada con solera  3.910 0.500 2.0 

Encuentro de fachada con forjado  3.910 0.061 0.2 

Pilar  3.500 0.001 0.0 

        2.6  
  

  Tipo L 
(m) 

Y 
(W/(m·K)) 

L·Y 
(W/K) 

Cámaras climáticas         

Hueco de ventana  6.441 0.081 0.5 

Hueco de ventana  6.000 -0.019 -0.1 

Hueco de ventana  6.441 0.147 0.9 

Esquina saliente de fachadas  3.500 0.500 1.8 

Encuentro de fachada con solera  7.240 0.500 3.6 

Encuentro de fachada con forjado  7.240 0.061 0.4 

Pilar  7.000 0.001 0.0 

        7.2  
  

  Tipo L 
(m) 

Y 
(W/(m·K)) 

L·Y 
(W/K) 

Área de prototipado         

Hueco de ventana  4.744 0.081 0.4 

Hueco de ventana  6.000 -0.019 -0.1 

Hueco de ventana  4.744 0.147 0.7 

Encuentro de fachada con solera  5.920 0.500 3.0 

Encuentro de fachada con forjado  11.839 0.061 0.7 

Pilar  3.500 0.001 0.0 

        4.6  
  

  Tipo L 
(m) 

Y 
(W/(m·K)) 

L·Y 
(W/K) 

Sinterizado Plástico         

Hueco de ventana  6.507 0.081 0.5 

Hueco de ventana  6.000 -0.019 -0.1 

Hueco de ventana  6.507 0.147 1.0 

Encuentro de fachada con solera  8.048 0.500 4.0 

Encuentro de fachada con forjado  15.298 0.061 0.9 

Pilar  7.000 0.001 0.0 
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  Tipo L 
(m) 

Y 
(W/(m·K)) 

L·Y 
(W/K) 

        6.3  
  

  Tipo L 
(m) 

Y 
(W/(m·K)) 

L·Y 
(W/K) 

Metrología y Digitalización         

Hueco de ventana  3.850 0.081 0.3 

Hueco de ventana  6.000 -0.019 -0.1 

Hueco de ventana  3.850 0.147 0.6 

Encuentro de fachada con solera  14.854 0.500 7.4 

Encuentro de fachada con forjado  9.849 0.061 0.6 

Encuentro de fachada con forjado  9.928 0.060 0.6 

Pilar  3.500 0.001 0.0 

Pilar  7.000 0.000 0.0 

        9.4  
  

  Tipo L 
(m) 

Y 
(W/(m·K)) 

L·Y 
(W/K) 

Decoración Water Printing         

Hueco de ventana  5.120 0.081 0.4 

Hueco de ventana  6.000 -0.018 -0.1 

Hueco de ventana  5.120 0.146 0.7 

Esquina saliente de fachadas  2.000 0.061 0.1 

Encuentro de fachada con solera  9.891 0.500 4.9 

Encuentro de fachada con forjado  14.863 0.061 0.9 

Pilar  7.000 0.001 0.0 

        7.0  
  

  Tipo L 
(m) 

Y 
(W/(m·K)) 

L·Y 
(W/K) 

Coladas         

Hueco de ventana  5.073 0.080 0.4 

Hueco de ventana  6.000 -0.017 -0.1 

Hueco de ventana  5.073 0.146 0.7 

Esquina saliente de fachadas  3.500 0.061 0.2 

Encuentro de fachada con solera  10.225 0.500 5.1 

Encuentro de fachada con forjado  12.107 0.061 0.7 

Pilar  7.000 0.001 0.0 

        7.1  
  

  Tipo L 
(m) 

Y 
(W/(m·K)) 

L·Y 
(W/K) 

Pasillos         

Hueco de ventana  18.085 0.080 1.5 

Hueco de ventana  24.000 -0.017 -0.4 

Hueco de ventana  33.115 0.146 4.8 

Esquina saliente de fachadas  10.500 0.500 5.3 

Encuentro de fachada con solera  11.568 0.500 5.8 

Encuentro de fachada con forjado  33.609 0.061 2.0 

Pilar  24.500 0.001 0.0 
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  Tipo L 
(m) 

Y 
(W/(m·K)) 

L·Y 
(W/K) 

Hueco de ventana  15.030 0.081 1.2 

Hueco de ventana  16.400 -0.018 -0.3 

Encuentro de fachada con cubierta  18.212 0.267 4.9 

Encuentro de fachada con cubierta  5.950 0.268 1.6 

Pilar  7.000 0.000 0.0 

        26.3  
  

  Tipo L 
(m) 

Y 
(W/(m·K)) 

L·Y 
(W/K) 

Laboratorio Plástico         

Hueco de ventana  5.151 0.081 0.4 

Hueco de ventana  6.000 -0.018 -0.1 

Hueco de ventana  10.245 0.146 1.5 

Hueco de ventana  5.094 0.080 0.4 

Hueco de ventana  6.000 -0.017 -0.1 

Esquina saliente de fachadas  5.500 0.061 0.3 

Encuentro de fachada con solera  20.400 0.500 10.2 

Encuentro de fachada con forjado  19.939 0.061 1.2 

Pilar  17.500 0.001 0.0 

        13.9  
  

  Tipo L 
(m) 

Y 
(W/(m·K)) 

L·Y 
(W/K) 

Laboratorio         

Hueco de ventana  5.138 0.081 0.4 

Hueco de ventana  6.000 -0.018 -0.1 

Hueco de ventana  5.138 0.146 0.8 

Esquina saliente de fachadas  2.000 0.061 0.1 

Encuentro de fachada con solera  10.230 0.500 5.1 

Encuentro de fachada con forjado  15.278 0.061 0.9 

Pilar  7.000 0.001 0.0 

        7.2  
  

  Tipo L 
(m) 

Y 
(W/(m·K)) 

L·Y 
(W/K) 

Laboratorio Fabricación Avanzada         

Hueco de ventana  5.375 0.081 0.4 

Hueco de ventana  6.000 -0.018 -0.1 

Hueco de ventana  5.375 0.146 0.8 

Esquina saliente de fachadas  3.500 0.061 0.2 

Encuentro de fachada con solera  9.970 0.500 5.0 

Encuentro de fachada con forjado  15.164 0.061 0.9 

Pilar  7.000 0.001 0.0 

        7.2  
  

  Tipo L 
(m) 

Y 
(W/(m·K)) 

L·Y 
(W/K) 

Aula taller         

Hueco de ventana  4.894 0.080 0.4 
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  Tipo L 
(m) 

Y 
(W/(m·K)) 

L·Y 
(W/K) 

Hueco de ventana  12.000 -0.017 -0.2 

Hueco de ventana  4.894 0.146 0.7 

Esquina saliente de fachadas  3.500 0.500 1.8 

Encuentro de fachada con solera  21.820 0.500 10.9 

Encuentro de fachada con cubierta  11.665 0.265 3.1 

Encuentro de fachada con forjado  14.291 0.061 0.9 

Pilar  17.500 0.001 0.0 

Esquina saliente de fachadas  3.500 0.061 0.2 

        17.7  
  

  Tipo L 
(m) 

Y 
(W/(m·K)) 

L·Y 
(W/K) 

Office         

Hueco de ventana  5.450 0.080 0.4 

Hueco de ventana  4.400 -0.017 -0.1 

Hueco de ventana  5.450 0.146 0.8 

Encuentro de fachada con forjado  8.890 0.061 0.5 

Encuentro de fachada con cubierta  4.670 0.267 1.2 

Encuentro de fachada con cubierta  5.609 0.268 1.5 

Pilar  7.000 0.000 0.0 

        4.5  
  

  Tipo L 
(m) 

Y 
(W/(m·K)) 

L·Y 
(W/K) 

Taller informática         

Hueco de ventana  5.119 0.081 0.4 

Hueco de ventana  6.000 -0.018 -0.1 

Hueco de ventana  5.119 0.146 0.7 

Encuentro de fachada con forjado  19.860 0.061 1.2 

Encuentro de fachada con cubierta  10.080 0.267 2.7 

Pilar  3.500 0.001 0.0 

Pilar  3.500 0.000 0.0 

        5.0  
  

  Tipo L 
(m) 

Y 
(W/(m·K)) 

L·Y 
(W/K) 

Proyectos plástico         

Hueco de ventana  4.539 0.081 0.4 

Hueco de ventana  6.000 -0.019 -0.1 

Hueco de ventana  4.539 0.147 0.7 

Encuentro de fachada con cubierta  4.770 0.268 1.3 

Pilar  3.500 0.001 0.0 

        2.2  
  

  Tipo L 
(m) 

Y 
(W/(m·K)) 

L·Y 
(W/K) 

Prototipado plástico         

Hueco de ventana  4.801 0.081 0.4 

Hueco de ventana  6.000 -0.019 -0.1 
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  Tipo L 
(m) 

Y 
(W/(m·K)) 

L·Y 
(W/K) 

Hueco de ventana  4.801 0.147 0.7 

Encuentro de fachada con cubierta  4.801 0.268 1.3 

Pilar  3.500 0.001 0.0 

        2.3  
  

  Tipo L 
(m) 

Y 
(W/(m·K)) 

L·Y 
(W/K) 

Oficina 1         

Hueco de ventana  19.046 0.080 1.5 

Hueco de ventana  4.400 -0.017 -0.1 

Hueco de ventana  19.046 0.146 2.8 

Hueco de ventana  9.253 0.081 0.7 

Hueco de ventana  6.000 -0.019 -0.1 

Hueco de ventana  9.253 0.147 1.4 

Encuentro de fachada con forjado  56.064 0.061 3.4 

Encuentro de fachada con cubierta  29.132 0.267 7.8 

Encuentro de fachada con cubierta  9.517 0.268 2.5 

Pilar  21.000 0.000 0.0 

Pilar  7.000 0.001 0.0 

        20.0  
  

  Tipo L 
(m) 

Y 
(W/(m·K)) 

L·Y 
(W/K) 

Techlab         

Hueco de ventana  9.622 0.080 0.8 

Hueco de ventana  4.400 -0.017 -0.1 

Hueco de ventana  9.622 0.146 1.4 

Encuentro de fachada con forjado  9.254 0.061 0.6 

Encuentro de fachada con cubierta  9.622 0.267 2.6 

Pilar  7.000 0.000 0.0 

        5.2  
  

  Tipo L 
(m) 

Y 
(W/(m·K)) 

L·Y 
(W/K) 

Oficina 2         

Hueco de ventana  3.865 0.080 0.3 

Hueco de ventana  4.400 -0.017 -0.1 

Hueco de ventana  3.865 0.146 0.6 

Encuentro de fachada con forjado  3.865 0.061 0.2 

Encuentro de fachada con cubierta  3.865 0.267 1.0 

Pilar  3.500 0.000 0.0 

        2.1  
  

  Tipo L 
(m) 

Y 
(W/(m·K)) 

L·Y 
(W/K) 

Oficina 3         

Hueco de ventana  5.091 0.080 0.4 

Hueco de ventana  4.400 -0.017 -0.1 

Hueco de ventana  5.091 0.146 0.7 
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  Tipo L 
(m) 

Y 
(W/(m·K)) 

L·Y 
(W/K) 

Encuentro de fachada con forjado  9.928 0.060 0.6 

Encuentro de fachada con cubierta  15.581 0.267 4.2 

Encuentro de fachada con forjado  5.375 0.061 0.3 

Pilar  10.500 0.000 0.0 

        6.2  
  

  Tipo L 
(m) 

Y 
(W/(m·K)) 

L·Y 
(W/K) 

Salas videoconferncia         

Hueco de ventana  10.240 0.081 0.8 

Hueco de ventana  12.000 -0.018 -0.2 

Hueco de ventana  10.240 0.146 1.5 

Encuentro de fachada con forjado  31.889 0.061 1.9 

Encuentro de fachada con cubierta  20.284 0.267 5.4 

Pilar  14.000 0.000 0.0 

        9.5  
  

  Tipo L 
(m) 

Y 
(W/(m·K)) 

L·Y 
(W/K) 

Aula Polivalente         

Hueco de ventana  5.120 0.081 0.4 

Hueco de ventana  6.000 -0.018 -0.1 

Hueco de ventana  10.180 0.146 1.5 

Hueco de ventana  5.060 0.080 0.4 

Hueco de ventana  6.000 -0.017 -0.1 

Esquina entrante de fachadas  3.500 -0.081 -0.3 

Encuentro de fachada con cubierta  20.543 0.267 5.5 

Encuentro de fachada con forjado  24.609 0.061 1.5 

Pilar  17.500 0.000 0.0 

        8.8  
  

  Tipo L 
(m) 

Y 
(W/(m·K)) 

L·Y 
(W/K) 

Aula teórica         

Hueco de ventana  10.099 0.080 0.8 

Hueco de ventana  12.000 -0.017 -0.2 

Hueco de ventana  10.099 0.146 1.5 

Encuentro de fachada con forjado  29.676 0.061 1.8 

Encuentro de fachada con cubierta  20.405 0.267 5.5 

Pilar  17.500 0.000 0.0 

        9.3  
  

donde: 

L: Longitud, m. 

Y: Transmitancia térmica lineal, W/(m·K).  
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1.3. DB HE2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. 
 

Las soluciones adoptadas en el proyecto se ajustan a las exigencias del DB HE 2 RENDIMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES TÉRMICAS. 

Según el artículo 2 del RITE (Reglamento de las Instalaciones Térmicas en los Edificios, “A efectos de la 

aplicación del RITE, se considerarán como instalaciones térmicas las instalaciones fijas de climatización (calefacción, 

refrigeración, y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria, destinadas a atender la demanda de bienestar 

térmico e higiene de las personas.” 

Ver anexo instalaciones Térmicas 

Las instalaciones térmicas, cumplirán con todas las exigencias del RITE. 

 

1.4. CB HE3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. 
 

EXIGENCIA: “Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus 

usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la 

ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en 

las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.”  

CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA: 

Queda justificado en el anexo de instalación de electricidad e iluminación. 

 

1.5. DB HE4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE ACS. 
 

No procede puesto que el proyecto no contempla la instalación de agua caliente sanitaria. Al no existir una 
demanada de ACS mayor de 100l/día para uso distinto del residencial.  

 

1.6. DB HE 5. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.  
 

Al tratarse de una edificación de nueva construcción cuya superficie supera los 1.000 m² construidos, el 
edificio deberá disponer de un sistema de energía eléctrica procedente de fuentes renovables. 

 

Cuantificación de la Exigencia:  

La potencia a instalar mínima Pmin será la menor de las resultantes de estas dos expresiones:  

P1 = Fpr;el · S  

P2=0,1 ·(0,5·Sc - Soc)   
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Siendo: 

Pmin potencia a instalar [kW];  

Fpr;el factor de producción eléctrica, que toma valor de 0,005 para uso residencial privado y 0,010 para el 
resto de usos [kW/m2];  

S superficie construida del edificio [m2];  

Sc superficie de cubierta no transitable o accesible únicamente para conservación [m2]  

Soc superficie de cubierta no transitable o accesible únicamente para conservación ocupada por captadores 
solares térmicos [m2] 
 

Superficie Construida Edificio Terciario: 3.564,68 m2 

Superficie Construida de cubierta: 2.238,71 m2 

Soc: 488 m2 

 

P1 = Fpr;el · S  
P1 = 0.010 · 3564,68   

P1 = 35,65 KW   

 

P2=0,1 ·(0,5·Sc - Soc)   
P2=0,1 ·(0,5· 2.238,71 - 488)   

P2= 63,14  KW 

 

Por tanto Según el apartadao HE5, la potencia mínima a instalar Pmin será las de 35,65 KW 

 

No obstante, en separata aparte se presenta memoria técnica firmada por técnico competente para dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del Decreto-ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de 
medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables 
por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, que establece:  

“en los nuevos edificios de uso residencial, dotacional, industrial o terciario, los que se rehabilitan o cambian 
de uso, así como estacionamientos en superficie que dispongan de cubierta sobre suelo urbano, de titularidad 
pública o privada, que ocupen un área total construida de la azotea o cubierta del edificio o estacionamiento 
superior a 1.000 metros cuadrados se instalarán módulos fotovoltaicos para producción de energía eléctrica. 
La potencia eléctrica de los módulos mínima a instalar será de 15 KW por un área total construida superior a 
1.000 metros cuadrados y hasta 1.100 metros cuadrados, y aumentará a razón de 1,5 KW por cada 100 
metros cuadrados de superficie adicional, teniendo en cuenta la disponibilidad de espacio apto en la cubierta o 
azotea”.  

 

Superficie Construida Edificio Terciario: 3564,68 m2 

 

Cálculo potencia mínima a instalar según el artículo 14 del Decreto-ley 14/2020: 

 

3.564,68 m2 – 1.100 =2.464,68 m2 redondeamos a 2.465 

2.465 m2 /100 =24,65  

Potencia : 24,65*1,5 kw=36,98 KW 

Potencia total a instalara mínima =36,68+15 KW=51,98 KW redondeamos a 52 KW 
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Por lo tanto, puesto que el edificio tiene una superficie de azotea superior a los 1.000 m², se aporta en 
separata aparte,  memoria técnica suscrita por técnico competente respecto de la instalación fotovoltaica, así 
como justificación y cuantificación de la exigencia. 

 

Ver anexo cálculo 

 

1.7. DB HE 6. DOTACIONES MÍNIMAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE RECARGA DE 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
 

 

Al tratarse de un edificio de nueva planta, se contará con sistemas de conducción de cables que permitan el futuro 
suministro a estaciones de recarga para el 100 % de las plazas de aparcamiento y, además, se instalará una estación 
de recarga por cada 40 plazas de aparcamiento, o fracción. En total 2 estaciones de recarga de vehículos eléctricos 
para dar cumplimiento a la exigencia del apartado 3 del CTE-HE6. 

Dichos puntos de recargas se ubicarán en el aparcamiento exterior cerca de la entrada del mismo. 

 

Nº de plazas de aparcamiento: 80 plazas (2 de ellas adaptadas para minusválidos) 

Exigencia estaciones de recarga: 80/40= 2 plazas 

 
La nueva sección HE 6 del CTE modifica a su vez la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con 
fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos” 

 
Cuantificación de la exigencia según la ITC – BT – 52 (RD 1053/2014) para :  
 
Otros usos: Preinstalación por zonas comunes del aparcamiento que posibilite las derivaciones a las plazas de 
aparcamiento. 
E esquema de instalación será el siguiente: esquema instalación 4A 

 
Tipo de recarga: Carga lenta. Utiliza corriente alterna (CA) La potencia será de 7,4 kW .  

 

IBI, junio de 2025 
Los Arquitectos 

 
 
 

 
Juan Parra Sánchez           I   Arquitecto Colegiado 10.844 COACV 
Regina Martínez Quiralte   I   Arquitecta Colegiada 10.354 COACV 
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1.5. Justificación del DB-HR. Protección contra el ruido 
 
1.1. MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL DB HR 
Tal y como se describe en el artículo 1 del DB HR, "Objeto": "Este Documento Básico (DB) tiene por objeto 
establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de protección frente al ruido. La 
correcta aplicación del DB supone que se satisface el requisito básico Protección frente al ruido".  
 
1.1.1. 1. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Cumplimiento de las condiciones de diseño y de dimensionado del aislamiento acústico a ruido aéreo y del 
aislamiento acústico a ruido de impacto. 
En el proyecto se alcanzan los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no se superan los valores 
límite de nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que se establecen en 
el apartado 2.1, tal y como se justifica a continuación mediante la opción simplificada, comprobando que se 
adopta alguna de las soluciones de aislamiento propuestas en el apartado 3.1.2. 
 
Además, se cumplen las condiciones de diseño de las uniones entre elementos constructivos especificadas en el 
apartado 3.1.4. 
 
FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN SIMPLIFICADA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO (K.1) 
 

Tabiquería. (apartado 3.1.2.3.3) 

Tipo 4.2 
 

Características 

Partición interior con entramado autoportante de proyecto exigidas 

 nombre del elemento;  doble placa de cartón-yeso+aislamiento mineral+ 
doble placa de cartón-yeso 
 

RA (dBA)= 52 ≥
35  

 
 

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5) 
 
 
Solución de fachada Tipo: fachada panel prefabricado de hormigón no ventilada con aislamiento interior 

Elementos 
constructivos Tipo   

Características 

    
de proyecto 

exigidas 

Parte ciega 
F 12.8 

   RA,tr(dBA) = 59 ≥
45 

 
 
Solución de cubierta o suelo en contacto con el aire exterior: cubierta Deck plana con cámara convencional 

Elementos 
constructivos Tipo   

Características 

    
de proyecto 

exigidas 

Parte ciega 
4.1.4 

   RA,tr(dBA) = 62 ≥
33  

(1) Área de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado. 
 

Condiciones minimas de las medianerías 

1 El parametro que define una medianería es el indice global de reduccion acustica, ponderado A, RA. 
2 El valor del indice global de reduccion acustica ponderado, RA, de toda la superficie del cerramiento 
que constituya una medianería de un edificio, no será menor que 45 dBA. 
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Esta condicion se aplica a los cerramientos de medianeria de un edificio, independientemente de que el 

cerramiento del edificio colindante este construido o no. Esta condicion es suficiente para el cumplimiento 
de las dos exigencias relativas a las medianerias establecidas en el apartado 2.1 de este DB. 

 

 

Elementos de separación verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4) 

Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación verticales situados entre: 
a) un recinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio; 
b) un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad. 
Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a) y b)  
 
 
2. ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO 
Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del tiempo de reverberación y de absorción 
acústica. 
Según el  “Apartado 2.2 Valores límite de tiempo de reverberación” no existen exigencias aplicables en los 
edificios en los que no se proyecten aulas, salas de conferencias, comedores, restaurantes, ni zonas comunes en 
edificios de uso residencial público, docente u hospitalario colindantes con recintos protegidos. 
 
3. RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES 
CONDUCCIONES Y EQUIPAMIENTO 
AIRE ACONDICIONADO 
1. Los conductos de aire acondicionado deben ser absorbentes acústicos cuando la instalación lo requiera y 
deben utilizarse silenciadores específicos. 
 
2. Se evitará el paso de las vibraciones de los conductos a los elementos constructivos mediante sistemas 
antivibratorios, tales como abrazaderas, manguitos y suspensiones elásticas. 
 
VENTILACION 
1. Los conductos de extracción que discurran dentro de una unidad de uso deben revestirse con elementos 
constructivos cuyo índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, sea al menos 33 dBA, salvo que sean 
de extracción de humos de garajes en cuyo caso deben revestirse con elementos constructivos cuyo índice global 
de reducción acústica, ponderado A, RA, sea al menos 45 dBA. 
 
2. Asimismo, cuando un conducto de ventilación se adose a un elemento de separación vertical se seguirán las 
especificaciones del apartado 3.1.4.1.2. 
 
3. En el caso de que dos unidades de uso colindantes horizontalmente compartieran el mismo conducto 
colectivo de extracción, se cumplirán las condiciones especificadas en el DB HS3. 
 
 
4. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
En el proyecto se cumplen las condiciones relativas a los productos de construcción expuestas en el apartado 4. 
 
CARACTERISTICAS EXIGIBLES A LOS PRODUCTOS 
1. Los productos utilizados en edificación y que contribuyen a la protección frente al ruido se caracterizan por 
sus propiedades acústicas, que debe proporcionar el fabricante. 
 
2. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por 
unidad de superficie kg/m2. 
 
3. Los productos utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan por: 
 
a) la resistividad al flujo del aire en kPa s/m2, obtenida según UNE EN 29053, y la rigidez dinámica en MN/m3, 
obtenida según UNE EN 29052-1 en el caso de productos de relleno de las cámaras de los elementos 
constructivos de separación. 
b) la rigidez dinámica en MN/m3, obtenida según UNE EN 29052-1 y la clase de compresibilidad, definida en 
sus propias normas UNE, en el caso de productos aislantes de ruido de impactos utilizados en suelos flotantes y 
bandas elásticas. 
c) el coeficiente de absorción acústica, menos, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y el coeficiente de 
absorción acústica medio en el caso de productos utilizados como absorbentes acústicos. 
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En caso de no disponer del valor del coeficiente de absorción acústica medio podrá utilizarse el valor del 
coeficiente de absorción acústica ponderado. 
En el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los productos 
utilizados en los elementos constructivos de separación. 
 
CARACTERISTICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
Los elementos de separación horizontales se caracterizan por: 
a) el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; 
b) el nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w, en dB. 
Los suelos flotantes se caracterizan por: 
a) la mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; 
b) la reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, Lw, en dB. 
Los techos suspendidos se caracterizan por: 
a) la mejora del índice global de reducción acústica, ponderadoA, RA, en dBA; 
b) la reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, Lw, en dB 

La parte ciega de las fachadas y de las cubiertas se caracterizan por: 
a) el índice global de reducción acústica, Rw, en dB; 
b) el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; 
c) el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de automóviles, RA,tr, en dBA; 
d) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido rosa incidente, C, en dB; 
e) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido de automóviles y de 
aeronaves, Ctr, en dB. 
El conjunto de elementos que cierra el hueco (ventana, caja de persiana y aireador) de las fachadas y de las 
cubiertas se caracteriza por: 
a) el índice global de reducción acústica, Rw, en dB; 
b) el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; 
c) el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de automóviles, RA,tr, en dBA; 
d) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido rosa incidente, C, en dB; 
e) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido de automóviles y de 
aeronaves, Ctr, en dB; 
f) la clase de ventana, según la norma UNE EN 12207; 
En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admisión de aire, según DB-HS 3, sistemas 
con dispositivo de cierre, tales como aireadores o sistemas de microventilación, la verificación de la exigencia de 
aislamiento acústico frente a ruido exterior se realizará con dichos dispositivos cerrados.; 
Los sistemas, tales como techos suspendidos o conductos de instalaciones de aire acondicionado o ventilación, 
a través de los cuales se produzca la transmisión aérea indirecta, se caracterizan por la diferencia de niveles 
acústica normalizada para transmisión indirecta, ponderada A, Dn,s,A, en dBA. 
 
CONTROL DE RECEPCION EN OBRA DE PRODUCTOS 
En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones particulares de control para la recepción de los 
productos que forman los elementos constructivos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los 
mismos reúnen las características exigidas  en los apartados anteriores. 
 
Deberá comprobarse que los productos recibidos: 
a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto; 
b) disponen de la documentación exigida; 
c) están caracterizados por las propiedades exigidas; 
d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la 
ejecución de la obra, con la frecuencia establecida. 
 
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE. 

5. CONSTRUCCIÓN 

EJECUCIÓN  

Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la 
legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y 
del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE. En el 
Pliego de Condiciones se indican las condiciones de ejecución de los elementos constructivos. 

ELEMENTOS DE SEPARACIÓN VERTICALES Y TABIQUERIA 
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En la ejecuciòn de los elementos de separaciòn vertical y tabiquería se cumplirán las condiciones siguientes: 
Los enchufes, interruptores y cajas de registro de instalaciones contenidas en los elementos de separaciòn 
verticales no serán pasantes. Cuando se dispongan por las dos caras de un elemento de separaciòn vertical, no 
serán coincidentes, excepto cuando se interponga entre ambos una hoja de fábrica o una placa de yeso 
laminado. 
Las juntas entre el elemento de separaciòn vertical y las cajas para mecanismos eléctricos deben ser estancas, 
para ello se sellarán o se emplearán cajas especiales para mecanismos en el caso de los elementos de 
separaciòn verticales de entramado autoportante. 
 
Condiciones de los elementos de separaciòn verticales y tabiquería de fábrica o paneles prefabricados pesados 
y trasdosados de fábrica 

En la ejecuciòn de los elementos de fábrica o paneles prefabricados pesados y en los trasdosados de fábrica se 
cumplirán las condiciones siguientes: 
Deben rellenarse las llagas y los tendeles con mortero ajustándose a las especificaciones del fabricante de las 
piezas. 
Deben retacarse con mortero las rozas hechas para paso de instalaciones de tal manera que no se disminuya el 
aislamiento acústico inicialmente previsto. 
En el caso de elementos de separaciòn verticales formados por dos hojas de fábrica separadas por una cámara, 
deben evitarse las conexiones rígidas entre las hojas que puedan producirse durante la ejecuciòn del elemento, 
debidas, por ejemplo, a rebabas de mortero o restos de material acumulados en la cámara. El material 
absorbente acústico o amortiguador de vibraciones situado en la cámara debe cubrir toda su superficie. Si éste 
no rellena todo el ancho de la cámara, debe fijarse a una de las hojas, para evitar el desplazamiento del mismo 
dentro de la cámara. 
Cuando se empleen bandas elásticas, éstas deben quedar adheridas al forjado y al resto de particiones y 
fachadas, para ello deben usarse los morteros y pastas adecuadas para cada tipo de material. 
En el caso de elementos de separaciòn verticales con bandas elásticas (tipo 2) cuyo acabado superficial sea un 
enlucido, deben evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas en su perímetro y 
el enlucido del techo en su encuentro con el forjado superior, para ello, se prolongará la banda elástica o se 
ejecutará un corte entre ambos enlucidos. Para rematar la junta, podrán utilizarse cintas de celulosa 
microperforada. 
De la misma manera, deben evitarse: 
los contactos entre el enlucido del tabique o de la hoja interior de fábrica de la fachada que lleven bandas 
elásticas en su encuentro con un elemento de separaciòn vertical de una hoja de fábrica (Tipo 1) y el enlucido 
de ésta; 
Los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas en su perímetro y el enlucido de la hoja 
principal de las fachadas de una sola hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior. 

ELEMENTOS DE SEPARACIÓN HORIZONTALES  
Techos suspendidos y suelos registrables 

En la ejecuciòn de los techos suspendidos y suelos registrables se cumplirán las condiciones siguientes: 
Cuando discurran conductos de instalaciones por el techo suspendido o por el suelo registrable, debe evitarse 
que dichos conductos conecten rígidamente el forjado y las capas que forman el techo o el suelo. 
En el caso de que en el techo hubiera luminarias empotradas, éstas no deben formar una conexiòn rígida entre 
las placas del techo y el forjado y su ejecuciòn no debe disminuir el aislamiento acústico inicialmente previsto. 
En el caso de techos suspendidos dispusieran de un material absorbente en la cámara, éste debe rellenar de 
forma continua toda la superficie de la cámara y reposar en el dorso de las placas y zonas superiores de la 
estructura portante. 
Deben sellarse todas las juntas perimétricas o cerrarse el plenum del techo suspendido o el suelo registrable, 
especialmente los encuentros con elementos de separaciòn verticales entre unidades de uso diferentes. 
 
FACHADAS Y CUBIERTAS  

En la ejecuciòn de las fachadas y cubiertas la fijaciòn de los cercos de las carpinterías que forman los huecos 
(puertas y ventanas) y lucernarios, así como la fijaciòn de las cajas de persiana, se realizará de tal manera que 
quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire. 
 

INSTALACIONES  

En la ejecuciòn de las instalaciones se utilizarán elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o 
puntos de contacto entre las instalaciones que produzcan vibraciones y los elementos constructivos. 
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ACABADOS SUPERFICIALES  

Los acabados superficiales, especialmente pinturas, aplicados sobre los elementos constructivos diseñados para 
acondicionamiento acústico, no deben modificar las propiedades absorbentes acústicas de éstos. 
 
CONTROL DE LA EJECUCIÓN  
El control de la ejecución de las obras se realiza de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus anejos y 
modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, 
conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación. 
Se comprueba que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de los 
mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra queda en la documentación de 
la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este 
Documento Básico. 
 
CONTROL DE LA OBRA TERMINADA  
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE.  
 

6. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

El edificio se mantendrá de tal forma que se conserven las condiciones acústicas proyectadas. 
Las reparaciones, modificaciones o sustitución de los materiales o productos que componen los elementos 
constructivos del edificio se realizarán con materiales o productos de propiedades similares, y de tal forma que 
no se menoscaben las características acústicas del mismo. 
Debe tenerse en cuenta que la modificación en la distribución dentro de una unidad de uso, como por ejemplo 
la desaparición o el desplazamiento de la tabiquería, modifica sustancialmente las condiciones acústicas de la 
unidad. 
 

 

IBI, Junio de 2025 
Los Arquitectos 

 
 
 

 
Juan Parra Sánchez           I   Arquitecto Colegiado 10.844 COACV 
Regina Martínez Quiralte   I   Arquitecta Colegiada 10.354 COACV 
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proyecto 

emplazamiento nº municipio 

número/s referencia catastral presupuesto ejecución material 

promotor 

arquitecto/a  autor/a 

figuras de planeamiento vigente 
planeamiento municipal (PGOU, NNSS, PDSU, otros) fecha aprobación definitiva 

planeamiento complementario (PP, PRI, DIC, ED, PATRICOVA, otros) 

régimen urbanístico 
clasificación y uso del suelo zona de ordenación 

normativa urbanística planeamiento en proyecto 

parcelación del suelo 1. superficie parcela mínima
2. ancho fachada mínimo

usos del suelo 
3. uso global / predominante
4. usos compatibles
5. usos complementarios

alturas de la edificación 

6. altura máxima de cornisa
7. áticos retranqueados SI    NO SI    NO 
8. altillos / entreplantas SI    NO SI    NO 
9. altura planta semisótano s/rasante

10. altura máxima de cumbrera

volumen de la 
edificación 

11. sótanos / semisótanos SI    NO SI    NO 
12. número máximo de plantas
13. coeficiente de edificabilidad

situación de la 
edificación 

14. profundidad edificable
15. separación a linde fachada
16. separación a lindes laterales / traseros
17. retranqueo de fachada
18. separación mínima entre edificaciones
19. máxima ocupación en planta

proyectos de derribo 
proyectos de reforma / 

rehabilitación 

intervención total o parcial en edificación catalogada o con algún tipo 
de protección afectando a partes o elementos protegidos SI    NO 

cambio de algún uso de los existentes en el edificio SI    NO 
el edificio está fuera de ordenación SI    NO 

observaciones 

Este proyecto SI       NO       CUMPLE la normativa urbanística vigente de aplicación, a los efectos establecidos en el Libro III de 
Disciplina Urbanística del Decreto Legislativo 1/2021, del Consell, que aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana. Declaración que efectúan los abajo firmantes, bajo su 
responsabilidad. 

, a  

El/los arquitecto/s El/ los Promotor/es 

de de

FI
CH

A 
UR

BA
NÍ

ST
IC

A 

*rellenar en los casos de derribo ó reforma, además de los parámetros urbanísticos que resulten afectados en cada caso

*

BORRAR

BORRAR

BORRAR

BORRAR

BORRAR

BORRAR

BORRAR

BORRAR

BORRAR



tipo

DIRECCION POSTAL

MUNICIPIO

CODIGO POSTAL

1.
1.1 1 5. 7
1.2 X 2

2. 3 6. 8
3. 4
4. 7. 9

4.1 5
4.2 6 8. 10

9. 11

MUNICIPIO

PROVINCIA

CLASIFICACON DEL SUELO (Señale con X la casilla que corresponda) X 1 5 9

NO X 0
¿SE ACOGERA LA EDIFICACION
U OBRA, TOTAL O ARCIALMENTE. SI 1
A PROTECCION OFICIAL? Nº VIVIENDAS

1

9

OTRAS VIVIENDAS PROTEGIDAS

SEGÚN NORMATIVA PROPIA DE

LA COMUNIDAD AUTONOMA.

(Señale con X la casilla que corresponda)

TIPO DE PROTECCION
VIVIENDAS DE PROTECCION

(Señale con X la casilla que corresponda) OFICIAL (VPO)

URBANO URBANIZABLE NO URBANIZABLE

A.4 REGIMEN LEGAL DE LAS OBRAS

INDIQUE TIPO DE PROTECCIO Y Nº DE VIVIENDAS

DIRECCION POSTAL CALLE  BADAJOZ Num 1

IBI

ALICANTE

PROMOTOR PRIVADO ADMINISTRACION MUNICIPAL

OTROS PROMOTORES (especifique)

A.3 EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS

COOPERATIVA ADMINISTRACION AUTONOMICA
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
PERSONAS FISICAS ADMINISTRACION PROVINCIAL

PARTICULAR USO PROPIO

A.2 CLASE DE ROMOTOR (Señale con X la casilla que corresponda)

SOCIEDAD MERCANTIL
PRIVADA ADMINISTRACION DEL ESTADO
PUBLICA (S.G.V etc.)

AVENIDA DE LA INDUSTRIA Num 23

IBI

3440 PROVINCIA ALICANTE

A: DATOS GENERALES
A.1 DATOS DEL PROMOTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL AIJU ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE  

Debera cumplimentarse un cuetionario por cada obra mayor que vaya a efectuarse y
se presentara en el Ayuntamiento en el momento de la solicitud de licencia.

c.a provincia municipio mes año numero de orden

Este cuestionario esta sometido al secreto estadisdico;
solo podra publicarse en forma numerica, sin referencia
alguna de carácter individual. Su cumplimientacion es
obligatoria. (Ley 4/94)

SECRETARIA DE ESTADO DE 
INFRAESTRUCTURAS Mod.E.V.-1

DIRECCION GENERAL DE 
PROGRAMACION ECONOMUCA

SUBDIRECCION GENERAL DE 
ESTADISTICA Y ESTUDIOS

ESTADISTICA DE EDIFICACION Y  VIVIENDA



X

Pase directamente al cuadro C.1

1. 2.

INVESTIGACION

(1)

(2)

(3)

1.

2.

1 B Y D

X 2 B

3 C Y D

4 C

5 D

(1)
(2)
(3)

NOTA GENERAL: En todo el cuestionario, cuando se habla de SUPERFICIES (sin ninguna especificacion), debe enterderse que es la suma de todos los metros cuadrados de cada planta, que son afectados por los 
distintos tipos de obra.Todos los datos se expresaran sin decimales.

(AMPLIACION,REFORMA CON DEMOLICION PARCIAL

Y/O RESTAURACION DE
EDIFICIOS) SIN DEMOLICION

Es una obra de "demolicion total exclusivamente" la que da lugar a la desaparicion de edificios, sin que se solicite, en esa licencia, ninguna de nueva construccion
sobre el terreno del edificio demolido.

Es obra de"nueva planta" la que da lugar a un nuevo edificio, haya o no demolicion total previa.

Es obra de "rehabilitacion" (Ampliacion, Reforma y/o Restauracion) la que no da lugar a un nuevo edificio,haya habido o no demolicionesparciales.

DE DEMOLICION TOTAL EXCLUSIVAMENTE (3)

A.7 CLASIFICACION SEGÚN TIPO DE OBRA Y SU PRESUPUESTO

(*) (SIN DECIMALES)

Permanente (residencias, 
conventos, colegios mayores etc.)

Servicios culturales y recreativos

1

Eventual (hoteles,moteles etc)

Destinados a 
residencias 
colectivas

Servicios sanitarios

Servicios burocraticos (0ficinas)

Con dos o mas viviendas (3) Servicios comerciales

Servicios educativos

Transportes y comunicaciones

Explotaciones agrarias,ganaderas o pesca

Pareados (2) Almacenes

Industrias

Numero de edificios

DESTINADOS A: Numero de edificos

Aislados

Destinados a 
viviendas

Con una 
vivienda Adosados (2)

NUMERO DE EDIFICIOS A CONSTRUIR O AFECTADOS POR LA OBRA (1)
(según destino final de los edificios,pueden existir varios tipos de edificios)

(Señale con X la casilla que corresponda)

Obras de / en edificios NUEVA/DOCENTE INVESTIGACION

EDIFICIOS RESIDENCIALES EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

TIEMPO PREVISTO ENTRE LA CONCESION DE LA LICENCIA Y EL INICIO DE LA OBRA,EN MESES. 1
(Si fuera inferior a un mes, se indicara 00)

DURACION PREVISTA DE LA OBRA, EN MESES 30

SIN DEMOLICION

DE REHABILITACION(2)

CON DEMOLICION TOTAL

"Edificio" es una construccion permanente fija sobre el terreno, provista de cubierta y limitada por muros exteriores o medianeros.Son "edificios residenciales" los que tienen mas del 50% de su superficie 
(excluidos bajos y sotanos) destinada a vivienda familiar o residencia colectiva.

En construccionesadosadas o pareadas, se consideran tantos edificios como portales o entradas principales independientesexistan.Son construccionespareadas,
las adosadas unicamente dos viviendas.

En construccionescon dos o mas viviendas, se consideran tantos edificioscomo portales independientesexistan, aunque estos edificiosformen parte de un nucleo
comun y los portales se encuentren dentro de un recinto cerrado.

DE NUEVA PLANTA

TIPO DE OBRA PARA LA QUE SE PIDE LICENCIA:
(Señale con X la casilla que corresponda) Debera cumplimentar los cuadros

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DE LA OBRA EN EUROS(*) 3,186,660

Otros (se especificara en observaciones)

de oficinas,bancos etc.)
Obras que solo afecten a locales (Bajos comerciales,locales

A.5 DURACION PREVISTA DE LA OBRA

(Si fuera inferior a un mes, se indicara 00)

A.6

iglesia y otros edificios religiosos(no residenc)



1.

2.

3.

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7
3.8

(1)

G H I J K G H I J K

1.1.HORMIGON ARMADO X
1.2.METALICA X
1.3.MUROS DE CARGA X
1.4.MIXTA

1.5.OTROS (*)

2.1.UNIDIRECCIONAL

2.2. BIDIRECCIONAL
X

2.3 OTROS

X

X

3.CUBIERTA 3.3.PLANA(<=5%) X

3.2.INCLINADA

(*) Especifique, en observaciones, que otro tipo es el empleado

G H I J K G H I J K

1. X 1. X

2. X 2.

3. X 3. X

4. X 4.

5. X 5.

6. X 6. X

7. 7.

8. TRATAMIENTO DE OTROS RESIDUOS (Se especificara en observaciones)

ASCENSORES Y MONTACARGAS ENERGIA SOLAR

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OTRO TIPO DE NERGIA

Nº TOTAL DE VIVIENDAS
Nº TOTAL DE PLAZAS (en residencias colectivas)

PLANTAS SOBRE RASANTE 2

PLANTAS BAJO RASANTE

Nº DE EDIFICIOS 1
H I

B: EDIFICACION DE NUEVA PLANTA
B.1 SUPERFICIE AFECTADA Y CARACTERISTICAS DE LOS EDIFICIOS A CONSTRUIR

SUPERFICIE SOBRE EL TERRENO QUE OCUPARA (N) LA(S) EDIFICACION(ES), (EN M2) 2,794

SUPERFICIE DEL TERRENO.SOLAR O PARCELA AFECTADA POR EL PROYECTO (EN M2) 5,006

CARACTERISTICAS DE LOS EDIFICIOS A CONSTRUIR (1)

TIPO DE EDIFICIO KG

AGUA CALIENTE GAS CIUDAD O NATYRAL

CALEFACCION OTRO COMBUSTIBLE GASEOSO(G.L.P.)

5.3.PLASTICO(PVC..)

5.5.OTROS (*)

B.3 INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS A CONSTRUIR ENERGIA A INSTALAR

REFRIGERACION COMBUSTIBLE LIQUIDO

INSTALACION POR TIPO DE EDIFICIO ENERGIA POR TIPO DE EDIFICIO

EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES ELECTRICIDAD

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COMBUSTIBLE SOLIDO

Se pondra X en las casillas correspondientes cuando exista el tipo de instalacione que se indica (para los tipos
de edificios del cuadro B.1)

Se pondra X en las casillas correspondientes cuando exista el tipo de energia que se indica (para los tipos de
edificios del cuadro B.1)

(Estuco,etc)

4.5.OTROS(*)

2.ESTRUCTURA 

HORIZONTAL

5.1. MADERA

5.CARPINTERIA 

EXTERIOR

5.2.ALUMINIO

5.3.CHAPA DE ACERO

TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA

4.1.CERAMICOS

4.2.PETRESO

1.ESTRUCTURA VERTICAL
4.CERRAMIENTO 

EXTERIOR

4.3.FACHADAS LIGERAS

4.4.REVESTIMINTOS CONTINUOS

Nº TOTAL DE PLAZAS DE GARAJE 80

B.2 TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA

Datos según el tipo de edificio: Si la licencia solo comprende un edificio, o varios iguales, se contara unicamente en la columna G

si la licencia comprende varios edificios con el mismo destino, pero diferentes caracteristicas, se agruparan en una columna aquellos que tengan las mismas
caracteristicas, por lo que deberan cumplimentarse tantas columnas como diferentes tipos de edificios incluya la licencia.

Si la licencia comprende varios edificios con distintos destino, se utilizara el mismo criterio de agrupacion por tipo, pero ademas al cumplimentar las columnas, se
seguira el mismo orden que tienen los edificios en el cuadro A.6.

Los eoigrafes se consignaran: 3.2 y 3.3 por edificio y de 3.4 a 3.8 para todos los edificios que figuran en 3.1.

SUPERFICIE TOTAL A CONSTRUIR (M2) 3842.36

VOLUMEN TOTAL A CONSTRUIR (M3) 17359.28

J

      Para los mismos tipos de edificios del cuadro B.1 señale con X, sobre los cuadros correspondiente, la tipologia constructiva mas usual del            tipo de edificio



G H I J K

CERAMICO X 1

PETREO (incluido terrazao) 2 3. 1

1.

MADERA 3 6

CONTINUOS (Plasticos, moquetas) X 4

OTROS (*) 9

MADERA PARA PINTAR X 1
2. CARPINTERIA 4. ¿TIENE 1

INTERIOR (2) MADERA PARA BARNIZAR 2 INSTALADAS
PERSIANAS? 6

OTROS (*) 9

(+) Se especificara en observaciones

B.5 CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS (1)

Al contestar se debera distinguir cada tipo (1,2,3...) de viviendas iguales. Se entiende por viviendas iguales, las que tienen la misma 
superficie util (sin decimales), el mismo nº de habitaciones y cuartos de baño o aseos, aunque esten distribuidos de formas diferentes. 
Se comenzara por las viviendas correspondientes a cada tipo de edificio (G,H,I,J,K) en orden correlativo y dentro de cada tipo de 
menor a mayor tamaño (si hubieran mas de 20 tipos distintos se cumplimentaran, en hoja aparte, los mismos datos aqui solicitados, 
numerando cada nuevo tipo con: 21,22 etc.)

TIPO

M2 
SUPERFICIE 

UTIL POR 
VIVIENDA

Nº HABITACIONES POR 
VIVIENDA INCLUIDA 

LA COCINA SIN BAÑOS 
NI ASEOS

     Nº BAÑOS Y ASEOS 
POR VIVIENDA

Nº VIVIENDAS 
IGUALES A ESTE TIPO

Señale con X el/los edificios (según el cuadro B1) en
los que esten ubicadas este tipo de viviendas.

1

4

6

2

3

8
7

5

9
10
11
12
13
14

16
15

17

19
20

18

NO

SI

HABITACIONES (2)

TIENE FALSO

TIPO DE SOLADO O TECHO

SUELO EN

(1) Este cuadro debera cumplimentarse en todos los proyectos de rehabilitacion, en los que haya creacion de viviendas, aunque el edificio en el que se encuentren sea de residencia colectiva o no residencial.

SI

NO X

X

ACABADOS INTERIORES (Señale con una X la casilla que corresponda)

(2) Si existieran varios tipos dependiendo de la habitacion concreta, se indicara solo el que ocupe mayor superficie.

NOTA: Si va a existir demolicion  previa de un edificio existente, no se olvide de cumplimentar  cuadro D.1 e indique el destino principal que tiene edificioa demoler en OBSERVACIONES.



(1)
(2)
(3)

C.2.1 C.2.2

*
*
*
*
*

*

*
*

NOTA: Si va a existir demolicion parcial previa en la obra de rehabilitacion, no se olvide de cumplimentar la superficie a demoler en el cuadro D.2 y si va a existir cambio de destino principal consigne el
primitivo del edificio en OBSERVACIONES.

10
9

(1) Este cuadro debera cumplimentarse en todos los proyectos de rehabilitacion, en los que haya creacion de viviendas, aunque el edificio en el que se encuentren sea de residencia colectiva o no residencial.

8
7
6
5
4
3

2
1

Se contestara distinguiendo cada uno de los grupos (1,2,3...) correspondientes a cada tipo de viviendas iguales.Se entiende por iguales las de la misma superficie util (sin decimales), el mismo nº de habitaciones y cuartos
de baño o aseo, aunque esten distribuidos de formas diferentes. Se empezara por las que tengan tamaño inferior (si hubiera mas de 10 tipos distintos se cumplimentaran, en hoja aparte, los mismos datos aqui solicitados,
numerando cada nuevo tipo con: 11,12,13,14 etc.)

TIPO
M2 SUPERFICIE UTIL 

POR VIVIENDA

Nº HABITACIONES POR 
VIVIENDA INCLUIDA LA COCINA 

SIN BAÑOS NI ASEOS

Nº BAÑOS Y ASEOS 
POR VIVIENDA

Nº VIVIENDAS IGUALES A 
ESTE TIPO

ELEMENTOS DE CERRAMIENTO INTERIOR VERTICAL (tabiques)

ELEMENTOS DE ACABADOS INTERIORES

INSTALACIONES, APARATOS O MAQUINARIA

OTROS

C.3 CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS(1)

C: OBRAS DE REHABILITACION (AMPLIACION,REFORMA Y/O RESTAURACION)
C.1 TIPOLOGIA DE LA OBRA DE REHABILITACION

(Señale con X la casilla que corresponda)

Pase a:

AMPLIACION (2)
EN HORIZONTAL C.2.1
EN ALTURA "

REFORMA Y/O  
RESTAURACION (3)

VACIADO DEL EDIFICIO, QUE SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL "
CONSERVANDO LA FACHADA QUE NO SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL "

REFORMA O ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES "

Pueden coexistir varios tipos de rehabilitacion;en ese caso,consigne solamente el mas importante o el que conlleve mayor presupuesto

AMPLIACION: Aumenta la superficie construida de un edificio, incorporando nuevos elementos estructurales.

SIN VACIADO DEL EDIFICIO
QUE SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL C.2.2
QUE NO SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL "

SUPRIMIDAS

OBRAS DE AMPLIACION(EN HORIZONTAL  O 
EN ALTURA), O VACIADO DE EDIFICIOS 
CONSERVANDO LA FACHADA.

OBRAS DE REFORMA Y/O RESTAURACION SIN 
VACIADO DEL EDIFICIO,O REFORMA O 
ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES

REFORMA Y/O RESTAURACION: No varia la superficie construida de un edificio, pero si la modifica, afectando o no a elementos estructurales.

C.2 CARACTERISTICAS DE LA OBRA DE REHABILITACION, SEGÚN TIPO
(Cumplimente los datos correspondientes al tipo de obra realizado)

REFORMA O RESTAURACION DE:
(PUEDEN EXISTIR VARIOS TIPOS)

NUMERO DE EDICIOS 
AFECTADOS POR LA OBRASUPERFICIE QUE SE AMPLIA, O 

QUE SE RECONSTRUYE TRAS SER 
VACIADO EL EDIFICIO,EN M2

NUMERO DE VIVIENDAS
CREADAS

ELEMENTOS DE CERRAMIENTO INTERIOR HORIZONTAL (forjados)

ELEMENTOS DE CERRAMIENTO EXTERIOR VERTICAL (fachadas)

NUMERO DE VIVIENDAS
CREADAS ELEMENTOS DE CIMENTACION Y/0 VIGAS Y/0 PILARES

SUPRIMIDAS ELEMENTOS DE CUBIERTA



1.1

1.2

1.3

a, de de

PROFESION

TELEFONOS DE CONTACTO PARA POSIBLES DUDAS O ACLARACIONES:

DEL PROMOTOR

ARQUITECTOS

DEL TECNICO 655678525

Nº O CLAVE DE LICENCIA

FECHA DE CONCESION DE LA LICENCIA 2 0 0

DISTRITO

SECCION

FECHA DE SOLICITUD DE LA LICENCIA 2 0 0

SELLO DEL CONTROL ADMINISTRATIVO (a rellenar por el Ayuntamiento)
AYUNTAMIENTO

ENTIDAD DE POBLACION DONDE SE REALIZARA LA OBRA

FIRMA DEL PROMOTOR FIRMA DEL TECNICO QUE HA

O PERSONA RESPONSABLE REALIZADO EL PROYECTO

FDO: AIJU FDO: REGINA MARTINEZ /JUAN PARRA

LUGAR Y FECHA IBI JUNIO 202530

En obras de rehabilitacion, indique la superficie a demoler previamente.

SUPERFICIE, EN M2, QUE VA A DEMOLERSE.

OBSERVACIONES

(en edificios residenciales colectivos)

D.2 DEMOLICION PARCIAL

D: DEMOLICION
D.1 DEMOLICION TOTAL

En obras de nueva planta pero con demolicion total previa, o en demolicion total exclusivamente, indique el numero de edificios a demoler y la superficie
que tienen, asi como el numero de viviendas y su superficie util que van a desaparecer y el nuemero de plazas de residencia colectiva que desapareceran.

VIVIENDAS QUE DEBEN DEMOLERSE

PLAZAS QUE DEBEN DEMOLERSE

NUMERO SUPERFICIE EN M2

EDIFICIOS A DEMOLER



1 |  P á g i n a

 

ANEXO JUSTIFICANDO EL INSTRUMENTO DE ACTIVIDAD 

 
Referente a la instancia de solicitud de licencia de obra mayor para la construcción de una 
planta piloto y centro de conocimiento del molde en el municipio de Ibi, cuyo promotor es 
AIJU, los técnicos que suscriben expone lo siguiente: 
 
 
 
Que la actividad proyectada NO está sometida al régimen de Licencia Ambiental, de 
acuerdo con la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de 
Actividades en la Comunidad Valenciana, conforme al Anexo II, sino a Declaración 
Responsable Ambiental, de acuerdo con la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, 
Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunidad Valenciana, conforme al 
Anexo III 
 
ANEXO II 
Categorías de actividades sujetas a licencia ambiental.  
En su apartado 13.2, expone: 
“Por implicar cierto grado de riesgo, estarán también sometidas a licencia ambiental las 
siguientes: epígrafe 13.2.5. Actividades de uso docente cuya altura de evacuación sea 
superior a 28 metros o la superficie total construida sea mayor de 5.000 m2.” 
 
La actividad pretendida a desarrollar NO tiene una altura de evacuación superior a 28 m y 
la superficie construida es de 3.564,68 m², que es inferior alos 5.000 m² establecidos en el 
anexo II de la Ley 6/2014. 
 
 
 

ANEXO III 
Condiciones para determinar la inclusión de actividades en el régimen de declaración 
responsable ambiental o de comunicación de actividades inocuas. 
Aquellas actividades no contempladas en los anexos anteriores quedarán incluidas en los 
siguientes regímenes: 
a) Declaración responsable ambiental: cuando no cumplan alguna de las condiciones que 
se establecen a continuación. 
b) Comunicación de actividades inocuas: cuando cumplan todas las condiciones que a 
continuación se relacionan. 
 

1. Ruidos y vibraciones 
Los equipos de aire acondicionado instalados en la actividad tienen una potencia mayor a 
nueve caballos de vapor (CV) con independencia de su ubicación. 
 

2. Olores, humos y/o emanaciones. 
En la actividad no se desarrollan combustiones u otros procesos físicos o químicos que 
originen emanaciones de gases, vapores y polvos a la atmósfera.  

 
3. Contaminación atmosférica. 

La actividad proyectada NO se encuentra catalogada como potencialmente contaminadora 
de la atmósfera, por la Ley 34/2007, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera y 
porel Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, en ninguno de los grupos A, B y C, o 
normativa que la sustituya o complemente. 
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4. Vertidos de aguas residuales y/o de residuos. 
La actividad no requiere de ningún tipo de depuración previa de las aguas residuales para 
su vertido a la red de alcantarillado y/o suvertido sea exclusivamente de aguas sanitarias. 
La actividad produce residuos asimilables a los residuos domésticos. 
 

5. Radiaciones ionizantes. 
La actividad no emite ninguna radiación ionizante. 
 

6. Incendios. 
La densidad de carga de fuego estimada= 76,58 Mcal/ m2 
En cualquier caso al ser la carga térmica ponderada inferior de 100 Mcal/m2 se obtiene un 
nivel de riesgo de incendio BAJO, de deflagracion nulo, y de explosion nulo. 

 
La densidad de la carga de fuego del sector de incendios, ponderada y corregida, 
secalculara con la siguiente expresión: 

 
 
Qs    Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida (Mcal/m2) 
RA    Coeficiente de ponderacion del riesgo de actividad _ 1,5 
q      Carga de fuego (Mcal) _ 140.000 Mcal 
C     Coeficiente de peligrosidad de los materiales combustibles _ 1,3 
A      Superficie construida (m2) _ 3.564,68 m2 
 
Resultando: 
 
Qs=  140.000 x1,5 x 1,3 = 76,58 Mcal/ m2 
                  3.564,68 
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7. Por manipulación de sustancias peligrosas o generación de residuos 

peligrosos. 
La actividad no utiliza, manipula ni genera sustancias o residuos considerados como 
peligrosos de acuerdo con lo dispuesto en el anexo III de la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de Residuos y Suelos Contaminados o el anexo I del Reglamento (CE) 1272/2008, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el se modifican y derogan las 
directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) 1907/2006. 

 
8. Explosión por sobre presión y /o deflagración. 

La actividad no presenta riesgo de sobre presión y/o deflagación. 
 

9. Riesgo de legionelosis. 
La actividad dispone de un sistema de climatización con módulos hidrónicos de sujeto a 
programas de mantenimiento incluidas en el artículo 2 del RD 865/2003, de 4 de julio, por 
el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis. 
 
 
 
Otras normativas 
 
Según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, la actividad 
proyectada NO está sometida a evaluación de impacto ambiental. 
 
De acuerdo con la Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación 
del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, el proyecto 
NO exige su previa Declaración de Interés Comunitario. 
 
La instalación proyectada NO está sujeta al Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, 
por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves 
en los que intervengan sustancias peligrosas. 
 
La instalación proyectada NO está sujeta al Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por 
el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. 
 
La actividad proyectada NO se encuentra catalogada como potencialmente contaminadora 
del suelo según Real Decreto 9/2005, de actividades potencialmente contaminadora de 
suelos. 
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CONCLUSIÓN:  
 
La actividad proyectada está sometida al régimen de Declaración Responsable Ambiental, 
de acuerdo con la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control Ambiental 
de Actividades en la Comunidad Valenciana, conforme al Anexo III, siendo este el 
instrumento adecuado para cumplir con la normativa de calidad ambiental. 
Por tanto, según los técnicos que suscriben, se trata de una actividad comprendida en el, 
sometida a declaración responsable ambiental. 
Por tratarse de un procedimiento de carácter consecutivo, ya que la presentación de la 
declaración responsable ambiental debe estar precedida, en este caso, de la licencia de 
obra.  
En tanto no se haya resuelto el expediente de licencia de obra y se hayan ejecutado las 
obras e instalaciones , no podrá presentar la Declaración Responsable Ambiental. 
 
En Ibi, Junio de 2025 
 

 
 
Regina Martínez Quiralte   I   Arquitecta colegiada: 10.354 COACV 
Juan Parra Sánchez          I   Arquitecto colegiado: 10.844 COACV 
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